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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

ROMORK UZERi KALIBRASYON UNITESI TiP 1

Romork Gzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit rafinerileri,
dolum tesisleri gibi yliksek hacimli akaryakit transferi
yapilan yerlerdeki sayaclari kalibre etmek icin tasarlanmis,
romork Gzerinde montajli bir dogrulama sistemidir.
Akredite olmus kalibrasyon sirketlerinin ya da tesis
personelinin tesislerdeki sayaglarin 6l¢lim kontrollerini
yapmasina olanak saglar. Bu tGrliniimiiz rémork tipi oldugu
icin uygun bir arag ile ¢ekilerek taginabilir. 1000-5000 litre
arasl hacim (galon vb. farkli 6l¢l birimleri icin lGtfen irtibata
geciniz), paslanmaz-karbon celik, alttan-tstten dolum gibi
bircok secenek ile talebinize uygun tretim
yapilabilmektedir. Olceklerin teraziye alinmasi rémorkun
dért kdsesindeki krikolar sayesinde yapilir. Olcegin altinda
bulunan transfer sistemi sayesinde 6l¢egin icindeki yakitin
kolaylikla aktarilmasi saglanir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491

Hassasiyet: %0,1 (Binde bir)

Coziiniirluk: 10 ml

Malzeme: Paslanmaz Celik 304 - Karbon Celik ST 37
Kalinhk: 1,5 mm

Vana: 2" Paslanmaz Celik 316 - Karbon Celik
Olcek: 500-5000 Litre arasi hacim se¢enekleri

Uriin Kodu:
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