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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

Bildiimiz ig..

ARAC UZERi KALIBRASYON UNITESI TiP 1

Arac Uzeri kalibrasyon uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, ara¢ Gzerinde montaijli bir
dogrulama sistemidir. Akredite olmus kalibrasyon
sirketlerinin istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde 6l¢um kontrollerini yapmaya olanak saglar. Bu
Uriiniimuz kapali kasa, hafif ticari araclara montajlanmak
Uzere tasarlanmistir. Birbirinden bagimsiz 1 adet 20 litrelik
ve 1 adet 50 litrelik akaryakit 6l¢egi bulunmaktadir.
Olceklerin alt sabitlemesi mafsalli oldugundan arac diiz
zeminde olmasa bile dl¢eklerin teraziye alinarak 6l¢iim
yapilmasini saglar. Her biri 145 litreden olusan, seviye
gostergeli depolama tanklari sayesinde, her 6lcek
kontroliinden sonra dlceklerdeki yakiti akaryakit tankina
doékmenize gerek kalmaz.

OIMLR 120 - TSEK 491

%0,1 (Binde bir)

10 ml

Paslanmaz Celik 304

1,5 mm

2" Paslanmaz Celik 316

2 adet 20 litrelik, 1 adet 50 litrelik toplam 3 adet

Uriin Kodu:
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