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MITES LPG MASTERMETRE - HACiM OLCER

Standard:

Kalibrasyon Sertifikasi:
Hassasiyet:

Sivi Yogunlugu:

ATC'li ve ATC'siz 6l¢iim segenegi:
Fis Yazic:

Calisma Sicakhg:
Calisma Kapasitesi:
Calisma Basinci:

Sinif:

Elektronik:

LPG Metre:
LPG Tabanca:

Volumetrik olarak da adlandirilan hacim 6lcer LPG
mastermetrelerimiz, MLB Group bulnyesinde bulunan
Mepsan ve MLB sirketleri AR-GE'si tarafindan gelistirilmis
MID belgeli LPG metre ve elektronik, ATEX belgeli tabanca
bilesenleri ile Uretilerek diinyanin farkli tGlkelerindeki LPG
dispenserlerinin kalibrasyonunda kullaniimaktadir. ATC
sensorl sayesinde 15°C sicakliktaki litreyi de gosterir.

OIMLR 117

TS ENISO/IEC 17025

Minimum %0,3 (Binde (i¢)

450-650 Kg/m3

Var

Opsiyonel

-20°C/60°C

5-50 Lt/Dk.

1,8Mpa (18 Bar)

Mekanik - M2, Elektromanyetik - E2

RS 485 / RS 232 Haberlesme, MLB Petrol Cihazlari A.S. tretimi, Unimeg
marka

MLB Petrol Cihazlari A.S. Gretimi, Unimep LPG marka

Mepsan Petrol Cihazlari A.S. tretimi, ATEX Sertifikal, Mites marka

Uriin Kodu: MTS1000000110
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