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ODM 77 DiJITAL MOTORIN VE MADENI YAG SAYACI

MitesQJ

Bildijimiz ig..

/

20-120 It/dk verim, %0.5 hassasiyet sizin icin yeterliyse
aradiginiz Gran bu. Oval disli prensibiyle ¢alisan ODM 77
Dijital Motorin ve Madeni Yag Sayaci, kardesi ODM 48
Mekanik Motorin ve Yag Sayaci'ndan farkli olarak elektronik
kart ve dijital ekrana sahiptir, belgesiz oldugu icin sadece
motorin ve madeni yag turevlerinde kullanilabilir.
Maksimum 3.5 barlik calisma basinci ile ticari olmayan
kullanimlar icin "ALIM VE SATIM iSLERINDE KULLANILMAZ"
ibaresiyle satisa sunulmaktadir. 7 haneli sifirlanabilir, 7
haneli sifirlanamaz elektronik kart destekli dijital ekrana
sahiptir. Kalibre edilmesi ve montaji kolay olan Grintimiiz,
maksimum 20-120 I/dk akis hizi ve maksimum 3.5 bar
pompa ile +/- %0.5'lik bir dlcim dogrulugu saglar.

Uriin Cinsi: Motorin ve Madeni Yag

Sayac Tipi: 1" Oval Disli

Ortam Calisma Sicakhg:: -25°C/55°C

Sivi Sicakhgr: -10°C/50°C

Dogruluk: % +1 (Minimum)

Numarator: Elektronik

Agirhk: 2.1kg

Ebat (BxExD): 150x190x150 mm

Giris-Cikis: 1"

Sayac¢ Govdesi: Aliminyum /

Uriin Kodu: TDR2000000251
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