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/ TRANSET 50 AC MOTORIN TRANSFER POMPASI

MitesQJ
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Motorin ihtiyacinin amator ve yari profesyonel sekilde
karsilanabilmesi igin tasarlandi. 220 Volt 350 watt akuple
motor, 1" giris-cikisiyla endustriyel, lojistik, tarim,
madencilik, insaat, oto servisleri gibi bircok alanda kullanim
imkani saglar. CE sertifikali TRANSET 50 AC Motorin
Transfer Pompasi, dakikada 50 Litre verimiyle yiiksek
performansh bir Giriindiir. Uzerinde akuple olarak bulunan
filtre ve agma-kapama anahtari sayesinde tak-calistir
ozelligine sahiptir. Cikisina takilacak bir sayag sayesinde
¢ikan yakitin kontrolu saglanabilir. Sayac icin su
drtinlerimizin sayfalarini inceleyebilirsiniz; ODM 48 EX
Mekanik Akaryakit Sayaci ya da ODM 48 Mekanik Motorin
ve Madeni Yag Sayaci.

Giris-Cikis: 1"

Kapasite: 50 Lt/Dk.

Motor: 230/50 Hz, 350 Watt, 2850 Dv/Dk., Termik Koruma

Maksimum Emis: 1" tesisat ile zeminden 2,5 metre, yataydan 5 metre

Pompa Sistemi: Paletli

Filtre: Pompa lzerinde akuple, temizlenebilir 350 mikron celik tel filtre
By-Pass Sistemi: Var

Agirhk: 7.5 Kg.

Ebat (BXExD): 170x155%x235

Uriin Kodu: TDR2000000263
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