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/ YAGVER 58 ELEKTRONIK SAYACLI TETIKLI YAG
TABANCASI

Madeni yag kullanimi olan garaj ve atolyelerin vazgecilmez
ekipmanidir. AAA tip 2 adet pil ile calisan sayacimizda anlik
verileni gosteren sifirlanabilir, toplam verileni gésteren
sifirlanamaz 2 ayri sayici vardir. Tetikli tabancasi sayesinde
kontrol tamamen kullanicidadir. Maksimum 75 Bar ¢alisma
basinci ve 30 It/dk verim kapasitesiyle %0,5 hassasiyet
saglar. Kolaylikla yapilan kalibrasyon ile farkl yag tiplerinde
kullanilabilir. Sayag oval disli prensibiyle calismaktadir.
icinden gecen yagin temiz ve sicak olmamasi, kullanilan
pilin kaliteli AAA sinifi olmasi kosuluyla yillarca sorunsuz
kullanilabilir. Gévdeyi saran 6zel kaplama sayesinde hem
darbelere hem de IP 65 sinifi suya dayanim saglar.
Yazilminda yiiklii litre, US galon ve imparatorluk galon
secenekleri sayesinde farkli 6l¢t birimleri secenegi
bulunmaktadir.

Calisma Basinci: 75 Bar
Dogruluk: %0,5
Verim: 30 Lt/Dk.
Tabanca Tipi: Tetikli
Korum Sinifi: IP 65

Pil Tipi: 2 Adet AAA

Kullanilabilecek 6Igij Birimleri:  Litre, US Galon, Imperial Galon

Uriin Kodu: TDR2000001 184
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