Tanker Ekipmanlan

MITES 3 INC D-D KOMPOZIT HORTUM

Mites'in "Tanker Bosaltma Ekipmanlari" kategorisinde
kullanima sundugu, akaryakit kompozit hortumlari, TS ve
EN normlarina gére 3" olarak piyasaya sunulmustur. Ozel
Olciler icin lutfen irtibata geginiz. EN 13765:2018
standartlarina uygun, maksimum 10 bar dayaniml, emis ve
ikmal icin Uretilmis, Gzerinde statik yuk biriktirmeyen
(antistatik) "MITES 3 INC D-D KOMPOZIT HORTUM"larimiz,
"MITES 4"-3" MEKANIK DOLUM DIRSEGI" ile birlikte
"Turkiye'nin en cok tercih edilen Akaryakit istasyonu Yeralti
Tank Bosaltim Hortumu"dur. Hortumlarimiz ile birlikte
kullanilan Mites 4"-3" Mekanik Dolum Dirsegi MLB GROUP
tesislerinde MITES markasiyla uretilerek diinya
istasyonlarinin kullanimina sunulmaktadir.

ilgili Standart: EN 13765:2018

Uriin Tipi: 3" Kompozit Akaryakit Bosaltim, Emis ve ikmal Hortumu
Maksimum Basing: 10 Bar (1.000 kPa)

Bashk Tipi: 3" Aliminyum Disi Kamlok

Uriin Kodu: MTS1000000164
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