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	kodx_product_description: Topraklama makaraları, topraklama ve statik yük koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü, akaryakıt ve yanıcı parlayıcı madde ikmalinde, boya, savunma ve uçak sanayisi vb. alanlarda statik elektriğin deşarjı için kullanılan sistemlerdir. 10 metre kablolu ATEX sertifikalı ürünümüz manuel sarım kullanımlar içindir. Deşarj işlemi makara ayağının alt yüzeyinden ve göbekteki aks üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple makaranın bağlandığı zeminin deşarja müsaade edecek şekilde iletken olması, sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.       
	kodx_product_specs_title_0: İlgili Standart:
	kodx_product_specs_title_1: Kablo Uzunluğu:
	kodx_product_specs_title_2: Kablo Kesit Alanı:
	kodx_product_specs_title_3: İletken Çapı:
	kodx_product_specs_title_4: Yalıtımlı Dış Çap:
	kodx_product_specs_title_5: Kablo Tipi:
	kodx_product_specs_title_6: Maksimum Dayanım Kuvveti:
	kodx_product_specs_title_7: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	kodx_product_specs_title_8: Ağırlık:
	kodx_product_specs_title_9: Ambalajlı Ağırlık:
	kodx_product_specs_title_10: 
	kodx_product_specs_title_11: 
	kodx_product_specs_title_12: 
	kodx_product_specs_title_13: 
	kodx_product_specs_value_0: EN IEC 60079-0:2018, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016
	kodx_product_specs_value_1: 10 metre (5 ila 20 metrelik özel üretimler için lütfen arayınız)
	kodx_product_specs_value_2: 7 mm2
	kodx_product_specs_value_3: 3 mm2
	kodx_product_specs_value_4: 4 mm2
	kodx_product_specs_value_5: PVC Kaplı, Çelik
	kodx_product_specs_value_6: 450 N
	kodx_product_specs_value_7: -30°C / 60°C
	kodx_product_specs_value_8: 2.5 kg
	kodx_product_specs_value_9: 2.70 kg
	kodx_product_specs_value_10: 
	kodx_product_specs_value_11: 
	kodx_product_specs_value_12: 
	kodx_product_specs_value_13: 
	kodx_product_code: Ürün Kodu:
	kodx_product_code_number: MTS1000000194
	kodx_product_qr: 
	kodx_product_img_0: 
	kodx_product_img_1: 
	kodx_product_img_2: 


