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ODM 77 DiJITAL ADBLUE SAYACI-2 INC

25-250 L/Dk verim, %0,5 hassasiyet sizin icin yeterliyse
aradiginiz Gran bu. Oval disli prensibiyle ¢alisan ODM 77

Dijital Adblue Sayaci, elektronik kart ve dijital ekrana

sahiptir, Adblue'nun korozyonel etkisine karsi 6zel olarak
Uretilmistir. Motorin ya da madeni yag turevlerinde de
kullanilabilir. Maksimum 3,5 Barlik calisma basinciile ticari
olmayan kullanimlar icin "ALIM VE SATIM iSLERINDE
KULLANILMAZ" ibaresiyle satilmaktadir. 7 haneli
sifirlanabilir, 7 haneli sifirlanamaz elektronik kart destekli
dijital ekrana sahiptir. Kalibre edilmesi ve montaji kolay
olan Urlinimuiz, maksimum 25-250 I/dk akis hizi ve
maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %0,5'lik bir 6lcim

dogrulugu saglar.

Adblue, Motorin, Madeni Yag
2" Oval Digli

-25C/55C

-10C/50C

% 1 (Minimum)

Elektronik

3,8 kg

150x190x150 mm

2

Aliminyum

Uriin Kodu: TDR2000000253
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