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MITES MTS 10 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 35-350 LT/DK.

MLB Group sirketlerinden, MITES markasi tiretimi olan MTS
serisi akaryakit sayaclari pozitif deplasmanli ve yiiksek
Olcim dogruluguna sahip sayaclardir. Akaryakit 6lcimu
istenen her yerde glivenle kullanima uygun olarak
tasarlanmislardir. Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay
ve ¢ok cesitli uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim
talimatlarina uygun hareket edildiginde hem uzun yillar
arizasiz olarak kullanilabilir hem de dogru 6l¢iim alinabilir.
Sayaclar, iki adet kanath yer degistirme rotorunun ve bir
adet merkezi tek bloke edici rotorun, saya¢ elemaniicinde
metal-metal temasi olmaksizin g silindirik delik icinde
senkronize bir sekilde dondigu bir bolimden olusur. Her
bir rotor, rotor millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan
her iki ucta desteklenir.

Uriin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 35-350 L/dk

Ortam Calisma Sicakhg:: -5°C/+50°C

Numarator: Elektronik - MC 02

Agirhik: 23 Kg

Ebat (BXExD): 405x450x440 mm

Flans Cap:: 17"

Saya¢ Govdesi: Dokim Aliminyum (AISi10Mg)

Uriin Kodu: MTS1000000004
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