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/ TRANSET 838 MNEX AKARYAKIT TRANSFER
SETI-EX-PROOF

MitesQJ

Bildijimiz ig..

Akaryakitin yiksek akis hiziyla baska bir bolgeye aktariimasi
icin kullanilir. Uriiniimiizde MID sertifikali MTS 40 MN
mekanik numaratorlu akaryakit sayaci, 1000 It/dk MTS-MPP
ATEX Sertifikali Paletli Pompa, talebe gore ex-proof veya
standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler icin
ex-proof elektrik panosu ve salteri ve 6zel akaryakit filtresi
bulunmaktadir. Standart tiretimde sabit sase lizerinde
montajlidir, ancak talep UGzerine tasinabilir tekerlekli sase
Uzerinde de montaj yapilabilir. Kullanilacak akaryakit
pompasi, kullanim alanina ve projeye 6zel duruma gore
paletli, yildiz disli veya cavus disli tip olabilir. Mekanik
numaratorli sayag, endistriyel ortamlarda kullanim icin
Uretilmistir ve uygun kosullarda %0.5 hassasiyet saglar.

Uriin Cinsi: MTS 40 MN Mekanik Numaratorlu Akaryakit Sayaci
Elektrik Motoru: 380V, 7.5 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof Elektrikli Motor
Pompa: MTS-MPP-1000 ATEX Sertifikali Paletli Pompa
Topraklama Makarasi: ATEX Sertifikali Manuel

Kumanda Tipi: Ex-Proof Salter

Kapasite: 1000 Lt / Dk(Max)

Agirhk: 210 kg

Ebat (BxExD): 900 x 900 x 650

Uriin Kodu:
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