y & |
Mites(J

Bildiimiz ig..

Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

ARAC UZERi KALIBRASYON UNITESI TiP 5

Arac Uzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, arag veya romork lizerine
montaj imkani bulunan bir dogrulama sistemidir. Akredite
olmus kalibrasyon sirketleri ya da tilkenin metroloji
yetkilileri istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde olciim kontrollerini yapabilirler. Bu Griinimiz hafif
ticari araclara montajlanmak lizere tasarlanmistir. Olciim
hacmi 20 litredir. Ayrica alt kisimda bulunan sabit depo
hacmi 180 litredir. Sabit edpo lizerinde seviye gostergesi ve
¢ikis hattinda kollektor sistemi mevcuttur. Ayarlanabilir
mafsal sayesinde teraziye alinip sabitleme
yapilabilmektedir. Ayrica sabitleme pimi ile seyir halinde
olusan vibrasyondan dolayi 6l¢egin ve kalibrasyonunun
etkilenmemesi saglanmistir.

Standard:
Hassasiyet:
Coziniirlik:
Malzeme:
Kalinhk:
Vana:

Olcek Hacmi :
Depo Hacmi :
Ebat (BxExD):
Flans Capr:
Saya¢ Govdesi:

Hava Ayirici Govdesi:

OIML R 120 - TSEK 491
%0,05

10 mIC

Paslanmaz Celik 304

1,5 mm

DN50 Paslanmaz Celik 316
20 Lt x 3 ADET

180 Lt x 3 ADET
500x500%315 mm

1"

Dokim Demir (PIG GG25)
D6kim Aliminyum (AISiTOMg)
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