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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

2 LITRELIK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE
OLCEG

Sayacli akaryakit ve AdBlue pompalarinin dogru verip
vermedigini kontrol etmek icin kullanilan bir 6l¢ektir. Bu
Olcek, 2 litrelik bir 6lgek icine dolum yaparak kullanilir ve
Olcek Uzerindeki gosterge cizelgesinden (skala) sifir noktasi
Uzerindeki ve altindaki %0,5 hizalari icinde kalan
denemeler, yakit pompasinin kabul edilebilir degerler
icinde oldugunu gdsterir. Olcek kontroliinde dikkat
edilmesi gereken en 6nemli nokta, pompadan yakit
verirken tabancanin miimkin oldugunca tam agik
konumda kullanilmasidir. Olcek kontroliiniin 2-3 sefer
yapilmasi dogruluk icin dnemlidir. Olcek icindeki yakit
gosterge cizelgesinde sifir noktasinin Gizerindeki ve
altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa, pompanin
damga s6kme yetkisi olan servis yetkilisi tarafindan ayar
yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIML R 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Coziiniirluk: 5ml

Malzeme: Paslanmaz Celik SS 304
Kalinhk: 1T mm

Tipi: Hunisiz

Agirhk: 2,6 Kg

Ebat (BXExD): 410%x235%235 mm

Uriin Kodu: MTS1000000112
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