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+90 232472 09 00 - mites@mites.com.tr



Mites...

1977 yilinda akaryakit pompa tamir servisi olarak is
hayatina izmir de baslayan Mites, bir siire bélgesel
hizmet verdikten sonra 1980’lerin ikinci yarisinda
akaryakit istasyonlarinin modernlesme ihtiyaclarina
paralel olarak talep edilen Uretimleri yapmaya
baslamistir. 1992 yilinda izmir-Bornova'daki tesislerine
tasinan Mites, Urun yelpazesini genisleterek komple
Olcim sistemi ihtiyaclarn Gzerine yogunlasmistir.
2016 yilinda MLB Group biinyesine katilarak yoluna
“ Mites Petrol Ekipmanlari ve Olciim Sistemleri A.S. *
olarak devam etmektedir.Yeni yapilanma sonrasi
izmir - Menemen’ deki izmir Serbest Bdlgesi
icerisindeki fabrika hizmete girmistir. Toplam 6.000
m2 lik ofis ve Uretim alanindan olusan yeni fabrika
ile ihracatin artmasi hedeflenmektedir. Mayis 2022
itibariyle Bornova tesislerinde 21, izmir Serbest
Bolge Tesislerinde 35 personel gorev almaktadir.
Akaryakit lojistigi ve Olcimunde kullanilan Urln
portfoyu; Endustriyel Ekipmanlar, Tanker Ekipmanlari,
Olciim ve Kontrol Ekipmanlari ve istasyon
Ekipmanlari olarak 4 ana kategori altinda
toplanmistir. Mites, bildigimizis...



igindekiler

Istasyon Ekipmanlar
Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlar

Endiistriyel Ekipmanlar

Tanker Ekipmanlan



y
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Istasyon
Ekipmanlari




Mites(

Model:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

Bildigimiz ig..

istasyon Ekipmanlan

MITES 484 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

484 - 4 Uriin, 8 Tabanca, 4 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x1250x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




Mites(

Model:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

Bildigimiz ig..

istasyon Ekipmanlan

MITES 482 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

482 - 4 Uriin, 8 Tabanca, 2 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x1250x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




Mites(

Model:
Debi (QMin-QMax):

Ortam Calisma Sicakhgt:

Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

Bildigimiz ig..

istasyon Ekipmanlan

MITES 362 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

362 - 3 Uriin, 6 Tabanca, 2 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x1250x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




Mites(

Model:

Debi (QMin-QMax):

Ortam Calisma Sicakhgt:

Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

Bildigimiz ig..

istasyon Ekipmanlan

MITES 244 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

244 - 2 Urlin, 4 Tabanca, 4 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x1250x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




Mites(

Bildigimiz ig..

Model:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

-
—

istasyon Ekipmanlan

MITES 242 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

242 -2 Urlin, 4 Tabanca, 2 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x750x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




Mites(

Bildigimiz ig..

Model:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

E

istasyon Ekipmanlan

MITES 222 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

222 -2 Urlin, 2 Tabanca, 2 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x750x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




Mites(

Bildigimiz ig..

Model:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Tip:

Agirhk:

Ebat (BXExD):

Buhar Geri D6nusum:
Sertifikalar:

E

istasyon Ekipmanlan

MITES 122 AKARYAKIT POMPASI

istasyonlarin Gelir Garantisi: istasyon gelirlerinizin garantisi
akaryakit pompanizin guvenilirligine baghdir. Saglam,
hassas ve hizli servis imkanlari olan akaryakit pompalari
istasyonlarinizin gelir garantisidir. Mites akaryakit
pompalari her trlt kalite ve saha testleriyle size ve
istasyonunuza saglam, gtivenilir akaryakit pompalari
sunmaktadir. Yuksek performansli hassas debimetreleri,
entegre pulser ile sizintilari minimize ettigi gibi elektronik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde kesin bir hassaslik ve
dogruluk sunmaktadir. Modiiler elektronik tasarimi
sayesinde mukemmel bir pompa yonetimi yapmakta,
otomasyon ve yazar kasalar ile uyumlu calismaktadir.

122 - 1 Uriin, 2 Tabanca, 2 Verim
5-50 L/dk - 5-90 L/dk - 10-130 L/dk
-25°C / +55°C

Emigli / Dalgigli

Kg

2400x750x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu:




istasyon Ekipmanlari

AIRBOY HAVA-SU UNITESI

Modern tasarimi ve dayanikli teknolojisiyle kesintisiz
hizmet emrinizde. Dokunmatik tus takimi, display arkasi
aydinlatma, 6zel basing sensort, tam sonuk butonu, sesli
ikaz uyarisi ve voltaj uyari sistemi ile rakiplerinden ayrisiyor.
Kullanimi kolay, zorlu hava kosullarina dayanikli hortum,
uzun sureli ve sorunsuz kullanim imkani sunuyor.
Elektronik hava saati ile entegre filtre sayesinde arag
lastigine verilen havanin daha temiz olmasi saglaniyor.
Ayrica MID sertifikas! ile hava saati 6l¢imunan guvenilirligi
surekli olarak kontrol ediliyor.

=]
e
ps ]

Uriin Kodu: TDR2000000815




istasyon Ekipmanlari

LEDOPY 12 LED 75W 120 DERECE WIDE — KANOPI
ARMATURU

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000481




istasyon Ekipmanlari

2 INC CIFT CIDAR FLEXIBLE POLIETILEN AKARYAKIT
BORUSU

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000001079




istasyon Ekipmanlari

2 INC TEK CIDAR FLEXIBLE POLIETILEN AKARYAKIT
BORUSU

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000000945




istasyon Ekipmanlari

2 INC POLIETILEN ELEKTROFUZYON KAYNAK SOKETI -
MANSON

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000000950

| | ‘




istasyon Ekipmanlari

2 INC 90 DERECE POLIETILEN DIRSEK

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000000946




istasyon Ekipmanlari

2 INC POLIETILEN TE

Mites(

Bildigimiz ig..

‘ Uriin Kodu: TDR2000000947




istasyon Ekipmanlari

2 INC POLIETILEN KOR TAPA

Uriin Kodu: TDR2000000951




istasyon Ekipmanlari

2 INC POLIETILEN METALE DONUS ADAPTORU - ERKEK

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000948




istasyon Ekipmanlari

2 INC POLIETILEN METALE DONUS ADAPTORU - DISI

Mites(

Bildijimiz ig.

‘ Uriin Kodu: TDR2000000958
-..' .....f:-_r:.:a




istasyon Ekipmanlari

2 INC GALVANIZ FLANS TAKIMI - ERKEK-ERKEK

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000829




istasyon Ekipmanlari

2 INC GALVANIZ FLANS TAKIMI - DiSI-DISI

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu:




istasyon Ekipmanlari

4 INC TEK CIDAR FLEXIBLE POLIETILEN AKARYAKIT
BORUSU

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000952




istasyon Ekipmanlari

4 INC POLIETILEN ELEKTROFUZYON KAYNAK SOKETI -
MANSON

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000000955




istasyon Ekipmanlari

4 INC 45 DERECE POLIETILEN DIRSEK

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000957




istasyon Ekipmanlari

4 INC 90 DERECE POLIETILEN DIRSEK

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000000956




istasyon Ekipmanlari

4 INC POLIETILEN TE

Uriin Kodu: TDR2000000991




istasyon Ekipmanlari

4 INC POLIETILEN METALE DONUS ADAPTORU - ERKEK

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000953




istasyon Ekipmanlari

4 INC POLIETILEN METALE DONUS ADAPTORU - DISI

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: TDR2000000954




istasyon Ekipmanlari

4 INC GALVANIZ FLANS TAKIMI — ERKEK-ERKEK

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu:




istasyon Ekipmanlari

4 INC GALVANIZ FLANS TAKIMI - DiSI-DISI

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000835




istasyon Ekipmanlari

2 INC FLEXIBLE SUMP SIZDIRMAZLIK BUATI

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000960




istasyon Ekipmanlari

4 INC FLEXIBLE SUMP SIZDIRMAZLIK BUATI

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000961




istasyon Ekipmanlari

LOXEAL ORTA MUKAVEMET SIVI CONTA - 250 ML

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000987




istasyon Ekipmanlari

MITES SHUT-OFF VALF- 1 1/2- CIFT KLEPELI

Mites ]

Bildigimiz ig..

Bu Urinumuz, akaryakit dispenserlerinin altinda, tesisat ile
dispenser arasinda kullanilir. Dispenser icindeki metal
boruyla sabitlenmelidir. Dispenserin ara¢ carpmasi,
devrilmesi gibi durumlarda shut-off valf bogaz kismindan
kirnlarak icindeki klepenin kapanmasina ve yakit akisini
kesmesini saglar. Uriiniimiiz glivenligi arttirmak igin cift
klepeli olarak tasarlanmistir. ATEX sertifikali Griinimuiz,
dispenser yanmasi durumunda da klepe yayinin kilidinden
kurtularak aninda yakit akisini kesmek i¢in tasarlanmistir.

Kullanim Alant: Benzin, dizel ve kerosen
Govde: Pik dokiim

Debi: 0-120 L/dk

Galisma basinci: 0.3MPa

Valf kapanma hizi: <1sn

Acil durum kesici kuvvet: 350N. m-550N. m
Calisma sicakligr: -30°C - 55°C

Uriin Kodu: TDR2000000518

T‘, H '7




istasyon Ekipmanlari

MITES 2 INC TANK USTU CEKVALF

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: MTS1000000218

TR




istasyon Ekipmanlari

2 INC NEFESLIK — P/V VENTILLI (BUHAR GERI
DONUSUM NEFESLIGI)

Mites(

Bildigimiz ig..

\ Uriin Kodu: MTS1000000193




istasyon Ekipmanlari

3 INC OLCUM KAPAK SETI

Mites(

Bildigimiz ig..

F

Uriin Kodu: TDR2000000539




istasyon Ekipmanlari

4 INC DOLUM KAPAK SETI

My,

Uriin Kodu: TDR2000000935




istasyon Ekipmanlari

MITES JUMBO TANK USTU SUMP - 55 KG

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR200000101




istasyon Ekipmanlari

MITES MIDI TANK USTU SUMP - 44 KG

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000675




istasyon Ekipmanlari

MITES JUMBO DISPENSER ALTI SUMP - 32 KG

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000001011




istasyon Ekipmanlari

MITES MIDI DISPENSER ALTI SUMP - 27 KG

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000001177




istasyon Ekipmanlari

MITES YER ALTI TANKI ASIRI DOLUM VALFI

Mites(

Bildijimiz ig.

Uriin Kodu: MTS1000000173




Mites(

Bildigimiz ig..

istasyon Ekipmanlari

MITES KOMPOZIT MENHOL KAPAGI-D 400

llgili Standart:

Mites rogar kapaklari saglam ve 6zel kaydirmaz yapisi
sayesinde istasyonlara uzun 6marlt hizmet sunmasi igin
tasarlanmistir. Kapaklarimiz D400 standardinda 40 tona
dayanikli olarak tiretilmektedir. Ozel conta sistemi
sayesinde menhol igine su sizdirmaz. Ozel kompozit
malzemeden Uretilmistir ve uzun 6murladir. Glnes,
yagmur, kar vb. her tirlii hava kosullarina dayaniklidir ve
catlamaz veya kabarmaz. Ozel preslerde yapilan testlerde
merkezi noktadan 55 tona kadar zarar gérmeden dayanim
saglamaktadir. Pedalli kaldirma kolu sayesinde hig zorluk
cekmeden kolaylikla yerinden ¢ikartilabilir ve ayni kolaylikla
yerine takilabilir. EN 124-5 standartlarina uygun olarak
Uretilmistir. <video controls="controls" width="320"
height="240"> <source
src="https://www.mites.com.tr/wp-content/uploads/2023/C

Uriin Kodu: TDR2000000571




istasyon Ekipmanlari

MITES MENHOL KAPAGI KALDIRMA KOLU - MANUEL

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000914




istasyon Ekipmanlari

MITES MENHOL KAPAGI KALDIRMA KOLU - PEDALLI

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000981




istasyon Ekipmanlari

MITES KORUKLU TASMA KOVASI - SPILL CONTAINER

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000108




istasyon Ekipmanlari

ALUMINYUM DOLUM DOLABI - 1,5 METRE

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu:




istasyon Ekipmanlari

ALUMINYUM DOLUM DOLABI - 2 METRE

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu:




istasyon Ekipmanlari

ALUMINYUM DOLUM DOLABI - 2,5 METRE

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu:




istasyon Ekipmanlari

ALUMINYUM DOLUM DOLABI - 3 METRE

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: TDR2000000556




istasyon Ekipmanlari

MITES KATLANIR AHSAP AKARYAKIT OLCUM CUBUGU
- 3KAT 3500 MM

Mites(

Bildigimiz ig..

Uriin Kodu: MTS1000000231




istasyon Ekipmanlari

MITES KATLANIR AHSAP AKARYAKIT OLCUM CUBUGU
- 2 KAT 3500 MM

Mites(

Bildijimiz ig.

MITES KATLANABILIR OLCUM CUBUGU Akaryakit
tanklarinin icindeki yakit seviyesi 6lcimunde kullanihr.
Tankin dibine deginceye tank igine diiz bir sekilde sokulur.
Toplam 3,5 metredir. Olgiim gubugunun yakit degen
yerindeki dl¢l tankin icinde kag santim yakit oldugunu
gosterir. Ayrica eger kullanim sirasinda SUBUL YAKIT iCi SU
TESPIT MACUNU kullanilirsa tank igindeki su miktarini da
(e§er varsa) gorebilirsiniz. SUBUL YAKIT iCi SU TESPIT
MACUNU hakkinda detayli bilgi icin sitemizden sayfasini
ziyaret edebilirsiniz.

Uriin Kodu: TDR2000000369




istasyon Ekipmanlari

MITES MVR BUHAR GERI DONUSUM ADAPTOR KAPAGI

Mites(

Bildigimiz ig..

"MITES MVR BUHAR GERi DONUSUM ADAPTOR KAPAGI",
"MITES MVR BUHAR GERI DONUSUM ADAPTORU" ' niin
kilitlenebilir kapagidir. Kullanilmadigi zamanlarda
buharlarin kagmasini ve tanka su, toz ve pislik girmesini
onlemek icin buhar geri dontstim adaptdrine takilir.
Benzin buharinda kullanim icin 6zel olarak muhendislik
plastigi ve uygun conta ile tretilmistir. Dilerseniz yetkisiz
kisilerin kullanimini engellemek icin bir asma kilitle
kilitlenebilir.

Uriin Kodu: TDR2000001024




istasyon Ekipmanlari

MITES MVR BUHAR GERI DONUSUM ADAPTORU

Mites(

Bildijimiz ig.

ADR yani "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tasinmasi
Hakkinda Yonetmelik"e uygun olarak Uretilen akaryakit
tankerlerinde benzin tasirken, dolum tesisinden akaryakit
istasyonuna gelinceye kadar atmosfere buhar salinimi
yapllmaz. Akaryakit istasyonunda yer alti tankina benzin
bosaltimi yaparken buharin atmosfere karismamasi icin
iriine MITES BUHAR GERi DONUSUM KOMPOZIT
HORTUMU - BGD HORTUMU baglanarak tankerdeki
buharin yer alti akaryakit tankina aktariimasi saglanir.

Uriin Kodu: TDR2000001025

@




istasyon Ekipmanlan

Mites(

Bildigimiz ig..

MITES MVR BUHAR GERI DONUSUM SAMANDIRASI

ADR, "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tasinmasi Hakkinda
Yonetmelik" kisaltmasidir. Bu yonetmelik, tehlikeli
maddelerin tasinmasi sirasinda insan sagligina, cevreye ve
diger tasitlara zarar verme riskini azaltmak icin alinmasi
gereken 6nlemleri belirler. Bu nedenle, ADR'ye uygun
olarak uUretilen akaryakit tankerlerinde benzin tasinirken,
dolum tesisinden akaryakit istasyonuna kadar atmosfere
buhar salinimi yapilmamasi gerekmektedir. Akaryakit
istasyonunda yer alti tankina benzin bosaltimi yapilirken,
buharin atmosfere karismamasi icin MITES Buhar Geri
DOntsim Kompozit Hortumu (BGD Hortumu) gibi tGrinler
kullanilabilir. Bu hortumlar, tankerdeki buhari yer alti
akaryakit tankina aktarmak icin tasarlanmistir ve ¢evreye
zarar verme riskini en aza indirmek icin dnemli bir 6nlem
saglar.

Uriin Kodu: MTS1000000235
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istasyon Ekipmanlari

MITES LPG TABANCASI

Uriin Kodu: TDR2000000412




Mites(J

Olcme ve Konrol
Ekipmanlari
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Bildiimiz ig..

Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

2 LITRELIK KARBON CELIK HUNILI AKARYAKIT OLCEGI

Sayacli akaryakit pompalarinin dogru verip vermedigini
kontrol icin kullaniimaktadir. Akaryakit pompasindan 2
litrelik 6lgek icine dolum yapilir. Olgek Gizerindeki gosterge
cizelgesinden (skala) sifir noktasi Gzerindeki ve altindaki
%0,5 hizalari icinde kalan denemeler yakit pompanizin
kabul edilebilir degerler icinde oldugu anlamina gelir.
Olgek kontroluinde dikkat edilmesi gereken en énemli
nokta, pompadan yakit verirken tabancanin mamkun
oldugunca tam agik konumda kullaniimasidir. Olgek
kontrolinin 2-3 sefer yapilmasi dogruluk icin dnemlidir.
Olgek icindeki yakit gosterge cizelgesinde sifir noktasinin
tzerindeki ve altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa
pompanizin damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi
tarafindan ayar yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Karbon Celik ST 37
Kalinhk: 1,5mm

Tipi: Hunili

Agirlik: 3Kg

Ebat (BXExD): 480%235%235 mm

Uriin Kodu: MTS1000000111
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlar

2 LITRELIK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE
OLCEGI

Sayacli akaryakit ve AdBlue pompalarinin dogru verip
vermedigini kontrol etmek i¢in kullanilan bir dlcektir. Bu
Olcek, 2 litrelik bir 6lcek icine dolum yaparak kullanilir ve
Olcek tzerindeki gosterge cizelgesinden (skala) sifir noktasi
tzerindeki ve altindaki %0,5 hizalari i¢cinde kalan
denemeler, yakit pompasinin kabul edilebilir degerler
icinde oldugunu gosterir. Olcek kontroliinde dikkat
edilmesi gereken en dnemli nokta, pompadan yakit
verirken tabancanin miumkun oldugunca tam acik
konumda kullanilmasidir. Olgek kontroliiniin 2-3 sefer
yapilmasi dogruluk icin dnemlidir. Olgek icindeki yakit
gosterge cizelgesinde sifir noktasinin Gzerindeki ve
altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa, pompanin
damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi tarafindan ayar
yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Paslanmaz Celik SS 304
Kalinhk: 1 mm

Tipi: Hunisiz

Agirlik: 2,6 Kg

Ebat (BXExD): 410%235%235 mm

Urtin Kodu: MTS1000000112
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

5 LITRELIK KARBON CELIK HUNILI AKARYAKIT OLCEGI

Sayacli akaryakit pompalarinin dogru verip vermedigini
kontrol icin kullaniimaktadir. Akaryakit pompasindan 5
litrelik 6lgek icine dolum yapilir. Olgek Gizerindeki gosterge
cizelgesinden (skala) sifir noktasi Gzerindeki ve altindaki
%0,5 hizalari icinde kalan denemeler yakit pompanizin
kabul edilebilir degerler icinde oldugu anlamina gelir.
Olgek kontroluinde dikkat edilmesi gereken en énemli
nokta, pompadan yakit verirken tabancanin mamkun
oldugunca tam agik konumda kullaniimasidir. Olgek
kontrolinin 2-3 sefer yapilmasi dogruluk icin dnemlidir.
Olgek icindeki yakit gosterge cizelgesinde sifir noktasinin
tzerindeki ve altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa
pompanizin damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi
tarafindan ayar yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Karbon Celik ST 37
Kalinhk: 1,5mm

Tipi: Hunili

Agirlik: 3,9Kg

Ebat (BXExD): 520%280%280 mm

Urtin Kodu: MTS1000000113
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

5 LITRELIK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE
OLCEGI

Sayacli akaryakit ve AdBlue pompalarinin dogru verip

vermedigini kontrol etmek i¢in kullanilan bir dlcektir. Bu
'y Olcek, 5 litrelik bir 6lcek icine dolum yaparak kullanilir ve
Olcek tzerindeki gosterge cizelgesinden (skala) sifir noktasi
tzerindeki ve altindaki %0,5 hizalari i¢cinde kalan
denemeler, yakit pompasinin kabul edilebilir degerler
icinde oldugunu gosterir. Olcek kontroliinde dikkat
edilmesi gereken en dnemli nokta, pompadan yakit
verirken tabancanin miumkun oldugunca tam acik
konumda kullanilmasidir. Olgek kontroliiniin 2-3 sefer
yapilmasi dogruluk icin dnemlidir. Olgek icindeki yakit
gosterge cizelgesinde sifir noktasinin Gzerindeki ve
altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa, pompanin
damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi tarafindan ayar
yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Paslanmaz Celik SS 304
Kalinhk: 1 mm

Tipi: Hunisiz

Agirlik: 3,4Kg

Ebat (BXExD): 450%280%280 mm

Uriin Kodu: MTS1000000114
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

10 LITRELIK KARBON GELIK HUNILI AKARYAKIT
OLCEGI

Sayacli akaryakit pompalarinin dogru verip vermedigini
kontrol icin kullaniimaktadir. Akaryakit pompasindan 10
litrelik 6lgek icine dolum yapilir. Olgek Gizerindeki gosterge
cizelgesinden (skala) sifir noktasi Gzerindeki ve altindaki
%0,5 hizalari icinde kalan denemeler yakit pompanizin
kabul edilebilir degerler icinde oldugu anlamina gelir.
Olgek kontroluinde dikkat edilmesi gereken en énemli
nokta, pompadan yakit verirken tabancanin mamkun
oldugunca tam agik konumda kullaniimasidir. Olgek
kontrolinin 2-3 sefer yapilmasi dogruluk icin dnemlidir.
Olgek icindeki yakit gosterge cizelgesinde sifir noktasinin
tzerindeki ve altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa
pompanizin damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi
tarafindan ayar yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Karbon Celik ST 37
Kalinhk: 1,5mm

Tipi: Hunili

Agirlik: 4,5Kg

Ebat (BXExD): 600%280%280 mm

Uriin Kodu: MTS1000000117
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlar

10 LITRELIK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE
OLCEGI

Sayacli akaryakit ve AdBlue pompalarinin dogru verip
vermedigini kontrol etmek i¢in kullanilan bir dlcektir. Bu
Olcek, 10 litrelik bir 6lcek icine dolum yaparak kullanilr ve
Olcek tzerindeki gosterge cizelgesinden (skala) sifir noktasi
tzerindeki ve altindaki %0,5 hizalari i¢cinde kalan
denemeler, yakit pompasinin kabul edilebilir degerler
icinde oldugunu gosterir. Olcek kontroliinde dikkat
edilmesi gereken en dnemli nokta, pompadan yakit
verirken tabancanin miumkun oldugunca tam acik
konumda kullanilmasidir. Olgek kontroliiniin 2-3 sefer
yapilmasi dogruluk icin dnemlidir. Olgek icindeki yakit
gosterge cizelgesinde sifir noktasinin Gzerindeki ve
altindaki %0,5 hizalarinin disinda kaliyorsa, pompanin
damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi tarafindan ayar
yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Paslanmaz Celik SS 304
Kalinhk: 1 mm

Tipi: Hunisiz

Agirlik: 4,2 Kg

Ebat (BXExD): 530%280%280 mm

Urtin Kodu: MTS1000000116




. Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari
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20 LITRELIK KARBON GELIK HUNILI AKARYAKIT
OLCEGI

Sayacli akaryakit pompalarinin dogru verip vermedigini
kontrol icin kullaniimaktadir. Akaryakit pompasindan 5
litrelik 6lgek icine dolum yapilir. Olgek Gizerindeki gosterge
cizelgesinden (skala) sifir noktasi Gzerindeki ve altindaki
%0,1 hizalari icinde kalan denemeler yakit pompanizin
kabul edilebilir degerler icinde oldugu anlamina gelir.
Olgek kontroluinde dikkat edilmesi gereken en énemli
nokta, pompadan yakit verirken tabancanin mamkun
oldugunca tam agik konumda kullaniimasidir. Olgek
kontrolinin 2-3 sefer yapilmasi dogruluk icin dnemlidir.
Olgek icindeki yakit gosterge cizelgesinde sifir noktasinin
tzerindeki ve altindaki %0,1 hizalarinin disinda kaliyorsa
pompanizin damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi
tarafindan ayar yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 10 ml

Malzeme: Karbon Celik ST 37
Kalinhk: 1,5mm

Tipi: Hunili

Agirlik: 6,8 Kg

Ebat (BXExD): 820%280%280 mm

Urtin Kodu: MTS1000000118




Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlar

Mites(J

Bildiimiz ig..

20 LITRELIK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE
OLCEGI

Sayacli akaryakit ve AdBlue pompalarinin dogru verip
vermedigini kontrol etmek i¢in kullanilan bir dlcektir. Bu
Olcek, 20 litrelik bir 6lcek icine dolum yaparak kullanilr ve
Olcek tzerindeki gosterge cizelgesinden (skala) sifir noktasi
tzerindeki ve altindaki %0,1 hizalari i¢cinde kalan
denemeler, yakit pompasinin kabul edilebilir degerler
icinde oldugunu gosterir. Olcek kontroliinde dikkat
edilmesi gereken en dnemli nokta, pompadan yakit
verirken tabancanin miumkun oldugunca tam acik
konumda kullanilmasidir. Olgek kontroliiniin 2-3 sefer
yapilmasi dogruluk icin dnemlidir. Olgek icindeki yakit
gosterge cizelgesinde sifir noktasinin Gzerindeki ve
altindaki %0,1 hizalarinin disinda kaliyorsa, pompanin
damga sokme yetkisi olan servis yetkilisi tarafindan ayar
yapilmasi gerekmektedir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet (minimum): %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 5ml

Malzeme: Paslanmaz Celik SS 304
Kalinhk: 1 mm

Tipi: Hunisiz

Agirlik: 7,3Kg

Ebat (BXExD): 780%280%280 mm

Urtin Kodu: MTS1000000119




Mites(J

Standard:
Hassasiyet:
Cozanurluk:
Malzeme:
Kalinhk:
Vana:
Olcek:

Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

Bildiimiz ig..

ARAC UZERI KALIBRASYON UNITESI TiP 1

Arac Uzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, ara¢ Uzerinde montajli bir
dogrulama sistemidir. Akredite olmus kalibrasyon
sirketlerinin istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde 6l¢ciim kontrollerini yapmaya olanak saglar. Bu
drinumuz kapal kasa, hafif ticari araclara montajlanmak
Uzere tasarlanmistir. Birbirinden bagimsiz 1 adet 20 litrelik
ve 1 adet 50 litrelik akaryakit 6lcegi bulunmaktadir.
Olgeklerin alt sabitlemesi mafsalli oldugundan arag diiz
zeminde olmasa bile dlgeklerin teraziye alinarak 6lgiim
yapilmasini saglar. Her biri 145 litreden olusan, seviye
gOstergeli depolama tanklari sayesinde, her 6lcek
kontroliinden sonra 6lceklerdeki yakiti akaryakit tankina
doékmenize gerek kalmaz.

OIMLR 120 - TSEK 491

%0,1 (Binde bir)

10 ml

Paslanmaz Celik 304

1,5mm

2" Paslanmaz Celik 316

2 adet 20 litrelik, 1 adet 50 litrelik toplam 3 adet

Uriin Kodu:
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

ARAC UZERI KALIBRASYON UNITESI TiP 2

Arac Uzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, ara¢ Uzerinde montajli bir
dogrulama sistemidir. Akredite olmus kalibrasyon
sirketlerinin istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde 6l¢ciim kontrollerini yapmaya olanak saglar. Bu
Uriinimuz kapali kasa, hafif ticari araglara montajlanmak
Uzere tasarlanmistir. Birbirinden bagimsiz 1 adet 20 litrelik
ve 1 adet 50 litrelik akaryakit 6lcegi bulunmaktadir.
Olgeklerin alt sabitlemesi mafsalli oldugundan arag diiz
zeminde olmasa bile dlgeklerin teraziye alinarak 6lgiim
yapilmasini saglar. Her biri 145 litreden olusan, seviye
gOstergeli depolama tanklari sayesinde, her 6lcek
kontroliinden sonra 6lceklerdeki yakiti akaryakit tankina
dokmenize gerek kalmaz. Not: OIML R-120 ve TSEK 491
uygunlugunda kalibrasyonu yapilmistir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491

Hassasiyet: %0,1 (Binde bir)

Cozunarluk: 10 ml

Malzeme: Karbon Celik ST 37

Kalinhk: 1,5mm

Vana: 2” Karbon Celik

Olcek: 1 adet 20 litrelik, 1 adet 50 litrelik toplam 2 adet
Topraklama Makarasi: ATEX Sertifikall, 10 metre topraklama kablosu

Uriin Kodu:
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

ARAC UZERI KALIBRASYON UNITESI TiP 3

Arac Uzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, ara¢ Uzerinde montajli bir
dogrulama sistemidir. Akredite olmus kalibrasyon sirketleri
ya da Ulkenin metroloji yetkilileri istasyonlara giderek
akaryakit dispenserlerinin yerinde dl¢ctim kontrollerini
yapabilirler. Bu triinimuz hafif ticari araglara
montajlanmak Uzere tasarlanmistir. Olgiim hacmi 100
litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye alinarak
Olctim yapilmasini saglar. Not: OIML R-120 ve TSEK 491
uygunlugunda kalibrasyonu yapiimistir. Yasal metrolojide
kullanim icin akredite bir kurulus tarafindan ayrica
kalibrasyonu yapilmalidir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491

Hassasiyet: %0,1 (Binde bir)

Cozunarluk: 10 ml

Malzeme: Paslanmaz Celik 304

Kalinhk: 1,5mm

Vana: 2" Paslanmaz Celik 316

Olcek: 100 Lt

Topraklama Makarasi: ATEX Sertifikall, 10 metre topraklama kablosu

Uriin Kodu:
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

ARAC UZERi KALIBRASYON UNITESI TiP 4

Arac Uzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, arac veya romork izerine
montaj imkani bulunan bir dogrulama sistemidir. Akredite
olmus kalibrasyon sirketleri ya da tlkenin metroloji
yetkilileri istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde 6lctim kontrollerini yapabilirler. Bu Griinimuiz hafif
ticari araglara montajlanmak tizere tasarlanmustir. Olgiim
hacmi 19 litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye
alinarak ol¢ctim yapilmasini saglar. Not: OIML R-120 ve TSEK
491 uygunlugunda kalibrasyonu yapilmistir. Yasal
metrolojide kullanim icin akredite bir kurulus tarafindan
ayrica kalibrasyonu yapilmalidir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet: %0,02

Cozanurluk: 4 ml

Malzeme: Paslanmaz Celik 304
Kalinhk: 1,5mm

Vana: ¥2" DBB Paslanmaz Celik 316
Olcek: 19 Lt (5 Galoon)

Uriin Kodu:
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlar

ARAC UZERI KALIBRASYON UNITESI TIP 5

Arac Uzeri kalibrasyon Uniteleri, akaryakit dagiticilarini
kalibre etmek icin tasarlanmis, arac veya romork izerine
montaj imkani bulunan bir dogrulama sistemidir. Akredite
olmus kalibrasyon sirketleri ya da tlkenin metroloji
yetkilileri istasyonlara giderek akaryakit dispenserlerinin
yerinde 6lctim kontrollerini yapabilirler. Bu Griinimuiz hafif
ticari araglara montajlanmak tizere tasarlanmustir. Olgiim
hacmi 20 litredir. Ayrica alt kisimda bulunan sabit depo
hacmi 180 litredir. Sabit edpo Uzerinde seviye gostergesi ve
c¢ikis hattinda kollektor sistemi mevcuttur. Ayarlanabilir
mafsal sayesinde teraziye alinip sabitleme
yapilabilmektedir. Ayrica sabitleme pimi ile seyir halinde
olusan vibrasyondan dolayi 6l¢egin ve kalibrasyonunun
etkilenmemesi saglanmistir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet: %0,05

Cozanurluk: 10 miIC

Malzeme: Paslanmaz Celik 304
Kalinhk: 1,5mm

Vana: DN50 Paslanmaz Celik 316
Olgek Hacmi 20 Lt x 3 ADET

Depo Hacmi : 180 Lt x 3 ADET

Ebat (BXEXD): 500x500x315 mm

Flans Capi: 1"

Sayac Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Hava Ayirici Govdesi:

Dokium Altiminyum (AISi10Mg)

Uriin Kodu:
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

ROMORK UZERI KALIBRASYON UNITESI TIP 1

Romork Uzeri kalibrasyon tniteleri, akaryakit rafinerileri,
dolum tesisleri gibi yiiksek hacimli akaryakit transferi
yapilan yerlerdeki sayaclari kalibre etmek icin tasarlanmis,
rémork tzerinde montajli bir dogrulama sistemidir.
Akredite olmus kalibrasyon sirketlerinin ya da tesis
personelinin tesislerdeki sayaclarin 6lcim kontrollerini
yapmasina olanak saglar. Bu trinimuz rémork tipi oldugu
icin uygun bir arag ile ¢ekilerek tasinabilir. 1000-5000 litre
arasl hacim (galon vb. farkli 6l¢t birimleri igin lGtfen irtibata
geciniz), paslanmaz-karbon celik, alttan-tstten dolum gibi
bircok secenek ile talebinize uygun tretim
yapilabilmektedir. Olgeklerin teraziye alinmasi romorkun
dort kosesindeki krikolar sayesinde yapilir. Olgegin altinda
bulunan transfer sistemi sayesinde 6lgegin icindeki yakitin
kolaylikla aktarilmasi saglanir.

Standard: OIMLR 120 - TSEK 491

Hassasiyet: %0,1 (Binde bir)

Cozunarluk: 10 ml

Malzeme: Paslanmaz Celik 304 - Karbon Celik ST 37
Kalinhk: 1,5mm

Vana: 2” Paslanmaz Celik 316 - Karbon Celik
Olcek: 500-5000 Litre arasl hacim secenekleri

Uriin Kodu:
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

MITES AKARYAKIT DOGRULAMA TANKI - MITES FUEL

PROVER TANK
Standard: OIMLR 120 - TSEK 491
Hassasiyet: %0,1 (Binde bir)
Cozunarluk: 10 ml
Malzeme: Paslanmaz Celik 304
Kalinhk: 1,5mm
Vana: 2" Paslanmaz Celik 316
Olcek: 118 Lt
Topraklama Makarasi: ATEX Sertifikall, 10 metre topraklama kablosu

Urtin Kodu: MTS1000000123
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Ol¢me ve Kontrol Ekipmanlari

MITES LPG MASTERMETRE — HACIM OLCER

Standard:

Kalibrasyon Sertifikasi:
Hassasiyet:

Sivi Yogunlugu:

ATC'li ve ATC'siz 6lciim secenegi:

Fis Yazicr:

Calisma Sicakligi:
Calisma Kapasitesi:
Calisma Basinci:
Sinif:

Elektronik:

LPG Metre:
LPG Tabanca:

Volumetrik olarak da adlandirilan hacim élcer LPG
mastermetrelerimiz, MLB Group biinyesinde bulunan
Mepsan ve MLB sirketleri AR-GE'si tarafindan gelistirilmis
MID belgeli LPG metre ve elektronik, ATEX belgeli tabanca
bilesenleri ile Gretilerek diinyanin farkli Glkelerindeki LPG
dispenserlerinin kalibrasyonunda kullaniimaktadir. ATC
sensorl sayesinde 15°C sicakliktaki litreyi de gosterir.

OIMLR 117

TSENISO/IEC 17025

Minimum %0,3 (Binde Ug)

450-650 Kg/m3

Var

Opsiyonel

-20°C/60°C

5-50 Lt/Dk.

1,8Mpa (18 Bar)

Mekanik - M2, Elektromanyetik - E2

RS 485 / RS 232 Haberlesme, MLB Petrol Cihazlari A.$. Gretimi, Unimeg
marka

MLB Petrol Cihazlari A.S. Gretimi, Unimep LPG marka

Mepsan Petrol Cihazlari A.S. Gretimi, ATEX Sertifikal, Mites marka

Urtin Kodu: MTS1000000110
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Endustriyel
Ekipmanlar




Endui el Ekipmanlar

} Mites )

Bildigimiz ig..

DIESELBOX 222 EN ARAC USTU AKARYAKIT POMPASI

Mites'in sektordeki 45 yili askin tecriibesi, MLB Group’un
Ustiin teknoloji ve mihendislik birikimiyle gelistirilen, farkh
tip araclardan yakit transferini, opsiyonel olarak Locwiz
Akaryakit Otomasyonu ile dilediginiz yerden takibini
saglayan DIESELBOX 222 EN, kiigUk boyutu sayesinde
maksimum verim sagliyor. DIESELBOX 222 EN tek
dispenserden 2 ayri Uriintin ikmalini saglamak icin
dretilmistir. Amaca uygun 0zel projeler igin farkl
drtnlerimiz bulunmaktadir. RS 485 cikisi sayesinde diger
akaryakit otomasyonlari ile uyumlu calisabilmektedir.
Perakende akaryakit ticareti icin uygun degildir.
“ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ”. Farkli verim ve ekipman
secenekleri icin lttfen arayiniz. (Uriin gorseldeki Locwiz
Akaryakit Otomasyon Sistemi ayrica fiyatlandiriimaktadir.)

Urtin Kodu:




N

Mites(

el Ekipmanlar

Bildigimiz ig..

DIESELBOY 111 AKARYAKIT POMPASI

J Akaryakit, isletmenin operasyonel giderlerinin en basinda

Mites()

Model:
Debi (QMin-QMax):

Ortam Calisma Sicakhgt:

Tip:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Buhar Geri Donusum:
Sertifikalar:

yer almaktadir. Mites'in sektordeki 45 yil askin tecriibesi,
MLB Group'un Ustln teknoloji ve mihendislik birikimiyle
gelistirilen DIESELBQY, 6zellikle dev kamyonlarin akaryakit
ikmalini hizli bir sekilde tamamlamalari igcin 6zel olarak
dretilmistir. RS 485 ¢ikisi sayesinde akaryakit otomasyonlari
ile uyumlu calisabilmektedir. Akaryakit ticareti i¢in uygun
degildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ".

111 - 1 Urtin, 1 Tabanca, 1 Verim

5-50 L/dk (5-90 L/dk - 10-130 L/dk secenekleri opsiyonel)
-25°C / +55°C

Emisli (Dalgigli secenegi opsiyonel)

90 Kg

1600x550x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu: MTS1000000136




N

Mites(

Bildigimiz ig..

el Ekipmanlar

DIESELBOY 222 AKARYAKIT POMPASI

Mitesd

Model:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Tip:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Buhar Geri Donusum:
Sertifikalar:

Akaryakit, isletmenin operasyonel giderlerinin en basinda
yer almaktadir. Mitess'in sektérdeki 45 yili askin tecriibesi,
MLB Group'un Ustln teknoloji ve mihendislik birikimiyle
gelistirilen DIESELBQY, 6zellikle dev kamyonlarin akaryakit
ikmalini hizli bir sekilde tamamlamalari igcin 6zel olarak
dretilmistir. RS 485 ¢ikisi sayesinde akaryakit otomasyonlari
ile uyumlu calisabilmektedir. Akaryakit ticareti i¢in uygun
degildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farkli verim ve
ekipman secenekleri i¢in lutfen arayiniz.

222 -2 Uriin, 2 Tabanca, 2 Verim

5-50 L/dk (5-90 L/dk - 10-130 L/dk secenekleri opsiyonel)
-25°C / +55°C

Emisli (Dalgigli secenegi opsiyonel)

120 Kg

1600x550x500 mm

Opsiyonel

ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu: MTS1000000137




} Mites m Endii el Ekipmanlar

Bildigimiz ig..

DIESELBOY BASIC MOTORIN POMPASI

Akaryakit, isletmenin operasyonel giderlerinin en basinda
yer almaktadir. Mites'in sektordeki 45 yil askin tecriibesi,
MLB Group'un Ustln teknoloji ve mihendislik birikimiyle
gelistirilen DIESELBQY, 6zellikle yer tstt akaryakit
tanklarinda kullaniimasi i¢in 6zel olarak tretilmistir. Yer alti
tanklarinda kullanim i¢in Dieselboy 111 ya da 222 modelleri
tercih edilmelidir. RS 485 ¢ikisl sayesinde akaryakit
otomasyonlari ile uyumlu calisabilmektedir. Akaryakit
ticareti icin uygun degildir. "ALIM-SATIMDA
KULLANILAMAZ". Farkli verim ve ekipman secenekKleri i¢in
lUtfen arayiniz.

Model: 111 - 1 Uruin, 1 Tabanca, 1 Verim

Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk (5-90 L/dk - 10-130 L/dk secenekleri opsiyonel)
Ortam Calisma Sicakhgt: -25°C/ +55°C

Tip: Emisli (Dalgigli secenegi opsiyonel)

Agirlik: 90 Kg

Ebat (BXEXD): 1300x550%500 mm

Buhar Geri Donusum: Opsiyonel

Sertifikalar: ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu: MTS1000000181




iyel Ekipmanlar

Mites(

Bildijimiz ig..

BIGBOY YUKSEK VERIM AKARYAKIT POMPASI

Mites'in sektordeki 45 yili askin tecriibesi, MLB Group’un
dstiin teknoloji ve mihendislik birikimiyle gelistirilen
Yuksek Verimli BIGBOY, 6zellikle dev kamyonlarin, is
makinalarinin maden ocaklari veya santiye gibi yiiksek
hacme sahip alanlarda akaryakit ikmalini daha hizli bir
sekilde tamamlamalari icin 6zel olarak Uretilmistir. RS 485
cikisi sayesinde akaryakit otomasyonlari ile uyumlu
calisabilmektedir. Akaryakit ticareti icin uygun degildir.
“ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ”. Farkli verim ve ekipman
secenekKleri icin lutfen arayiniz.

Sayagc: MTS-20 EN Elektronik Numaratorlti Akaryakit Sayaci
Motor: 380 V AC Ex-Proof

Pompa: MPP 500 EX Paletli Akaryakit Pompasi

Gikis: 2" x 3 adet

Para ve Litre Preset: VAR

Otomasyona Uyum: VAR

Ebat (BXExD) 1500x700x700 mm

Uriin Kodu: MTS1000000007

L'l'




} Mites m Endi el Ekipmanlar

Bildigimiz ig..

4 LOCWIZ AKARYAKIT POMPA VE TANK OTOMASYONU

Beklemenize higbir sebep yok, Mites sizin i¢in en uygun

¢Ozumu sunar, Locwiz Akaryakit Otomasyon Sistemi. Lokal
ﬁ ve Wizard (Sihirbaz) kelimelerinden tiretilen Locwiz

Akaryakit Otomasyon Sistemi 1 pompa ve 1 tank ile
akaryakit kullanan santiye, lojistik firmasi, askeriye, belediye
vb. tesislerin yakit kontroliinii saglyor. internet tizerinden
nerede bulundugunuzu hi¢ 8nemi olmadan anlik pompa
kontrolii ve tanktaki yakit verilerine ulagabiliyorsunuz. ister
tasit tanima sistemi, isterseniz kart okuyucu sistem
secenekleriile araclariniza 7/24 yakit ikmali saglayarak yakit
sarfiyatini kontrol altina alabilirsiniz. 86 tlkeye ihracat
yapan MLB Group bunyesindeki 8 sirket ve 600" e yakin
personeli (2021 verilerine gore Tirkiye'nin Ar-Ge

L il =

. - yatirrminda bulunan 108 personeliyle en degerli 119.
Pompa Otomasyonu: Standart
Tank Otomasyonu: Opsiyonel
Tasit Tanima Sistemi: Opsiyonel
Kart Okuyucu: Standart, Kart opsiyonel
XX: XX
XX: XX
XX: XX
XX: XX

Uriin Kodu: TDR2000000858




P codiatiyeiekipmaniar

DIESELBOY 68 MOTORIN POMPASI

Mites(

Bildigimiz ig..

CE sertifikali, 50 It/dk veya 80 It/dk 230 V AC transfer
pompasi secenegdi, Mites tretimi LOCARD kart okuyucu
secenegi, 6 haneli sifirlanabilir, 8 haneli sifirlanamaz, litre ve
para presetli, %1 hassasiyetli, oval disli, ODM 68 Dijital
Motorin Sayacl, 4 metre, ¥ ya da 1" rekorlu Mites marka
akaryakit hortumu, Mites marka akaryakit filtresi ve %.” ya
da 1" Mites markali, ATEX belgeli otomatik akaryakit
tabancasi bilesenlerinden olusmaktadir. DIESELBOY 68;
Ozellikle yer Uistii akaryakit depolama tanklarinda yakit
transferinde kullanilmaktadir. Aim ve Satim islerinde
Kullanilmayan DIESELBOY 68, Haberlesme ve Otomasyona
ihtiya¢ duyulmayan Endustriyel alanlarda; yiksek
performansli, ekonomik ve yuksek gbvde dayanimina sahip
olmasi sebebiyle kullanicilar tarafindan siklikla tercih

edilmektedir.
Sayag: Mites ODM 68 Oval Disli Motorin sayaci
Pompa / Motor: Transet 50 220 ac / Transet 80 220 AC
Debi: 50 It/dk veya 80 It/dk
Hortum & Tabanca: 4 metre, %" rekorlu akaryakit hortumu ve ¥%” Mites otomatik akaryakit
tabancasi
Ekran 6 Haneli Sifirlanabilir Dijital Ekran
Para ve Litre Preset: VAR
Otomasyona Uyum YOK

Urtin Kodu:




el Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

A DIESELBOY MEKANIK AKARYAKIT POMPASI

Akaryakit, isletmenin operasyonel giderlerinin en basinda
yer almaktadir. Mites'in sektordeki 45 yil askin tecriibesi,
MLB Group'un Ustln teknoloji ve mihendislik birikimiyle
gelistirilen "Dieselboy Mekanik Akaryakit Pompasi”, yer
st ve yer alti akaryakit tanklarinda sorunsuz kullaniimasi
icin mekanik numaratortyle 6zel olarak Gretilmistir.
Elektronik modeller igin Dieselboy Basic ya da yer alt
tanklarinda kullanim i¢in Dieselboy 111 ya da 222 modelleri
tercih edilmelidir. Akaryakit ticareti icin uygun degildir.
"ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farkli verim ve ekipman
secenekKleri icin lutfen arayiniz.

Model: 111 - 1 Uruin, 1 Tabanca, 1 Verim - Mekanik Numaratorli
Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk (5-90 L/dk - 10-130 L/dk secenekleri opsiyonel)
Ortam Calisma Sicakhgt: -25°C/ +55°C

Tip: Emisli (Dalgigli secenegi opsiyonel)

Agirlik: 70Kg

Ebat (BXEXD): 1350x550%500 mm

Buhar Geri Donusum: Opsiyonel

Sertifikalar: YOK

Uriin Kodu: MTS1000000166




P codiatiyeiekipmaniar

DIESELBOX 48 MEKANIK NUMARATORLU MOTORIN
TRANSFER SETI

Mites(

Bildigimiz ig..

CE sertifikali, 50-80 Lt/Dk. 230 V AC, 35-70 Lt/Dk 12 V ve 24
V DC Motorin Transfer Pompasi segenekleri, Mites tretimi
LOCARD kart okuyucu secenegi, 4 haneli sifirlanabilir, 8
haneli sifirlanamaz, litre ve para presetli, %1 hassasiyetli,
oval disli, ODM 48 EX MEKANIK AKARYAKIT SAYACI, 4
metre, %" veya 1" rekorlu TS 9464 EN 1761/TIP D belgeli
akaryakit hortumu, Mites marka akaryakit filtresi ve %" veya
1" Mites markali, ATEX belgeli otomatik akaryakit tabancasi
bilesenlerinden olusmaktadir.

Sayagc: Mites ODM 48 4 Haneli Oval Digli ATEX Sertifikali Motorin Sayaci

Pompa/Motor: Transet 50 220 AC/ Transet 80 220 AC / Transet 35 (24/12) DC/
Transet 70 12 DC

Debi: 50Lt/Dk / 80Lt/Dk / 35 Lt/Dk / 70 Lt/Dk

Kart Okuyucu: Locard Kart ile calistirabilme tercih secenegi

Hortum Uzunlugu: 4 M.

Tabanca: 70-80 Lt/Dk. pompa segeneklerinde 1", 35-50 Lt/Dk. pompa
seceneklerinde 3/4" Mites markali, ATEX belgeli otomatik akaryakit
tabancasi

Kullanilabilecek Uriin: Motorin /

Otomasyon Uyum: Yok

Para ve Litre Preset: Yok

Filtre: Mites 30 micron

Ebat (BXExD): 430x350x350 mm

Uriin Kodu: MTS1000000158




g Mites m | el Ekipmanlar

Bildigimiz ig..

A GASBOX 48 EX MEKANIK NUMARATORLU BENZIN &
MOTORIN TRANSFER SETI

ATEX sertifikall bilesenlerden dretilen Grinimuz,
endustriyel ortamlardaki benzin ve tirevi yakitlarin araglara
dolumu icin kullaniimaktadir.

Sayagc: Mites ODM 48 4 Haneli Oval Digli ATEX Sertifikali Mekanik Sayag
Pompa/Motor: Transet Ex 50 220 AC/ Transet Ex 35 (24/12) DC

Debi: 50 Lt/Dk / 35 Lt/Dk

Kart Okuyucu: Yok

Hortum Uzunlugu: 4 M.

Tabanca: 3/4" Mites markali, ATEX belgeli otomatik akaryakit tabancasi
Kullanilabilecek Uriin: Benzin-Motorin vb.

Otomasyon Uyum: Yok

Parave Litre Preset: Yok

Filtre: Mites 30 micron /
Ebat (BXEXD): 430x350x350 mm

Uriin Kodu: MTS1000000220




f
4

Mites(

Bildigimiz ig..

Endi el Ekipmanlar

DIESELBOX 68 DIJITAL NUMARATORLU MOTORIN

Sayag:
Pompa/Motor:

Debi:

Kart Okuyucu:
Hortum Uzunlugu:
Tabanca:

Kullanilabilecek Uriin:

Otomasyon Uyum:
Para ve Litre Preset:
Filtre:

Ebat (BXEXD):

TRANSFER SETI

CE sertifikali, 50-80 Lt/Dk. 230 V AC, 35-70 Lt/Dk 12 V ve 24
V DC Motorin Transfer Pompasi se¢enekleri, Mites Gretimi
LOCARD kart okuyucu secenegi, 6 haneli sifirlanabilir, 8
haneli sifirlanamaz, litre ve para presetli, %1 hassasiyetli,
oval disli, ODM 68 Dijital Motorin Sayacl, 4 metre, %" ya da
1" rekorlu Mites marka akaryakit hortumu, Mites marka
akaryakit filtresi ve %" ya da 1" Mites markali, ATEX belgeli
otomatik akaryakit tabancasi bilesenlerinden olusmaktadir.

Mites ODM 68 Oval Disli Motorin Sayacl

Transet 50 220 AC/ Transet 80 220 AC / Transet 35 (24/12) DC/
Transet 70 12 DC
50Lt/Dk / 80Lt/Dk / 35 Lt/Dk / 70 Lt/Dk
Locard Kart ile calistirabilme tercih secenegi

4 M.

70-80 Lt/Dk. pompa segeneklerinde 1", 35-50 Lt/Dk.pompa
seceneklerinde 3/4" Mites markali, ATEX belgeli otomatik akaryakit
tabancasl
Motorin

Yok
Var

Mites 30 micron
430x350x350 mm

Uriin Kodu: MTS1000000230

d




e |
} Mites(Q

Bildigimiz ig..

Endui el Ekipmanlar

DIESELBOX EN24 ELEKTRONiIK NUMARATORLU YAKIT
TRANSFER SETI

Bilesenler: CE sertifikal, 50-80 Lt/Dak. 230 V AC, 35-70 Lt/Dak 12 V ve 24V DC
motorin transfer pompasi secenekleri,
Mites Uretimi LOCARD kart okuyucu secenedi,
RS 485 ve RS 232 cikisli, akaryakit otomasyon sistemleri ile uyumlu,
fis yazici secenekli elektronik numaratar,
4 metre, ¥." ya da 1" rekorlu Mites marka akaryakit hortumu,
Mites marka akaryakit filtresi ve %" ya da 1" Mites markall,
ATEX belgeli otomatik akaryakit tabancasi bilesenlerinden
olusmaktadir.

Uriin Kodu: MTS1000000229




iyel Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

DIESELPOLY 300 AKARYAKIT TANK & POMPA SETIi 300
L

GOREV ASKIYLA DOLU! DIESELPOLY 300, kompakt ve hafif
tasarimiyla rotasyon kaliplama yéntemiyle polietilenden
Uretilerek fabrikalar, santiyeler, ciftlikler ve ara¢ filosu sahibi
firmalar icin pratik ve guvenilir coztimler sunuyor. Kullanici
dostu DIESELPOLY 300 tzerinde 3" dolum kapagi ve
adaptor, tank nefesi, Transet tipi motorin transfer
pompasi, forklift ile tasimak icin 6zel girintiler (dolu depo),
tasima sirasinda mandalli baglama kayisi ile sabitleyebilme.
Tum baglanti parcalari ile birlikte dizel yakita uyumlu
malzemeden yapilmistir.

Uriin Kodu: MTS1000000165




Bildijimiz ig..

’ Mitesm ustriyel Ekipmanlar

DIESELPOLY 75 AKARYAKIT TANK & POMPA SETI 75 L

Uriin Kodu: MTS1000000221




iyel Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

GASPORT 1000 EX TASINABILIR AKARYAKIT
TANK&POMPA SETI

100 litreden 5000 litreye kadar tank hacmi secenekleri ile
uretilen GASPORT benzin-motorin depolama ve
transferinde kullanimi igin tasarlanmis, exproof ekipmanlar
kullanilarak ve Gretilmistir. 12, 24 ve 220 Volt Exproof motor
secenekleri ile birlikte mekanik, dijital ve otomasyona
uyumlu elektronik numarator segenekleri ile hizmete
sunulmaktadir.

Uriin Kodu: MTS1000000223




Bildijimiz ig..

’ Mitesm ustriyel Ekipmanlar

DIESELPORT 1000 TASINABILIR MOTORIN
TANK&POMPA SETI

Uriin Kodu: MTS1000000195




iyel Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

DIESELPORT 5000 ENEX AKARYAKIT TANK&POMPA
SETI

Mites, 100 litreden 10.000 litreye kadar tank hacimleri, 12,
24,220 ve 380 Volt motor secenekleriyle akaryakit
depolama ve transferi sorununa ¢6ziim olarak DIESELPORT
u tasarladi. Kullanilan yakit tanklari TS EN 12285-2 (Yer Ustu
yanici ve yanici olmayan su kirletici sivilarin depolanmasi
icin -Tek ve ¢ift cidarli -Yatay silindirik) sertifikali olup,
yonetmeliklere ve is guvenligine uygun olarak
Uretilmektedir. Bu Grinimuizde Dieselboy 111 Elektronik
Akaryakit Pompasi kullanilmaktadir. Farkl ¢esit ve tank
ebatlari icin diger Grtinlerimizi de inceleyebilirsiniz. Mites,
bildigimiz is...

Standart: TSEN 12285-2

Uriin Cinsi: Benzin-Diesel-Jet A1-Avgas ve Turevleri
Tank Hacmi / Tagsma Havuzu Hacm5000 L / 1500 L

Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk

Govde Sacg Kalinhgt: 5mm

Ebat (BXEXD): 2600%2350%2350 mm

Menhol Capit: 720 mm

Akaryakit Otomasyon Sistemi: ~ Opsiyonel

Urtin Kodu:




s

el Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

DIESELPORT 10000 ENEX AKARYAKIT TANK&POMPA
SETI

Mites, 100 litreden 10.000 litreye kadar tank hacimleri, 12,
24,220 ve 380 Volt motor secenekleriyle akaryakit
depolama ve transferi sorununa ¢6ziim olarak DIESELPORT
u tasarladi. Kullanilan yakit tanklari TS EN 12285-2 (Yer Ustu
yanici ve yanici olmayan su kirletici sivilarin depolanmasi
icin -Tek ve ¢ift cidarli -Yatay silindirik) sertifikali olup,
yonetmeliklere ve is guvenligine uygun olarak
Uretilmektedir. Bu Grinimuizde Dieselboy 111 Elektronik
Akaryakit Pompasi kullaniilmaktadir. Farkli gesit ve tank
ebatlari icin diger Grtnlerimizi de inceleyebilirsiniz. Mites,
bildigimiz is...

Standart: TSEN 12285-2

Uriin Cinsi: Benzin-Diesel-Jet A1-Avgas ve Turevleri
Tank Hacmi / Tagsma Havuzu Hacm10.000 L / 3000 L

Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk

Govde Sacg Kalinhgr: 5mm

Ebat (BXEXD): 2600%2350%4350 mm

Menhol Capit: 720 mm

Akaryakit Otomasyon Sistemi: ~ Opsiyonel

Urtin Kodu:




Mites m Endui el Ekipmanlar

Bildigimiz ig..

DIESELPORT 5000 MN AKARYAKIT TANK&POMPA SET]

Mites, 100 litreden 10.000 litreye kadar tank hacimleri, 12,
24,220, 380 Volt motor secenekleriyle akaryakit depolama
ve transferi sorununa ¢6ztim olarak DIESELPORT" u
tasarladi. Kullanilan yakit tanklari TS EN 12285-2 (Yer tstu
yanici ve yanici olmayan su kirletici sivilarin depolanmasi
icin -Tek ve ¢ift cidarli -Yatay silindirik) sertifikali olup,
yonetmeliklere ve is guvenligine uygun olarak
uretilmektedir. Bu Griinimuizde Dieselbox 48 Mekanik
Numaratorli Motorin Transfer Seti (Kiosk Tipi)
kullanilmaktadir. Farkli ¢esit ve tank ebatlari icin diger
artnlerimizi de inceleyebilirsiniz. Mites, bildigimiz is...

Standart: TSEN 12285-2

Uriin Cinsi: Diesel

Tank Hacmi / Tagsma Havuzu Hacm5000 L / Yok

Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk

Govde Sacg Kalinhgt: 5mm

Ebat (BXExD): 1640x1600x3820 mm
Menhol Capit: 600 mm

Akaryakit Otomasyon Sistemi:  Uyumlu Degil

Urtin Kodu:




} Mites m Endii el Ekipmanlar

Bildigimiz ig..

4 DIESELPORT SAHRA ROMORKLU AKARYAKIT
TANK&POMPA SETI

Bu romorklu tip akaryakit tankerleri, 6zellikle zorlu saha
kosullarinda akaryakit ikmali i¢in tasarlanmistir ve
genellikle 6zel projeler kapsaminda masteri taleplerine
gore Uretilirler. Tankerlerin boyutlar1 500 litreden 5000
litreye kadar degisebilir ve iclerinde kullanilan tank, sase ve
pompa da musteri ihtiyacina gore 6zellestirilebilir. Bu
sayede musterilerin ihtiyaclarini tam olarak karsilayan 6zel
¢cozumler sunulur. Rémorklu tip akaryakit tankerleri,
genellikle araglar tarafindan cekilerek tasinir ve dzellikle
arazi sartlarinda kullanimi kolaydir.

Urtin Kodu:




Mites(

Bildigimiz ig..

Endii el Ekipmanlar

DIESELPORT 10000 MN AKARYAKIT TANK&POMPA

Standart:
Uriin Cinsi:

SETI

Mites, 100 litreden 10.000 litreye kadar tank hacimleri, 12,
24,220, 380 Volt motor secenekleriyle akaryakit depolama
ve transferi sorununa ¢6ztim olarak DIESELPORT" u
tasarladi. Kullanilan yakit tanklari TS EN 12285-2 (Yer tstu
yanici ve yanici olmayan su kirletici sivilarin depolanmasi
icin -Tek ve ¢ift cidarli -Yatay silindirik) sertifikali olup,
yonetmeliklere ve is guvenligine uygun olarak
uretilmektedir. Bu Griinimuizde Dieselbox 48 Mekanik
Numaratorli Motorin Transfer Seti (Kiosk Tipi)
kullanilmaktadir. Farkli ¢esit ve tank ebatlari icin diger
artnlerimizi de inceleyebilirsiniz. Mites, bildigimiz is...

TSEN 12285-2

Tank Hacmi / Tagsma Havuzu Hacm 10000 L / Yok

Debi (QMin-QMax):

Govde Sacg Kalinhgt:

Ebat (BXEXD):

Menhol Capit:

Akaryakit Otomasyon Sistemi:

2600x2100x5100 mm

Uyumlu Degil

Urtin Kodu:




el Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

A ODM 48 EX MEKANIK AKARYAKIT SAYACI

Mites'in ATEX sertifikali bu Grtinti, motorin (dizel), benzin ve
gazyag! (kerosen) transferlerinde kullaniimak tizere
tasarlanmis mekanik bir akis 6lgerdir. Ticari olmayan
kullanimlar igin "ALIM VE SATIM ISLERINDE KULLANILMAZ"
ibaresiyle satisa sunulmaktadir. Yiiksek patlama riski olan
ortamlarda transfer edilen motorin, benzin ve gazyag!
miktarinin 6lcimu icin ATEX gerekliliklerini karsilar. 4 haneli
sifirlanabilir, 8 haneli sifirlanamaz mekanik numaratore
sahiptir. Kalibre edilmesi ve montaji kolay olup, maksimum
20-120 I/dk akis hizi ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/-
%2'lik bir 8lcim dogrulugu saglar. ODM 48 EX Mekanik
Akaryakit Sayaci, akaryakit dagitim sistemleri igin
uygundur. Bir kontrol'e ihtiya¢ duymadan basit, ekonomik
ve Ex-Proof bir Grtin arayanlar i¢in uygundur.

Uriin Cinsi: Motorin

Sayac Tipi: Oval Digli

Ortam Calisma Sicakhgt: -25°C/55°C

Sivi Sicakhgi: -10°C/50°C

Dogruluk: % £1 (Minimum)

Numarator: Mekanik

Agirlik: 2,4kg

Ebat (BXExD): 150x190x150 mm

Giris-Cikis: 1"

Sayac Govdesi: Aluminyum /

Uriin Kodu: TDR2000000855




P codiatiyeiekipmaniar

/ ODM 48 MEKANIK MOTORIN VE MADENI YAG SAYACI

Mites(

Bildigimiz ig..

20-120 Lt/Dk verim, %1 hassasiyet sizin icin yeterliyse
aradiginiz triin ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yag
Sayacl. Oval disli prensibiyle ¢calisan ODM 48 Mekanik
Motorin ve Madeni Yag Sayacl, kardesi ODM 48 EX Mekanik
Akaryakit Sayaci'ndan farkli olarak belgesiz oldugu icin
sadece motorin ve madeni yag turevlerinde kullanilabilir.
Maksimum 3,5 Barlik galisma basinci ile ticari olmayan
kullanimlar igin "ALIM VE SATIM ISLERINDE KULLANILMAZ"
ibaresiyle satisa sunulmaktadir. ODM 48 Mekanik Motorin
ve Madeni Yag Sayaci 4 haneli sifirlanabilir, 8 haneli
sifirlanamaz mekanik numaratére sahiptir. HASSASIYET VE
KALITE Kalibre edilmesi ve montaji kolay olan ODM 48
Mekanik Motorin ve Madeni Yag Sayaci, maksimum 20-120
I/dk akis hizi ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %21'lik bir
dlcim dogrulugu saglar.

Uriin Cinsi: Motorin-Madeni Yag

Sayac Tipi: Oval Digli

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C/55°C

Sivi Sicakhgi: -10°C/50°C

Dogruluk: % %1 (Minimum)

Numarator: Mekanik

Agirlik: 2,4Kkg

Ebat (BXExD): 150x190x150 mm

Giris-Cikis: 1"

Sayac Govdesi: Aluminyum v

Uriin Kodu:




Mites(

Bildigimiz ig..

a| Ekipmanlar

/ ODM 47 MEKANIK MOTORIN VE YAG SAYACI

Uriin Cinsi:

Sayac Tipi:

Ortam Calisma Sicakhgt:
Sivi Sicakligr:

Dogruluk:

Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXExD):
Giris-Cikis:

Sayac Govdesi:

20-120 Lt/Dk verim, %1 hassasiyet sizin icin yeterliyse
aradiginiz Griin "ODM 47 Mekanik Motorin ve Madeni Yag
Sayacl". Oval disli prensibiyle ¢alisan "ODM 47 Mekanik
Motorin ve Madeni Yag Sayac!", kardesi "ODM 48 Mekanik
Motorin ve Madeni Yag Sayaci"ndan farkli olarak daha agir
kosullarda ve tek seferde fazla yakit motorin ve madeni yag
transferi icin kullanilabilir. Maksimum 3,5 Barlik calisma
basinci ile ticari olmayan kullanimlar i¢in "ALIM VE SATIM
ISLERINDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satilmaktadir. 4 haneli
sifirlanabilir, 6 haneli sifirlanamaz mekanik numaratore
sahiptir. Sifirlanamayan toplam hanesinde numarator 10
litrede bir yazdigi icin "99,999,999" litrelik toplam satis!
gOsterebilir. Kalibre edilmesi ve montaji kolay olup, 20-120
I/dk akis hizi ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %1'lik bir
dlcim dogrulugu saglar.

Motorin-Madeni Yag
Oval Digli
-25°C/55°C
-10°C/50°C

% 1 (Minimum)
Mekanik

2,4 kg

150x190x150 mm

1"

Aluminyum

Uriin Kodu: TDR2000001193




e |
Mites ()

Bildigimiz ig..

y

a| Ekipmanlar

/ ODM 64 MEKANIK MOTORIN VE MADENI YAG SAYACI

Uriin Cinsi:

Sayac Tipi:

Ortam Calisma Sicakhgt:
Sivi Sicakligr:

Dogruluk:

Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXExD):

Giris-Cikis

Sayac Govdesi

Bu Grtinlerin kullanim amaglar yakit tiketiminin
Olctlmesidir. ODM 77 Dijital Motorin ve Madeni Yag Sayaci,
elektronik kart ve dijital ekrana sahip, belgesiz oldugu icin
sadece motorin ve madeni yag turevlerinde kullanilabilir.
Maksimum 3,5 Barlik calisma basinci ile ticari olmayan
kullanimlar i¢in satisa sunulmaktadir. 20-120 It/dk akis hizi
ve %0,5 6lctim dogrulugu saglar. Amator ve yari
profesyonel akaryakit dagitim sistemleri icin uygundur.
ODM 64 Mekanik Motorin ve Madeni Yag Sayacl ise daha
agir kosullarda ve tek seferde fazla yakit motorin ve madeni
yag transferi icin kullanilabilir. Maksimum 3,5 Barlik calisma
basinci ile ticari olmayan kullanimlar icin satisa
sunulmaktadir. 20-120 It/dk akis hizi ve %1 6lgim
dogrulugu saglar.

Motorin

Oval Digli
-25°C/55°C
-10°C/50°C

%=1 (Minimum)
Mekanik

2,4 kg
150x190x150 mm
1"

Aliminyum

Uriin Kodu: MTS1000000210




e |
Mites ()

Bildigimiz ig..

P codiatiyeiekipmaniar

/ ODM 77 DIJITAL MOTORIN VE MADENI YAG SAYACI

Uriin Cinsi:

Sayac Tipi:

Ortam Calisma Sicakhgi:
Sivi Sicakhgi:

Dogruluk:

Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXExD):
Giris-Cikis:

Sayac Govdesi:

20-120 It/dk verim, %0.5 hassasiyet sizin icin yeterliyse
aradiginiz Griin bu. Oval digli prensibiyle calisan ODM 77
Dijital Motorin ve Madeni Yag Sayaci, kardesi ODM 48
Mekanik Motorin ve Yag Sayaci'ndan farkli olarak elektronik
kart ve dijital ekrana sahiptir, belgesiz oldugu icin sadece
motorin ve madeni yag turevlerinde kullanilabilir.
Maksimum 3.5 barlik ¢calisma basinci ile ticari olmayan
kullanimlar i¢in "ALIM VE SATIM ISLERINDE KULLANILMAZ"
ibaresiyle satisa sunulmaktadir. 7 haneli sifirlanabilir, 7
haneli sifirlanamaz elektronik kart destekli dijital ekrana
sahiptir. Kalibre edilmesi ve montaji kolay olan trinimiiz,
maksimum 20-120 I/dk akis hizi ve maksimum 3.5 bar
pompaile +/- %0.5'lik bir 6lciim dogrulugu saglar.

Motorin ve Madeni Yag

1" Oval Digli

-25°C/55°C

-10°C/50°C

% %1 (Minimum)

Elektronik

2.1kg

150x190x150 mm

1"

Aliminyum /

Urtin Kodu: TDR2000000251




Mites(

P codiatiyeiekipmaniar

Bildigimiz ig..

/

Giris-Cikis:
Kapasite:
Motor:

Maksimum Emis:

Pompa Sistemi:
Filtre:

By-Pass Sistemi:
Agirlik:

Ebat (BXEXD):

TRANSET 50 AC MOTORIN TRANSFER POMPASI

Motorin ihtiyacinin amator ve yari profesyonel sekilde
karsilanabilmesi icin tasarlandi. 220 Volt 350 watt akuple
motor, 1" giris-gikisiyla endustriyel, lojistik, tarim,
madencilik, insaat, oto servisleri gibi birgok alanda kullanim
imkani saglar. CE sertifikall TRANSET 50 AC Motorin
Transfer Pompasi, dakikada 50 Litre verimiyle yiiksek
performansli bir Griindur. Uzerinde akuple olarak bulunan
filtre ve agma-kapama anahtari sayesinde tak-galistir
ozelligine sahiptir. Cikisina takilacak bir sayac sayesinde
¢ikan yakitin kontroll saglanabilir. Sayag icin su
artnlerimizin sayfalarini inceleyebilirsiniz; ODM 48 EX
Mekanik Akaryakit Sayaci ya da ODM 48 Mekanik Motorin
ve Madeni Yag Sayacl.

1"
50 Lt/Dk.

230/50 Hz, 350 Watt, 2850 Dv/Dk., Termik Koruma

1" tesisat ile zeminden 2,5 metre, yataydan 5 metre

Paletli

Pompa Uzerinde akuple, temizlenebilir 350 mikron celik tel filtre
Var

7.5Kg.

170x155x235

Uriin Kodu: TDR2000000263




S

Mites(

Bildigimiz ig..

Giris-Cikis:
Kapasite:
Motor:

Maksimum Emis:

Pompa Sistemi:
Filtre:

By-Pass Sistemi:
Agirlik:

Ebat (BXEXD):

el Ekipmanlar

TRANSET 80 AC MOTORIN TRANSFER POMPASI

Motorin ihtiyacinin amator ve yari profesyonel sekilde
karsilanabilmesi igin tasarlandi. 220 Volt 550 watt akuple
motor, 1" giris-¢ikisiyla endustriyel, lojistik, tarim,

ve Madeni Yag Sayacl.

1"
80 Lt/Dk.

madencilik, insaat, oto servisleri gibi bir¢cok alanda kullanim
imkani saglar. CE sertifikall TRANSET 80 AC Motorin
Transfer Pompasi, dakikada 80 Litre verimiyle yiksek
performansli bir Griindiir. Uzerinde akuple olarak bulunan
filtre ve agma-kapama anahtari sayesinde tak-calistir
ozelligine sahiptir. Cikisina takilacak bir sayac sayesinde
¢ikan yakitin kontroll saglanabilir. Sayag icin su
drtnlerimizin sayfalarini inceleyebilirsiniz;, ODM 48 EX
Mekanik Akaryakit Sayaci ya da ODM 48 Mekanik Motorin

230/50 Hz, 550 Watt, 2850 Dv/Dk., Termik Koruma
1" tesisat ile zeminden 2,5 metre, yataydan 5 metre

Paletli

Pompa tzerinde akuple, temizlenebilir 350 mikron gelik tel filtre

Var
9Kg.
200X360X160

Uriin Kodu: TDR2000000270




S

Mites(

Bildigimiz ig..

Giris-Cikis:
Kapasite:
Motor:

Maksimum Emis:

Pompa Sistemi:
Filtre:

By-Pass Sistemi:
Agirlik:

Ebat (BXEXD):

el Ekipmanlar

TRANSET 100 AC MOTORIN TRANSFER POMPASI

Motorin ihtiyacinin amator ve yari profesyonel sekilde
karsilanabilmesi igin tasarlandi. 220 Volt 1000 watt akuple
motor, 1" giris-¢ikisiyla endustriyel, lojistik, tarim,

ve Madeni Yag Sayacl.

1"
100 Lt/Dk.

madencilik, insaat, oto servisleri gibi bir¢cok alanda kullanim
imkani saglar. CE sertifikall TRANSET 100 AC Motorin
Transfer Pompasi, dakikada 100 Litre verimiyle yuksek
performansli bir Griindiir. Uzerinde akuple olarak bulunan
filtre ve agma-kapama anahtari sayesinde tak-calistir
ozelligine sahiptir. Cikisina takilacak bir sayac sayesinde
¢ikan yakitin kontroll saglanabilir. Sayag icin su
drtnlerimizin sayfalarini inceleyebilirsiniz;, ODM 48 EX
Mekanik Akaryakit Sayaci ya da ODM 48 Mekanik Motorin

230/50 Hz, 1000 Watt, 2850 Dv/Dk., Termik Koruma
1" tesisat ile zeminden 2,5 metre, yataydan 5 metre

Paletli

Pompa tzerinde akuple, temizlenebilir 350 mikron gelik tel filtre

Var
10,5 Kg.
200X360X160

Urtin Kodu: TDR2000000271




Endii el Ekipmanlar

} Mites )

Bildigimiz ig..

TRANSET 40 DC MOTORIN TRANSFER POMPASI

Pompa, otomotiv, tarim, madencilik ve insaat gibi birgok
sektorde kullanilabilen bir Grtin olarak tasarlanmistir.
Transet 40 DC, 24 Volt ve 12 Volt motor segceneklerine sahip
olup, kaliteli bir akii ile calistirilabilir. Urtin, 40 Lt/Dk
verimlerle ¢alisabilmektedir ve hortum uzunlugu, akiiniin
amperi gibi faktorlere bagh olarak bu verim degisebilir. DC
motorlarda komurll tip motor kullanildigindan stirekli
kullanim icin uygun degildir ve 15-20 dakika kullanimdan
sonra sogumaya birakilmasi 6nerilir. Motorun asiri
Isinmasini 6nlemek icin cam sigorta ile korunmaktadir.

Uriin Kodu: TDR2000000273




e |
Mites ()

Bildigimiz ig..

P codiatiyeiekipmaniar

/ TRANSET 70 DC MOTORIN TRANSFER POMPASI

Bu pompamiz, otomotiv, tarim, madencilik ve insaat gibi
birgok sektdrde kullanilabilen bir Griin olarak tasarlanmustir.
Transet 70 DC, 24 Volt ve 12 Volt motor se¢eneklerine sahip
olup, kaliteli bir aki ile calistirilabilir. Uriin, 70 Lt/Dk
verimlerle ¢alisabilmektedir ve hortum uzunlugu, akiiniin
amperi gibi faktorlere bagh olarak bu verim degisebilir. DC
motorlarda kdmarlu tip motor kullanildigindan surekli
kullanim igin ¢ok uygun degildir fakat arkasindaki sogutma
pervanesi sayesinde diger DC motorlara oranla ¢ok

verimlidir.
Giris-Cikis: 1"
Kapasite: 70 Lt/Dk.
Motor: 12V DC, 550 Watt, 2850 Dv/Dk., Termik Koruma
Maksimum Emis: 1" tesisat ile zeminden 1 metre, yataydan 2 metre
Pompa Sistemi: Paletli
Filtre: Pompa Uzerinde akuple, temizlenebilir 350 mikron celik tel filtre
By-Pass Sistemi: Var
Agirlik: 4,5Kg.
Ebat (BXExD): 160X230X160

Uriin Kodu: TDR2000001039




y

V.

Mites(

Bildigimiz ig..

Giris-Cikis:
Kapasite:
Motor:

Maksimum Emis:

Pompa Sistemi:
Filtre:

By-Pass Sistemi:
Agirlik:

Ebat (BXEXD):

a| Ekipmanlar

TRANSET 35 12/24 V DC MOTORIN TRANSFER

POMPASI

Bu pompamiz, otomotiv, tarim, madencilik ve insaat gibi
bircok sektdrde kullanilabilen bir Griin olarak tasarlanmistir.
Transet 35 12/24 V DC hem 12 Volt, hem de 24 Voltile
calisabilme 6zelligine sahip olup, kaliteli bir aki ile

1"
40-70 Lt/Dk.

calistirilabilir. Uriin, voltaj beslemesine uygun olarak farkli
debilerde calisabilmektedir, hortum uzunlugu, akiintin
amperi gibi faktorlere bagh olarak bu verim degisebilir. DC
motorlarda komurll tip motor kullanildigindan stirekli
kullanim icin ¢ok uygun degildir. E§er AC tipi enerji kaynagi
varsa uygun motor bakmanizi tavsiye ederiz.

12V DC, 300 Watt, 2850 Dv/Dk., Termik Koruma
1" tesisat ile zeminden 1 metre, yataydan 2 metre

Paletli

Pompa tzerinde akuple, temizlenebilir 350 mikron gelik tel filtre

Var
2,5Kg.
160X240X160

Uriin Kodu: TDR2000001153




P codiatiyeiekipmaniar

/ TRANSET 838 MNEX AKARYAKIT TRANSFER
SETI-EX-PROOF

Mites(

Bildigimiz ig..

Akaryakitin yuksek akis hiziyla baska bir bolgeye aktariimasi
icin kullanilir. Uriinimiizde MID sertifikall MTS 40 MN
mekanik numaratorli akaryakit sayaci, 1000 It/dk MTS-MPP
ATEX Sertifikali Paletli Pompa, talebe gore ex-proof veya
standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler igin
ex-proof elektrik panosu ve salteri ve 6zel akaryakit filtresi
bulunmaktadir. Standart Gretimde sabit sase Uzerinde
montajlidir, ancak talep tzerine tasinabilir tekerlekli sase
Uzerinde de montaj yapilabilir. Kullanilacak akaryakit
pompasl, kullanim alanina ve projeye 6zel duruma gore
paletli, yildiz disli veya ¢avus disli tip olabilir. Mekanik
numaratorli sayag, endustriyel ortamlarda kullanim igin
uretilmistir ve uygun kosullarda %0.5 hassasiyet saglar.

Uriin Cinsi: MTS 40 MN Mekanik Numaratorli Akaryakit Sayaci
Elektrik Motoru: 380V, 7.5 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof Elektrikli Motor
Pompa: MTS-MPP-1000 ATEX Sertifikali Paletli Pompa
Topraklama Makarasi: ATEX Sertifikall Manuel

Kumanda Tipi: Ex-Proof Salter

Kapasite: 1000 Lt / Dk(Max)

Agirlik: 210 kg

Ebat (BXEXD): 900 x 900 x 650

Urtin Kodu:




’ Mitesm Endiistriyel EkKipmanlar

Bildigimiz ig..

TRANSET 538 ENEX AKARYAKIT TRANSFER
SETI-EX-PROOF

Akaryakitin yiiksek akis hiziyla baska bir bolgeye transferi
icin kullanilir. Bu Griiniimuzde MID sertifikalt MTS 20 EN
akaryakit sayacl, 500 It/dk akaryakit pompasl, talebe gore
ex-proof ya da standart elektrik motoru, ex-proof motorlu
tipler icin ex-proof elektrik butonu ve salteri, statik elektrik
icin ATEX sertifikall 10 metrelik topraklama makarasi, 6zel
akaryakit filtresi kullanilmaktadir. Standart tiretimde sabit
sase Uzeri montajliyken talebe gore tasinabilmesi igin
tekerlekli sase Gizeri montaj da yapilabilmektedir.
Kullanilacak akaryakit pompasi kullanim alani ve projeye
0zel duruma gore paletli, yildiz disli ya da ¢avus digli tip
olabilmektedir. Elektronik numaratorli sayac RS 485 cikisl
sayesinde otomasyona ya da fis yaziciya veri aktarimina
uyumludur.

Sayagc: MTS 20 EN Elektronik Numaratdrlti Akaryakit Sayaci (Akaryakit
Otomasyon Sistemlerine Uyumludur.)

Elektrik Motoru: 380V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof

Pompa: MTS 650 Ex Bronz Digli Ex-Proof Akaryakit Pompasi

Topraklama Makarasi: MTS-M10S Topraklama Makarasi, 10 metre, manuel sarim, Ex-Proof

Kumanda Tipi: Ex-Proof Salter

Kapasite: 500 Lt/Dk.

Agirlik: 190 kg.

Ebat (BXEXD): 900x800x1200

Uriin Kodu: MTS1000000255




riyel EkKipmanlar

Mites )

Bildijimiz ig..

TRANSET 538 MNEX AKARYAKIT TRANSFER
SETI-EX-PROOF

Akaryakit, yuksek akis hiziyla baska bir bdlgeye aktariimasi
icin kullanilir. Uriiniimiizde MID sertifikali MTS 20 MN
mekanik numaratorli akaryakit sayaci, 500 It/dk akaryakit
pompasi, talebe gore ex-proof veya standart elektrik
motoru, ex-proof motorlu tipler i¢in ex-proof elektrik
panosu ve salteri, statik elektrik icin ATEX sertifikali 10
metrelik topraklama makarasi ve 6zel akaryakit filtresi
bulunmaktadir. Standart Gretimde sabit sase tzerinde
montajlidir, ancak talep tzerine tasinabilir tekerlekli sase
Uzerinde de montaj yapilabilir. Kullanilacak akaryakit
pompasl, kullanim alanina ve projeye 6zel duruma gére
paletli, yildiz disli veya ¢avus digli tip olabilir. Mekanik
numaratorli sayag, endustriyel ortamlarda kullanim igin
uretilmistir ve uygun kosullarda %0.5 hassasiyet saglar.

Sayag: MTS 30 MN MEKANIK NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI
Elektrik Motoru: 380V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof

Pompa: MPP 500 EX PALETLI AKARYAKIT POMPASI

Topraklama Makarasi: MTS-M10S Topraklama Makarasi, 10 metre, manuel sarim, Ex-Proof
Kumanda Tipi: Ex-Proof Salter

Kapasite: 550 Lt/Dk.

Agirlik: 190 kg.

Ebat (BXEXD): 900x800x1200

Urtin Kodu:




P codiatiyeiekipmaniar

TRANSET 538 MN AKARYAKIT TRANSFER SETI

Mites(

Bildigimiz ig..

Akaryakitin yuksek akis hizi ile baska bir bolgeye transferi
icin kullanilir. Bu Griinimuizde MID sertifikall MTS 20 MN
mekanik numaratorli akaryakit sayaci, 500 It/dk akaryakit
pompasi, talebe gore ex-proof ya da standart elektrik
motoru, ex-proof motorlu tipler i¢in ex-proof elektrik buati
ve salteri, statik elektrik igcin ATEX sertifikali 10 metrelik
topraklama makarasi, 6zel akaryakit filtresi kullaniimaktadir.
Standart Uretimde sabit sase Uzeri montajliyken talebe
goOre tasinabilmesi icin tekerlekli sase Uzeri montaj da
yapilabilmektedir. Kullanilacak akaryakit pompasi kullanim
alani ve projeye 6zel duruma gore paletli, yildiz disli ya da
cavus disli tip olabilmektedir. Mekanik numaratorli sayag
endustriyel ortamlarda kullanim igin dretilmis olup uygun
kosullarda %0,5 hassasiyet saglar.

Sayagc: MTS 20 MN Mekanik Numaratorli Akaryakit Sayaci
Elektrik Motoru: 380V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Standart Motor

Pompa: MTS 650 Yildiz Digli Akaryakit Pompasi
Topraklama Makarasi: Yok

Kumanda Tipi: Standart

Kapasite: 500 Lt/Dk.

Agirhk: 190 kg.

Ebat (BXEXD): 900x800x1200

Uriin Kodu: MTS1000000109




P codiatiyeiekipmaniar

TRANSET 338 MNEX AKARYAKIT TRANSFER
SETI-EX-PROOF

Mites(

Bildigimiz ig..

Akaryakit, yuksek akis hiziyla baska bir bélgeye aktariimasi
icin kullanilir. Uriinimiizde MID sertifikall MTS 20 MN
mekanik numaratorli akaryakit sayaci, MPP 300 akaryakit
pompasi, talebe gore ex-proof veya standart elektrik
motoru, ex-proof motorlu tipler igin ex-proof elektrik
panosu ve salteri, statik elektrik icin ATEX sertifikali 10
metrelik topraklama makarasi ve 0zel akaryakit filtresi
bulunmaktadir. Standart Uretimde sabit sase tizerinde
montajlidir, ancak talep tzerine tasinabilir tekerlekli sase
Uzerinde de montaj yapilabilir. Kullanilacak akaryakit
pompasl, kullanim alanina ve projeye 6zel duruma gore
paletli, yildiz disli veya ¢avus disli tip olabilir. Mekanik
numaratorli sayag, endustriyel ortamlarda kullanim igin
uretilmistir ve uygun kosullarda %0.5 hassasiyet saglar.

Sayag: MTS 20 MN MEKANIK NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI

Elektrik Motoru: 380V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof

Pompa: MPP 300 EX PALETLI AKARYAKIT POMPASI

Topraklama Makarasi: MTS-M10S Topraklama Makarasli, 10 metre, manuel sarim, Ex-Proof
Kumanda Tipi: Ex-Proof Salter

Kapasite: 350 Lt/Dk.

Agirhk: 160 kg.

Ebat (BXExD): 900x800x1200

Uriin Kodu: MTS1000000183




Mites m | EkKipmanlar

Bildigimiz ig..

TRANSET 338 EX AKARYAKIT TRANSFER
SETI-SAYACSIZ-EX-PROOF

Akaryakit, yuksek akis hiziyla baska bir bélgeye aktariimasi
icin kullanilir. Uriinimiizde MPP 300 akaryakit pompas|,
talebe gore ex-proof veya standart elektrik motoru,
ex-proof motorlu tipler icin ex-proof elektrik panosu ve
salteri, statik elektrik igcin ATEX sertifikali 10 metrelik
topraklama makarasi ve 6zel akaryakit filtresi
bulunmaktadir. Standart Gretimde sabit sase Uzerinde
montajlidir, ancak talep tzerine tasinabilir tekerlekli sase
Uzerinde de montaj yapilabilir. Kullanilacak akaryakit
pompasl, kullanim alanina ve projeye 6zel duruma gore
paletli, yildiz disli veya ¢avus disli tip olabilir. Mekanik
numaratorli sayag, endustriyel ortamlarda kullanim igin
uretilmistir ve uygun kosullarda %0.5 hassasiyet saglar.

Sayagc: SAYACSIZ

Elektrik Motoru: 380V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof

Pompa: MPP 300 EX PALETLI AKARYAKIT POMPASI

Topraklama Makarasi: MTS-M10S Topraklama Makarasli, 10 metre, manuel sarim, Ex-Proof
Kumanda Tipi: Ex-Proof Salter

Kapasite: 350 Lt/Dk.

Agirhk: 160 kg.

Ebat (BXExD): 900x800x1200

Urtin Kodu:
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el Ekipmanlar

TRANSET 538-K TiPi AKARYAKIT TRANSFER SETI

Pompa Akis Hizi:
Elektrik Motoru:
Kayis-Kasnak Koruyucu:

Pompa Giris-Cikis Adaptorleri:

Sase:

(KONTEYNER TiPi)

Akaryakitin yiiksek akis hiziyla baska bir bolgeye transferi
icin kullanilir. Bu Griinimuizde 500 It/dak akaryakit
pompasl, talebe gore ex-proof ya da standart elektrik
motoru, 6zel akaryakit filtresi kullaniimaktadir. Standart
Uretimde sabit sase Uzeri montajliyken talebe goére
tasinabilmesi icin tekerlekli sase Uzeri montaj da
yapilabilmektedir.

500 Lt/Dk.

380 Volt, 1500 Dv/Dk, 4 Kw, Ex-Proof (Standart Motor Secenegi Vardir)
Standart

Opsiyonel

Elektrostatik Toz Boyali, ST-37 karbon celik

Uriin Kodu: MTS1000000163




el Ekipmanlar

MITES ADBLUE SATIS POMPASI 220V - 40L

Dizel motorlu araclarin emisyon degerlerini distirmek icin
e kullanilan AdBlue, %2,5 oraninda temizlenmis Ure ile %67,5
- N oraninda saf sudan olusur. AdBlue, motordan yiiksek
—— derecede ¢ikan egzoz gazlarinin tzerine puskurtiulerek
. hava kirliligine sebep olan azot oksit gazlarinin blyuk
cogunlugunu su buhari ve zararsiz olan nitrojen (azot)
gazina donusturdr. Dolayisiyla arag performansini
“ yukseltmez, yakit sarfiyatlmuazaltmaz. Urtiniimiiz, Adblue
o i olarak adlandirilan AUS 32 Ure Soltisyonunun akaryakit
istasyonlarinda ticari olarak satisi icin tasarlanmistir. MID ve
ATEX sertifikali Grlinlerimiz, yazar kasa ve otomasyonlara
] uyumludur. Cift tarafli display sayesinde kullanim kolayligi
sa@lar. Dispenser (dalgicli tip) olmasi sebebiyle ATEX
uygunlugu bulunmaktadir. Not: DEFTRANSET 35 ADBLUE
DALGIC POMPASI trtiniimuz ile birlikte kullaniimahdir.

Yakit Tipi: Adblue

Maksimum Kapasite: 40 Lt/Dk.

Ekran: 2 Adet

MID Sertifikasi: Var

ATEX Sertifikasi: Var

Pompa Sistemi: Dalgich (Adblue dalgicli sistem icine ve fiyata dahildir.)
Tabanca: ATEX sertifikali, Otomatik tetikli

Ebat (BXExD): 1600x550x500 mm

Agirhk: 90 Kg.

Uriin Kodu: TDR2000001433
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MITES ADBLUE SATIS POMPASI 220V - 40L / SHORT
CASE

Dizel motorlu araclarin emisyon degerlerini distirmek icin
kullanilan AdBlue, %2,5 oraninda temizlenmis Ure ile %67,5
oraninda saf sudan olusur. AdBlue, motordan yiiksek
derecede ¢ikan egzoz gazlarinin tzerine puskurtiulerek
hava kirliligine sebep olan azot oksit gazlarinin blyuk
cogunlugunu su buhari ve zararsiz olan nitrojen (azot)
gazina donusturdr. Dolayisiyla arag performansini
yiikseltmez, yakit sarfiyatini azaltmaz. Uriiniimiiz, Adblue
olarak adlandirilan AUS 32 Ure Soliisyonunun akaryakit
istasyonlarinda ticari olarak satisi icin tasarlanmistir. MID ve
ATEX sertifikali Grlinlerimiz, yazar kasa ve otomasyonlara
uyumludur. Cift tarafli display sayesinde kullanim kolayligi
sa@lar. Dispenser (dalgicli tip) olmasi sebebiyle ATEX
uygunlugu bulunmaktadir. Not: DEFTRANSET 35 ADBLUE
DALGIC POMPASI trtiniimuz ile birlikte kullaniimahdir.

Yakit Tipi: Adblue

Maksimum Kapasite: 40 Lt/Dk.

Ekran: 2 Adet

MID Sertifikasi: Var

ATEX Sertifikasi: Var

Pompa Sistemi: Dalgich (Adblue dalgicli sistem icine ve fiyata dahildir.)
Tabanca: ATEX sertifikali, Otomatik tetikli

Ebat (BXExD): 1300 x 550 x 500 mm

Agirhk: 80 Kg.

Uriin Kodu: MTS1000000260
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4 DEFBOY BASIC ADBLUE POMPASI

DEFBOY, endustriyel alanlarda kullanilan yer sti adblue
tanklarinin akaryakit otomasyonlari ile uyumlu bir sekilde
calisabilmesi icin 6zel olarak tretilmis bir Grinddr. Mites'in
sektordeki tecriibesi ve MLB Group'un mihendislik birikimi
sayesinde gelistirilmistir. RS 485 cikisi sayesinde akaryakit
otomasyonlari ile uyumlu bir sekilde ¢alisir. Ancak,
DEFBOY'un Mites tarafindan Uretilen bir adblue satis
pompasi olmadigini belirtmek gerekir. Adblue satisi icin
0Ozel olarak tasarlanmis bir Grtin olan Mites AdBlue Satis
Pompasi 220V - 40L modeli tercih edilmelidir. DEFBOY,
adblue ticareti icin uygun bir Grtin degildir ve "alim-satimda
kullanilamaz" seklinde belirtilmektedir. Farkl verim ve
ekipman secenekleri i¢in [Utfen arayiniz.

Model: 111 - 1 Uruin, 1 Tabanca, 1 Verim

Debi (QMin-QMax): 5-50 L/dk (5-90 L/dk - 10-130 L/dk secenekleri opsiyonel)
Ortam Calisma Sicakhgt: -25°C/ +55°C

Tip: Emisli (Dalgigli secenegi opsiyonel)

Agirlik: 70Kg

Ebat (BXEXD): 1300x550%500 mm

Buhar Geri Donusum: Opsiyonel

Sertifikalar: ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu: MTS1000000262
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A DEFBOX 220 ADBLUE TRANSFER POMPASI - 220V -
40L

Dizel motorlu araclarin emisyon degerlerini distirmek icin
kullanilan Adblue, 2,5 oraninda temizlenmis tre ile 2,5
y oraninda saf sudan olusur. AdBlue; Motordan, yiksek
ADBLLIE derecede ¢ikan egzoz gazlarinin tzerine puskurtiulerek
hava kirliligine sebep olan azot oksit gazlarinin blyuk

cogunlugunu su buhari ve zararsiz olan nitrojen (azot)
gazina donusturdr. Dolayisiyla arag performansini
yiikseltmez, yakit sarfiyatini azaltmaz. Uriiniimiiz Adblue
olarak adlandirilan AUS 32 Ure Soliisyonunun enddistriyel,
lojistik, tarim, madencilik, insaat, oto servisler gibi bir cok
ticari olmayan kullanimlar igin "ALIM VE SATIM iSLERINDE
KULLANILMAZ" ibaresiyle satisa sunulmaktadir.

Dakikada: 40 Litre

Pompa Tipi: Tek Tabancal

Gostergeli Sayag: ETM 58 Tlrbin metre tip dijital sayag
Hortum Uzunlugu: 4 metre

Hortum Capi: Ya

Tabanca: Mites Plastik AdBlue Tabancasi

Uriin Kodu: MTS1000000135
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DEFTRANSET TASINABILIR ADBLUE TRANSFER SETI

Santiye, servisler ve endustride kullanilmak tizere tesisata
direkt baglanabilen elektronik kontrollii dijital ekranli,
tlrbin tipi saya¢ sistemi olarak tasarlanmistir. Pompa
Unitesi 220 Volt ile calismaktadir. Otomatik kalibrasyon
secenegi sayesinde kendiniz ayar yapabilirsiniz.

Ozellikler: Dakikada 40 litre akis hizi saglayabilen pompa,
220 volt, IP55 koruma sinifina uygun elektrik motoru,
ETM 58, 5 haneli sifirlanabilir gostergeli, 8 haneli sifirlanamaz
totalli Elektronik Adblue Sayaci
4 metre , %" rekorlu adblue hortumu,
%" Mites Otomatik Adblue tabancasi.

Uriin Kodu: MTS1000000227
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DEFTRANSET 35 ADBLUE DALGIC POMPASI

DEFTRANSET 35 adblue icin gelistirilmis, 90 L/dakikaya
kadar verim saglayan bir adblue dalgic pompasidir.
Paslanmaz komponentleri sayesinde adblue transferi icin
uygun bir Griinddr. Deftranset 35, adblue tanki igerisine
tabana en yakin konuma monte edilir. Dalgic pompanin
gorevi, tank icerisindeki sivinin ADBLUE SATIS POMPASINA
transferini saglamaktir. intiyaca gére samandirali veya
samandirasiz kullanilabilir. Samandirali sistemde tank
icerisindeki sivinin seviyesi samandira seviyesinde asagiya
distiginde pompanin ¢alismasi durur. Samandirasiz
sistemde pompaya enerji geldigi stirece ¢alismaya devam
eder. Bu sistemlerde sivi seviyesinin kontroli kullanici
sorumlulugundadir. DEFTRANSET 35, kolay kullanim, rahat
montaj ve uzun 6murlt olmasi sebebiyle son derece
kullanish bir Granddr.

Maksimum Debi: 90 LPM
Maksimum Uzaklk: 42 M

Motor Gucu: 1000 W
Voltaj: 220V /50 Hz
Amper: 45A

Uriin Kodu: TDR2000000407
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P codiatiyeiekipmaniar

/ ETM 58 ELEKTRONIK ADBLUE VE AKARYAKIT SAYACI

Santiye, servisler ve endustride kullaniimak tizere
tasarlanmis olan tesisata direkt baglanabilen elektronik
kontrollu dijital ekranli tirbin sistemli sayag sistemi, olarak
tasarlanmistir. Pil ile calismaktadir, bu nedenle herhangi bir
harici baglantiya gerek duymamaktadir. Pompanizin
tesisatina baglayip hemen kullanmaya baslayabilirsiniz.
Otomatik kalibrasyon secenegi sayesinde kendiniz ayar
yapabilirsiniz. Alim-satimda kullanilamaz.

Hassasiyet: % 1

Sayagc turd: Elektronik

Sifirlanabilir Hane: 99.999

Sifirlanamaz Toplam Hane: 999.999

Maksimum Basing: 5 Bar

Giris-Cikis Capit: 1" (25 mm.)

Calisma Prensibi: Tarbin

Enerji: 2 adet AAA pil

Calisma Sicakligr: -10°C/30°C

Govde: LLDPE (Lineer DUsuk Yogunluklu Polietilen) /

Uriin Kodu: TDR2000000247
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Uriin Cinsi:

Sayac Tipi:

Ortam Calisma Sicakhgt:
Sivi Sicakligr:

Dogruluk:

Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXExD):
Giris-Cikis:

Sayac Govdesi:

el Ekipmanlar

ODM 77 DIJITAL ADBLUE SAYACI-2 INC

25-250 L/Dk verim, %0,5 hassasiyet sizin icin yeterliyse
aradiginiz trtin bu. Oval digli prensibiyle calisan ODM 77
Dijital Adblue Sayaci, elektronik kart ve dijital ekrana
sahiptir, Adblue'nun korozyonel etkisine karsi 6zel olarak
retilmistir. Motorin ya da madeni yag tlirevlerinde de

dogrulugu saglar.

Adblue, Motorin, Madeni Yag
2" Oval Digli

-25C/55C

-10C/50C

% 1 (Minimum)

Elektronik

3,8kg

150x190x150 mm

2

Aliminyum

kullanilabilir. Maksimum 3,5 Barlik ¢alisma basinci ile ticari
olmayan kullanimlar i¢in "ALIM VE SATIM ISLERINDE
KULLANILMAZ" ibaresiyle satilmaktadir. 7 haneli
sifirlanabilir, 7 haneli sifirlanamaz elektronik kart destekli
dijital ekrana sahiptir. Kalibre edilmesi ve montaji kolay
olan Urtinimuz, maksimum 25-250 I/dk akis hizi ve
maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %0,5'lik bir 6l¢giim

Uriin Kodu: TDR2000000253
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A DEFTRANSET 400 AC ADBLUE TRANSFER POMPASI

Adblue igin 6zel olarak Uretilmis bir pompadir. Paslanmaz
komponentleri sayesinde adblue transferi icin uygun bir
dranddr. Deftranset 400 AC Adblue Transfer Pompasi 220
Volt, 50 Hz elektrik motoru ile akupledir. Dakikada 400
litreye kadar adblue transferine olanak saglar. Kolay
kullanim, rahat montaj ve uzun émdrli olmasi sebebiyle
son derece kullanigh bir Granddr.

Giris-Cikis: 2"

Maksimum Kapasite: 400 Lt/Dk.

Motor: 230/50 Hz, 400/50 Hz Motor Hz, 1 Kw, Termik Korumali
Maksimum Ortam Sicakhgt: 40C

Pompa Sistemi: AISI 316, Mekanik Salmastrali

Filtre: Yok, Pompa Girisine Adblue Filtresi takilmasi Tavsiye Edilir
By-Pass Sistemi: Yok

Agirlik: 145Kg.

Ebat (BXEXD): 260x250x380

Uriin Kodu: TDR2000001509

2
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ADTRANSET 40 ADBLUE DiYAFRAM POMPA

Urtinimiiz AdBlue transferinde kullanilmak tizere
Uretilmistir ve su gibi sivilarin transferi icin de uygundur.
Ancak motorin, benzin gibi sivilarin transferinde kesinlikle
kullanilamaz.

Urtin Kodu: TDR2000000272
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MITES MANUEL PLASTIK ADBLUE TABANCASI

Uriin Kodu: TDR2000000498
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a| Ekipmanlar
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/ YAGVER 58 ELEKTRONIK SAYACLI TETIKLI YAG
TABANCASI

Madeni yag kullanimi olan garaj ve atdlyelerin vazgegilmez
ekipmanidir. AAA tip 2 adet pil ile ¢alisan sayacimizda anhk
verileni gosteren sifirlanabilir, toplam verileni gosteren
sifirlanamaz 2 ayri sayici vardir. Tetikli tabancasi sayesinde
kontrol tamamen kullanicidadir. Maksimum 75 Bar ¢alisma
basinci ve 30 It/dk verim kapasitesiyle %0,5 hassasiyet
sa@lar. Kolaylikla yapilan kalibrasyon ile farkli yag tiplerinde
kullanilabilir. Sayac oval disli prensibiyle ¢alismaktadir.
icinden gecen yagin temiz ve sicak olmamasi, kullanilan
pilin kaliteli AAA sinifi olmasi kosuluyla yillarca sorunsuz
kullanilabilir. GBvdeyi saran 6zel kaplama sayesinde hem
darbelere hem de IP 65 sinifi suya dayanim saglar.
Yaziliminda yiiklii litre, US galon ve imparatorluk galon
secenekleri sayesinde farkli 6l¢l birimleri secenedi
bulunmaktadir.

Calisma Basinci: 75 Bar
Dogruluk: %0,5
Verim: 30 Lt/Dk.
Tabanca Tipi: Tetikli
Korum Sinifi: IP 65

Pil Tipi: 2 Adet AAA

Kullanilabilecek Olgui Birimleri:  Litre, US Galon, Imperial Galon

Urtin Kodu: TDR2000001184
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Endiistriyel EkKipmanlar

OILPORT 25 KG KOLLU GRES POMPASI
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Havali Gres Pompalari, hava kompresériinden basingli hava
sayesinde hazne, tank vb icindeki gresi istenilen yere
transfer icin kullanilir. Tekerlekli yapisiyla kolay
tasinabilmesi ve 25 kilogramlik ideal gres kapasitesiyle en
cok tercih edilen gres ekipmanlari arasindadir. 1/45
sikistirma orani sayesinde ortalama 1,3 kg/dk verim saglar.
Kiaguk garajlar, oto bakim servisleri ve is makineleri i¢in
kullanim kolayligi olan ideal bir Grtindir.

Calisma Sekli:

Gres Kapasitesi:

Hortum Uzunlugu:
Hortum Tipi:

Agirlik:

Ambalajli Agirlik:

Ambalaj Olcusti (B x E x D):

Gy

Tulumba Tipi Manuel
25Kg.

15M.

1/4R1

13,5 Kg.

14,5 Kg.

710 x 380 x 380 mm

Uriin Kodu: TDR2000000850
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OILPORT 10 KG HAVALI GRES POMPASI

Galisma Basinci:
Sikistirma Orant:

Hava Sarfiyati:

Verim:

Gres Kapasitesi:

Hortum Uzunlugu:
Hortum Tipi:

Agirlik:

Ambalajl Agirhk:
Ambalaj Olcuisti (BXEXD):

Havali Gres Pompalari, hava kompresériinden basingli hava
sayesinde hazne, tank vb. icindeki gresi istenilen yere
transfer icin kullanilir. Tekerlekli yapisiyla kolay
tasinabilmesi ve 10 kilogramlik ideal gres kapasitesiyle en
cok tercih edilen gres ekipmanlari arasindadir. 1/45
sikistirma orani sayesinde ortalama 1,3 kg/dk verim saglar.
Kiguk garaj, oto bakim servisleri ve is makineleri igin
kullanim kolayligi olan ideal bir Grtindir.

6-8 Bar

1/45

85 Lt/Dk

1,3 Kg/Dk

10Kg

2M

1/4 R2

15Kg

16,5Kg
740x350x350 mm

Uriin Kodu: TDR2000000848
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Endiistriyel EkKipmanlar

OILPORT 30 KG HAVALI GRES POMPASI

Calisma Basinci:
Sikistirma Orant:

Hava Sarfiyati:

Verim:

Gres Kapasitesi:

Hortum Uzunlugu:
Hortum Tipi:

Agirlik:

Ambalajl Agirhk:
Ambalaj Olcuisti (BXEXD):

Havali Gres Pompalari, hava kompresériinden basingli hava
sayesinde hazne, tank vb. icindeki gresi istenilen yere
transfer etmek icin kullanilir. Tekerlekli yapisiyla kolay
tasinabilmesi ve 30 kilogramlik ideal gres kapasitesiyle en
cok tercih edilen gres ekipmanlari arasindadir. 1/45
sikistirma orani sayesinde ortalama 1,3 kg/dk verim saglar.
Kiguk garaj, oto bakim servisleri ve is makineleri igin
kullanim kolayligi olan ideal bir Grtindir.

6-8 Bar

1/45

85 Lt/Dk.

1,3 Kg/Dk.

30 Kg.

2M.

1/4 R2

20 Kg.

21,5Kg.
940x400x400 mm

Uriin Kodu: TDR2000000531
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Endiistriyel EkKipmanlar

OILPORT 50 KG HAVALI GRES POMPASI

Havali Gres Pompalari, hava kompresérinden gelen
basingli hava sayesinde hazne, tank vb. icindeki gresin
istenilen yere transfer icin kullanihr. Tekerlekli yapisiyla
kolay tasinabilmesi ve 50 kilogramlik ideal gres
kapasitesiyle en ¢ok tercih edilen gres ekipmanlari
arasindadir. 1/45 sikistirma orani sayesinde ortalama 1,3
kg/dk verim saglar. Kliglik garaj, oto bakim servisleri ve is
makineleri icin kullanim kolayligi olan ideal bir Grinddr.

Calisma Basinci: 6-8 Bar

Sikistirma Orant: 1/45

Hava Sarfiyati: 85 Lt/Dk.

Verim: 1,3 Kg/Dk.

Gres Kapasitesi: 50 Kg.

Hortum Uzunlugu: 2M.

Hortum Tipi: 1/4R2

Agirlik: 19 Kg.

Ambalajl Agirhk: 21 Kg.

Ambalaj Olcuisti (BXEXD): 1120x380x380 mm /

Uriin Kodu: TDR2000001382
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YAGVER MANUEL TETIKLI GRES TABANCASI

Galisma Basinci:

Hortum Tipi:

Agirhk:

Ambalajli Agirhk:
Ambalaj Olciisii (BXEXD):

6-8 Bar

1/4 R2

0,85Kg

1Kg
300x250x150 mm

Urtin Kodu:
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OILPORT 18 LT TURLU YAG POMPASI

Amator ve yari profesyonel kullanimlar igin tasarlanan bu
artinimdaz, ince yag kullaniminin yogun oldugu yerlerde
kullanilmak Uzere 6zel olarak tretilmistir. Talebe 6zel olarak
farkli tipleri de mevcuttur. Standart olarak Uretilen
modelimizde, tekerlekli 18 litrelik tasima kovasl, 1 turda 250
litre aktarim saglayan turlu manuel ince yag pompasi, 1,5
metre yagd hortumu ve hortum ucunda ¢enge boru tipi
transfer basligl bulunmaktadir. Bu Uriiniimiz, oto bakim
servisleri, otobus, kamyon gibi tasit ve is makinelerinin
yaglamalari icin kullaniimaktadir. Tekerlekli ve tasinabilir
olmasi sayesinde portatiftir ve dibindeki yaga kadar
kullanilabilir. Yag pompasinin emis borusunun ucundaki
filtresi sayesinde temiz yag transferi saglar.

Uriin Kodu: TDR2000000849
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OILPORT A4 VARIL TiPi GRES POMPASI

Amator ve yari profesyonel kullanimlar igin tasarlanan bu
arinimdaz, gres ihtiyacinin yogun oldugu yerlerde
kullanilmak Uzere 6zel olarak tretilmistir. Talebe 6zel olarak
farkli tipleri de mevcuttur. Standart olarak Uretilen A4
modelimizde, gresi varilden emis yaparak transfer
edilmesini saglar. Bu Uriinimizde hortum, tabanca mafsal
vs bulunmamaktadir. Bu Griinimuz, oto bakim servisleri,
otobus, kamyon gibi tasit ve is makinelerinin yaglamalari
icin kullanilmaktadir. Varildeki yag bittiginde diger varile
tasinabildigi icin portatiftir ve dibindeki yaga kadar
kullanilabilir. Gres pompasinin emis borusunun ucundaki
filtresi sayesinde temiz yag transferi saglar.

Calisma Basinci: 6-8 Bar
Sikistirma Orant: 1/70
Hava Sarfiyati: 85 Lt/Dk.
Verim: 0,9 Kg/Dk.
Gres Kapasitesi: Varil

Hortum Uzunlugu:

Max. 50 metre

Hortum Tipi: 1/4R2

Agirlik: 6,5 Kg.

Ambalajl Agirhk: 7 Kg.

Ambalaj Olcuisti (BXEXD): 170x140x115 mm

Urtin Kodu:
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A OILPORT KARTERDEN YAG CEKME POMPASI-HUNILI

OILPORT KARTERDEN YAG GEKME POMPASI-HUNILI Bu

arinimuzi 2 sekilde kullanabilirsiniz: 1- Hava
Y kompresorinden gelen hava sayesinde aracin karterindeki

kullanilmis yagi vakumlayarak seffaf haznesine alir. Bu
sayede aracin karterinin alttaki tapasini agmadan tepeden
emis yapiimasini saglar. Seffaf haznesine vakum yapildigi
icin aracin karterinden emilen yagin kalitesini ve hacmini
gorebilirsiniz. Seffaf hazne altindaki vananin gevrilerek
acllmasi sonrasinda yag alttaki atik yag depolama tankina
akar. Bu tank icinde depolanan atik yaglar son olarak
kullanilan tesisin atik yag biriktirme tankina aktarilir. 2-
Karterinden yag bosaltilacak arag lift ile kaldirilir. Hunisi
aracin karter tapasi altina gelecek sekilde Griinimuiz aracin
altina alinir, aracin karter tapasi acilarak yagin kendi akisina
bosalmasi saglanir.

Calisma Basinci: 6-10 Bar
Kapasite: 100 Lt.

Verim: 1,5-3Lt/Dk.
Hortum Uzunlugu: 1.5m.

Hortum Ebati: 10-16 mm.
AQirhk: 26 Kg.
Ambalaj Agirligr: 29 Kg.
Ambalaj Olcuisti (BXEXD): 120x52x52 mm

Uriin Kodu: TDR2000000106
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Bildigimiz ig..

4 OILPORT KARTERDEN YAG CEKME POMPASI-HUNISiZ

Hava kompresérinden gelen hava sayesinde aracin
karterindeki kullaniimis yagi vakumlayarak seffaf haznesine
alir. Bu sayede aracin karterinin alttaki tipasini agmadan
tepeden emis yapilmasini saglar. Seffaf haznesine vakum
yapildigi icin aracin karterinden emilen yagin kalitesini ve
hacmini gorebilirsiniz. Seffaf hazne altindaki vananin
cevirilerek acilmasi sonrasinda yag alttaki atik yag
depolama tankina akar. Bu tank i¢cinde depolanan atik
yaglar son olarak kullanilan tesisin atik yag biriktirme
tankina aktarihr.

Calisma Basinci: 6-10 Bar
Kapasite: 100 Lt.

Verim: 1,5-3 Lt./Dk.
Hortum Uzunlugu: 1.5m.

Hortum Ebati: 10-16 mm.
AQirhk: 23 Kg.
Ambalaj Agirligr: 26 Kg.
Ambalaj Olcuisti (BXEXD): 120x52x52 mm

Urtin Kodu:




Endui el Ekipmanlar

} Mites )

Bildigimiz ig..

OILPORT VARIL TiPi HAVALI SEYYAR YAG TRANSFER
SETI

ince yag kullaniminin yogun oldugu yerler igin
tasarlanmistir. Talebe 6zel olarak farkli tipleri mevcuttur.
Standart olarak Uretilen modelimizde varil tagima arabasi,
varil tipi havali ince yag pompasi, 5 metre yag hortumu,
Yagver 58 Elektronik Sayacli Tetikli Yag Tabancasi
bulunmaktadir. Oto bakim servisleri, otobus, kamyon gibi
tasit ve is makinelerinin yaglamalari icin kullaniimaktadir.
Tekerlekli ve tasinabilir olmasi sayesinde varilden daha
kiicuk haznelere yag aktarimina gerek kalmadan varilin
dibindeki yaga kadar kullanabilirsiniz. Yag pompasinin emis
borusunun ucundaki filtresi sayesinde temiz yag transferi
saglar.

Calisma Basinci: 6-8 Bar

Sikistirma Orant: 1/4

Verim: 7 Lt/Dk

Kapasite: Tapali Sac Varil (Standart Tip)
Hortum Uzunlugu: 5m.

Hortum Tipi: 3/8R1

Agirlik: 45 Kg.

Ambalajli Agirhgr: 47 Kg.

Ambalaj Ol¢lisii (BXEXD): 1050x700x700x mm

Uriin Kodu: TDR2000001387
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Bildigimiz ig..

Dakikada Akis Hizi:
Pompa Secenekleri:
Elektrik Motoru:
GOsterge:

Hortum:

Tabanca:

Diger:

OILBOY 222 MADENI YAG POMPASI

Madeni yag, lojistik, maden, liman, tarim, deniz ve havacilik
isletmelerinin operasyonel giderlerinin en basinda yer
almaktadir. Mites'in sektordeki 45 yil askin tecribesi, MLB
Group'un Ustiin teknoloji ve muhendislik birikimiyle
gelistirilen OILBOY, 6zellikle dokme yag kullanan isletmeler
icin 0zel olarak Uretilmistir. RS 485 ¢ikisi sayesinde akaryakit
otomasyonlari ile uyumlu calisabilmektedir. Ticari amagli
kullanimlar icin uygun degildir. "ALIM-SATIMDA
KULLANILAMAZ".

30,55 Litre

Tek veya Tabancall

400 Volt AC (230 Volt opsiyonel), IP55 koruma sinifi

7 haneli otomasyon uyumlu elektronik sayag

4 metre, 3/4" rekorlu madeni yag hortumu

3/4" Mites akaryakit tabancasl

Farkli verim ve ekipman secenekleri icin lUtfen arayiniz.

Uriin Kodu: MTS1000000269
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} Mites )

Bildigimiz ig..

OILPORT 222 MADENI YAG TANK & POMPA SETI

Madeni yag sarfiyatinin yogun oldugu firmalar icin, d6kme
yag kullanmak fiyat olarak daha avantajli olabilir. Bu tur
kullanimlar igin, 6zel olarak tretilen elektronik OILBOY 111
ve OILBOY 222 Yag Pompalari ile tasinabilir OILPORT
MADENI YAG TANK & POMPA SETI, bélmeli ve bélmesiz,
500 litreden 5.000 litreye varan tank kapasitesi ve tek veya
cift tabancali madeni yag icin 6zel olarak tretilmistir. Bu set,
kullanicilara kolaylik saglamaktadir. Ozel talepleriniz igin
lutfen bizimle iletisime geginiz.

Akis hizi: Dakikada 30,55 Litre

Elektrik motoru: 400 volt AC beslemeli, IP55 koruma sinifina uygun (230 Volt opsiyonel
Sayag: 7 hane gostergeli, otomasyon uyumlu elektronik sayac

Hortum ve Tabanca: 4 metre, ¥4" rekorlu madeni yag hortumu ve %" Mites akaryakit tabanc
Diger: Farkli verim ve ekipman secenekleri icin lUtfen arayiniz.

Uriin Kodu: MTS1000000224
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Bildigimiz ig..

MITES MTS 40 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
ADBLUE SAYACI 110-1100 LT/DK.

Uriin Cinsi:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Flans Capit:

Sayac Govdesi:

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her

desteklenir.

Adblue

110-1100 L/dk
-5°C/ +50°C
Elektronik — MC 02
40 Kg
430%x500%x510 mm
3

Eloksal Kaplama

yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta

Uriin Kodu: MTS1000000290
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y

/ MITES MTS 40 MN MEKANIK NUMARATORLU ADBLUE
SAYACI 110-1100 LT/DK.

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her
yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta

desteklenir.
Uriin Cinsi: Adblue
Debi (QMin-QMax): 110-1100 L/dk
Ortam Calisma Sicakhgt: -5°C/ +50°C
Numarator: Mekanik — MC 01
Agirlik: 40 Kg
Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm
Flans Capit: 3"
Sayac Govdesi: Eloksal Kaplama

Uriin Kodu: MTS1000000289
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A MITES MTS 30 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
ADBLUE SAYACI 75-750 LT/DK.

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her
yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta
desteklenir.

Uriin Cinsi: Adblue

Debi (QMin-QMax): 75-750 L/dk
Ortam Calisma Sicakhgt: -5°C/ +50°C
Numarator: Elektronik — MC 02
Agirlik: 40 Kg

Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm
Flans Capit: 21/2"

Sayac Govdesi: Eloksal Kaplama

Uriin Kodu: MTS1000000298
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a| Ekipmanlar

y

/ MITES MTS 30 MN MEKANIK NUMARATORLU ADBLUE
SAYACI 75-750 LT/DK.

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her
yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta

desteklenir.
Uriin Cinsi: Adblue
Debi (QMin-QMax): 75-750 L/dk
Ortam Calisma Sicakhgt: -5°C/ +50°C
Numarator: Mekanik — MC 01
Agirlik: 40 Kg
Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm
Flans Capit: 25"
Sayac Govdesi: Eloksal Kaplama

Uriin Kodu: MTS1000000297
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MITES MTS 20 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
ADBLUE SAYACI 55-550 LT/DK.

Uriin Cinsi:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Flans Capit:

Sayac Govdesi:

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her

desteklenir.

Adblue

55-550 L/dk

-5°C/ +50°C
Elektronik — MC 02
26 Kg
440%490%405 mm
on

Eloksal Kaplama

yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta

Uriin Kodu: MTS1000000288
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Endii el Ekipmanlar

MITES MTS 20 MN MEKANIK NUMARATORLU ADBLUE

Uriin Cinsi:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Flans Capit:

Sayac Govdesi:

SAYACI 55-550 LT/DK.

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her

desteklenir.

Adblue

55-550 L/dk

-5°C/ +50°C
Mekanik — MC 01
26 Kg
440%490%405 mm
on

Eloksal Kaplama

yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta

Uriin Kodu: MTS1000000287
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y

/ MITES MTS 10 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
ADBLUE SAYACI 35-350 LT/DK

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her
yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta
desteklenir.

Uriin Cinsi: Adblue

Debi (QMin-QMax): 35-350 L/dk
Ortam Calisma Sicakhgt: -5°C/ +50°C
Numarator: Elektronik — MC 02
Agirlik: 23 Kg

Ebat (BXEXD): 405%x450%440 mm
Flans Capit: 1%"

Sayac Govdesi: Eloksal Kaplama

Uriin Kodu: MTS1000000282
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Endi el Ekipmanlar

4 MITES MTS 10 MN MEKANIK NUMARATORLU ADBLUE

Uriin Cinsi:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgt:
Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Flans Capit:

Sayac Govdesi:

SAYACI 35-350 LT/DK

MLB Group sirketlerinden, MiTES markasi tiretimi olan MTS
serisi adblue sayaclari pozitif deplasmanli ve yuksek 6lgiim
dogruluguna sahip sayaclardir. Adblue 6lcimu istenen her
yerde guvenle kullanima uygun olarak tasarlanmislardir.
Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay ve ¢ok cesitli
uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim talimatlarina
uygun hareket edildiginde hem uzun yillar arizasiz olarak
kullanilabilir hem de dogru 6l¢tim alinabilir. Sayaclar, iki
adet kanatli yer degistirme rotorunun ve bir adet merkezi
tek bloke edici rotorun, saya¢ elemani icinde metal-metal
temasi olmaksizin g silindirik delik icinde senkronize bir
sekilde déndugu bir bélimden olusur. Her bir rotor, rotor
millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan her iki ucta
desteklenir.

Adblue

35-350 L/dk

-5°C/ +50°C
Mekanik — MC 01
23 Kg
405x450%440 mm
1%"

Eloksal Kaplama

Uriin Kodu: MTS1000000281
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A IRGAT MOTORLU HORTUM SARMA MAKARASI

Kullanim ihtiyacina 6zel olarak tretilen bu Griinimuizde
hortum ¢api, motor (12 V, 24V, 220V, 380 V vb.), gbvde
(krom, aliminyum, karbon vb.) se¢cenekleri bulunmaktadir.
Ozel Gretim icin lutfen arayiniz.

Uriin Kodu: TDR2000000695




P codiatiyeiekipmaniar

/ IRGAT OTOMATIK AKARYAKIT HORTUM SARMA
MAKARASI

Mites(

Bildigimiz ig..

Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaralari, madeni yag, gres,
hava, topraklama, akaryakit vb tGrtnleri, Gzerindeki Griine
Ozel hortumlar ile transfer gergeklestirildikten sonra
otomatik olarak hortumu toplamasi i¢in tretilmektedir.
Hortumlarin toplanmasi bulundugu ortamin diizenli
olmasinin disinda is guivenligi icin de ¢ok dnemlidir.
Kasali-kasasiz tip Uretimlerin yaninda farkli metrajlarda
hortum secenekleri mevcuttur. Ozel projelerde
kullanilabilecek farkli tasarimlarimiz igin litfen satis
birimiyle irtibata geginiz.

Hortum Ebad: 3/4" /1"

Hortum Uzunlugu: 10/15m.

Bos Agirhik: 20/ 23 kg.

Hortumlu Agirlik: 26/ 32.5kg.

Ebat (BXEXD): 500x330x500 / 500x530x500 mm.

Takilabilen Aksesuarlar: Mafsal Akaryakit Tabancas! Saya¢ Transet Akaryakit Pompasi

Uriin Kodu: TDR2000000818
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MTS-M10S TOPRAKLAMA MAKARASI

Topraklama makaralari, topraklama ve statik ytk koruma
faaliyetlerinin yurataldigu, akaryakit ve yanici parlayici
madde ikmalinde, boya, savunma ve ugak sanayisi vb.
alanlarda statik elektrigin desarji icin kullanilan sistemlerdir.
10 metre kablolu ATEX sertifikali Grintimuiz manuel sarim
kullanimlar icindir. Desarj islemi makara ayaginin alt
yuzeyinden ve gobekteki aks Uizerinden yapilmaktadir. Bu
sebeple makaranin baglandi§i zeminin desarja misaade
edecek sekilde iletken olmasi, sistemin daha iyi galismasini
saglayacaktir.

llgili Standart: EN IEC 60079-0:2018, EN ISO 80079-36:2016, EN 1SO 80079-37:2016

Kablo Uzunlugu: 10 metre (5 ila 20 metrelik 6zel Gretimler igin litfen arayiniz)

Kablo Kesit Alani: 7 mm2

lletken Capt: 3mm2

Yalitimli Dis Cap: 4 mm?2

Kablo Tipi: PVC Kapli, Celik

Maksimum Dayanim Kuvveti: 450N

Ortam Calisma Sicakhgt: -30°C/60°C

Agirhk: 2.5Kkg

Ambalajli Agirlik: 270 kg 4

Uriin Kodu: MTS1000000194

t @




el Ekipmanlar

Mites(

y :
Bildigimiz ig..

/ IRGAT OTOMATIK HORTUM SARMA MAKARASI -
MADENI YAG - KASALI

Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaralari, madeni yag, gres,
hava, topraklama, akaryakit vb. Grtinleri, Gzerindeki triine
Ozel hortumlar ile transfer gercgeklestirildikten sonra
otomatik olarak hortumu toplamasi i¢in tretilmektedir.
Hortumlarin toplanmasi, bulundugu ortamin dizenli
olmasinin yani sira is gtivenligi icin de ¢cok 6nemlidir.
Kasali-kasasiz tip tretimlerin yaninda farkli metrajli hortum
secenekleri mevcuttur. Ozel projelerde kullanilabilecek
farkli tasarimlarimiz igin lUtfen satis birimiyle irtibata

geciniz.
Hortum Uzunlugu: 10/ 15/ 20 metre
Hortum Ebadi: 3/8R1
Agirhk: 31,65/34,85/39.25kg.
Ambalajli Agirlik: 32.85/39.00/40.50 kg.
Kasa Olguleri: 59x53x24 cm.
Ambalaj Olculeri: 29x60x67 cm.
Takilabilen Aksesuarlar: Sayacli/Sayacsiz Yag Tabancasi

Uriin Kodu: MTS1000000254
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4 IRGAT OTOMATIK HORTUM SARMA MAKARASI -
MADENI YAG - KASASIZ

Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaralari, madeni yag, gres,
hava, topraklama, akaryakit vb. Grtinleri, Gzerindeki triine
Ozel hortumlar ile transfer gercgeklestirildikten sonra
otomatik olarak hortumu toplamasi i¢in tretilmektedir.
Hortumlarin toplanmasi bulundugu ortamin diizenli
olmasinin disinda is giivenligi icin de ¢ok 6nemlidir.
Kasali-kasasiz tip tretimlerin yaninda farkli metrajli hortum
secenekleri mevcuttur. Ozel projelerde kullanilabilecek
farkli tasarimlarimiz igin lUtfen satis birimiyle irtibata

geciniz.
Hortum Uzunlugu: 10/ 15/ 20 metre
Hortum Ebadi: 3/8R1
Agirlik: 2450/ 25.45/ 32.25 kg.
Ambalajli Agirlik: 25.70/26.70 / 33.50 kg.
Kasa Olguleri: 59x53x24 cm.
Ambalaj Olguleri: 29x60x67 cm.
Takilabilen Aksesuarlar: Dijital Sayacli Yag Tabancasi, Sayacsiz Yag Tabancas|

Uriin Kodu: MTS1000000253
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HAYBOY 3 URUNLU YAG UNITESI - 24V - 6L

istasyonlarinizda dskme madeni yag satisinda ayni
j ST — zamanda servis ve endustride kullaniminiza uygun olarak
i tasarlanmistir. 24V, 3 adet gicli motoru, 60 It'lik 3 ayr
Uriin deposu, otomatik tank dolumu ve tahliyesi, elektronik
sayag ve kontrol sistemi, hava kosullarina gore otomatik
kalibrasyon, 10 ml'ye kadar hassas 6l¢tim kabiliyeti, istenen
. - miktarda programlanabilen satis 6zelligi. Yukaridaki
ozelliklerin yani sira istenildigi takdirde tGlkemizde bir ilk ve
tek olan RF kart okuyuculu otomasyon sistemli 6zel
Mites Q) yazilimli opsiyonumuzu da kullaniminiza sunuyoruz.
Hayboy Yag Unitemizi kullandiginiz alanda sizin kontrol ve
bilginiz olmadan yag cikisi olmamasi ve tanklarin
'_! kullaniminin veya satisinin kontrollint saglamaniz,
istediginiz an (vardiya vardiya) mali veriler elde etmenizi
saglayan nitelikli bir sistemle donatabiliriz.

Yakit Tipi: Madeni Yag
Maksimum Kapasite: 6 Lt/Dk.

Ekran: 1 Adet - 10 Dijit
Ol¢lim Hassasiyeti: 10 ml

Uriin Adedi: 3

Motor Voltaji: 24V DC

Ebat (BXExD): 1550%870%415 mm
Agirlik: 85 Kg.

Uriin Kodu: MTS1000000132
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Yakit Tipi:
Maksimum Kapasite:
Ekran:

Ol¢lim Hassasiyeti:
Uriin Adedi:

Motor Voltaji:

Ebat (BXExD):
Agirlik:

el Ekipmanlar

HAYBOY 2 URUNLU YAG UNITESI - 24V - 6L

istasyonlarinizda dskme madeni yag satisinda ayni
zamanda servis ve endustride kullaniminiza uygun olarak
tasarlanmistir. 24V, 3 adet gicli motoru, 60 It'lik 3 ayr
Uriin deposu, otomatik tank dolumu ve tahliyesi, elektronik
sayag ve kontrol sistemi, hava kosullarina gore otomatik
kalibrasyon, 10 ml'ye kadar hassas 6l¢iim kabiliyeti, istenen
miktarda programlanabilen satis 6zelligi. Yukaridaki
ozelliklerin yani sira istenildigi takdirde tGlkemizde bir ilk ve
tek olan RF kart okuyuculu otomasyon sistemli 6zel
yazilimli opsiyonumuzu da kullaniminiza sunuyoruz.
Hayboy Yag Unitemizi kullandiginiz alanda sizin kontrol ve
bilginiz olmadan yag cikisi olmamasi ve tanklarin
kullaniminin veya satisinin kontrollint saglamaniz,
istediginiz an (vardiya vardiya) mali veriler elde etmenizi
saglayan nitelikli bir sistemle donatabiliriz.

Madeni Yag

6 Lt/Dk.

1 Adet - 10 Dijit

10 ml

2

24V DC
1550%870%415 mm
85 Kg.

m - Uriin Kodu: MTS1000000162




Bildijimiz ig..

’ Mitesm ustriyel Ekipmanlar

MITES 2 INC NiPEL CEKVALF - SIFON CEKVALF

Urtin Kodu: TDR2000001151




Y |
Mites (]

Bldijimiz iy..

Endustriyel Ekipmanlar

2 INC NEFESLIK - ACIK

Uriin Kodu: MTS1000000192




A Endustriyel Ekipmanlar
’ Mites

Bildijimiz ig..

YAKITBUL SU ICi YAKIT TESPIT MACUNU

Uriin Kodu: TDR2000000298




Endiistriyel EkKipmanlar

} Mites )

Bildigimiz ig..

SUBUL YAKIT iCI SU TESPIT MACUNU

Bu aciklama, akaryakit tanklarinda su tespiti icin kullanilan
bir tirtin ve nasil kullanilacagi hakkinda bilgi veriyor. Uriin,
tank icindeki suyu tespit etmek icin kullanihr ve tankin
dibine degen 6lcim cubuguna uygulanan macun, suyun
oldugu yere kadar kirmiziya doniisur. Uriin insanlar ve
diger canllara zarar vermeyecek kimyasallarla tGretilmistir,
ancak temas halinde gozler bol su ile yikanmali ve is
glvenligi kurallarina uyulmalidir. Ayrica, Grindn kullanimi
icin bir 6lctim ¢ubugu olan Mites katlanabilir 6lcim
cubugunun kullanimi tavsiye edilir ve bu Urtinin detayl
bilgisi web sitesinde mevcuttur.

Uriin Kodu: TDR2000000297




Bildigimiz ig..

’ Mites(Q

MITES 1 INC OTOMATIK AKARYAKIT TABANCASI-ATEX

Uriin Kodu: TDR2000000370




} Mit

Endiistriyel EkKipmanlar

esd

Bildigimiz ig..

MITES OTOMATIK ADBLUE TABANCASI

Adblue, sut, su gibi akiskan sivilarin transferi igin
Uretilmistir. Tetik sistemi sayesinde sivi tabancanin ucuna
kadar doldugunda depodan tasmasini 6nlemek icin tetik
mekanizmasi kapanarak sivi gegisini keser. Tabancanin
boru kismi paslanmaz celik, diger kisimlari ise 6zel
muhendislik plastikten Uretilmistir. Akaryakit
istasyonlarinda patlama riski olan bélgede, "Zone 1"
siniflamasina goére calistigi icin ATEX sertifikalidir.

Uriin Kodu: TDR2000000275




Bildijimiz ig..

’ Mitesm ustriyel Ekipmanlar

MITES MANUEL AKARYAKIT TABANCASI -
ALUMINYUM

Uriin Kodu: tdr2000000018




’ Mitesm Endiistriyel EkKipmanlar

Bildigimiz ig..

TEMIZLENEBILIR KARTUSLU AKARYAKIT FILTRESI

Seffaf hazneli ve ¢ikartilabilir kartuslu filtre, akaryakit
pompanizin girisine takilmak icin tasarlanmistir. Su emici
Ozelligi de bulunmaktadir. Akaryakit icindeki kirlilik veya su
miktari seffaf kapta hemen gortlebilir. Herhangi bir su veya
kirlilik, kabin dibine yerlestirilmis bir vana ile temizlenebilir.

Filtreleme kapasitesi: 30 um
Akis hizi: 70 - 150 I/dak
Calisma basinci: 3,5 bar
Patlama basinci: 10 bar

Uriin Kodu: TDR2000000976




} Mitesm Endiistriyel EkKipmanlar

Bildigimiz ig..

MITES AKARYAKIT FILTRESI

Filtrenin govdesi, su emici bir kartustan olusmakla birlikte
asil gorevi tesisattan gelebilecek partikilleri stizmektir. Bu
filtreler, motorin ile ¢calisan motorlarin depolarina yakit ile
birlikte su ve pislik gitmesini engeller. Yogun kullanilan
filtrenin zaman icinde degistirilmesi tavsiye edilir. Eger filtre
kullanim hacmine gore yetersiz gelirse diger filtre
modellerimiz tercih edilmelidir

Filtreleme kapasitesi: 30 um
Akis hizi: 20 - 65 I/dak
Calisma basinci: 3,5 bar
Patlama basinci: 10 bar

Uriin Kodu: TDR2000000410




iyel Ekipmanlar

Mites(

Bldijimiz iy..

SU TUTUCU FILTRE

Filtrenin govdesi, su emici bir kartustan olusmaktadir. Bu
filtreler, motorin ile ¢alisan motorlarin depolarina yakit ile
birlikte su gitmesini engeller. Bu filtre, motorinde bulunan
suyu ayirir ve emer. Yogun kullanilan filtrenin zaman icinde
degistirilmesi tavsiye edilir.

Filtreleme kapasitesi: 30 um
Akis hizi: 70 - 150 I/dak
Calisma basinci: 3,5 bar
Patlama basinci: 10 bar

Urtin Kodu: TDR2000001213




a| Ekipmanlar

Mites(

Bildigimiz ig..

/ MEPCLEAN TANK TEMIiZLEME VE FILTRASYON
SISTEMLERI

Gelismis 6zelliklere sahip modern teknoloji Grinu
Mepclean ile akaryakit tanklarinizi verimli bir sekilde
temizlerken rakiplerine fark yaratan filtreleme sistemiyle
yakit geri donusimunde maksimum kazang saglamak icin
tasarlanmis ytiksek kapasiteli tasinabilir bir cihazdir.
Mepclean 4 kademeli filtrasyon sistemi ile yakittan Kirliligi
ve suyu en verimli sekilde ayirarak tank temizligi esnasinda
yakitin fazla sarf edilmemesini saglar. Cihaz Gzerindeki
manometreler ile anlik basing takibi ve filtre doluluk
oranlari kolaylikla yapilabilmektedir.

F-
rd !

2
;
i
t

Ozellikler: 130 Mikron Tel Filtre
10 Mikron Torba Filtre
1 Mikron Torba Filtre
5 Mikron Su Filtresi
Kontrol Paneli
ODM 48 EX Mekanik Akaryakit Sayaci
Topraklama Kablosu
Ex-Proof, Havali Akaryakit Pompasi
Sartlandirici

Uriin Kodu: TDR2000001212
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Mites(J

Tanker
Ekipmanlari



y & )
Mites(J

Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 50 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 175-1750 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 50 EN ELEKTRONIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI... ALIM ve SATIM
ISLERINDE KULLANILAMAZ MITES ve MLB GROUP AR-GE
destedi ile hizli ve etkin ¢ozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 175-1750 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Elektronik — MC 02

Agirlik: 70Kg

Ebat (BXEXD): 640x760%x720 mm

Flans Capit: 4"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000295




y & )
Mites(J

Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 50 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 175-1750 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 50 EN ELEKTRONIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI. MID sertifikalidir, alim
satimda kullanilabilir. MITES ve MLB GROUP AR-GE destegi
ile hizli ve etkin ¢cozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 175-1750 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Mekanik — MC 01

Agirlik: 70Kg

Ebat (BXEXD): 640x760%x720 mm

Flans Capit: 4"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000294




y 4 |
Mites(J

Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 40 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 110-1100 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 40 EN ELEKTRONIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI... ALIM ve SATIM
ISLERINDE KULLANILAMAZ MITES ve MLB GROUP AR-GE
destedi ile hizli ve etkin ¢ozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 110-1100 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Elektronik — MC 02

Agirlik: 40 Kg

Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm

Flans Capit: 3"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000252
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 40 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 110-1100 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 40 MN MEKANIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI. MID sertifikalidir, alim
satimda kullanilabilir. MITES ve MLB GROUP AR-GE destegi
ile hizli ve etkin ¢cozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 110-1100 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Mekanik — MC 01

Agirlik: 40 Kg

Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm

Flans Capit: 3"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000292
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 30 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 75-750 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 30 EN ELEKTRONIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI... MITES ve MLB
GROUP AR-GE destegi ile hizli ve etkin ¢ozim... Mites,
bildigimiz is... ALIM ve SATIM iSLERINDE KULLANILAMAZ

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 75-750 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Elektronik — MC 02

Agirlik: 40 Kg

Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm

Flans Capit: 25"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000250
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 30 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 75-750 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 30 MN MEKANIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI. MID sertifikalidir, alim
satimda kullanilabilir. MITES ve MLB GROUP AR-GE destegi
ile hizli ve etkin ¢cozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 75-750 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Mekanik — MC 01

Agirlik: 40 Kg

Ebat (BXEXD): 430%x500%510 mm

Flans Capit: 2™

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000249
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 20 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 55-550 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 20 EN ELEKTRONIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI... MITES ve MLB
GROUP AR-GE destegi ile hizli ve etkin ¢ozim... Mites,
bildigimiz is... ALIM ve SATIM iSLERINDE KULLANILAMAZ

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 55-550 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Elektronik — MC 02

Agirlik: 26 Kg

Ebat (BXEXD): 440%x490x405 mm

Flans Capit: 2"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000248




e |
Mites(J

Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 20 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 55-550 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 20 MN MEKANIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI. MID sertifikalidir, alim
satimda kullanilabilir. MITES ve MLB GROUP AR-GE destegi
ile hizli ve etkin ¢cozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 55-550 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -40°C/ +70°C

Numarator: Mekanik — MC 01

Agirlik: 26 Kg

Ebat (BXEXD): 440%x490x405 mm

Flans Capit: 2"

Sayac Govdesi: DoOkim Aliminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000247
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 10 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 35-350 LT/DK.

MLB Group sirketlerinden, MITES markas! (iretimi olan MTS
serisi akaryakit sayaclari pozitif deplasmanli ve yiiksek
Olciim dogruluguna sahip sayaclardir. Akaryakit 6lctimu

istenen her yerde guvenle kullanima uygun olarak
tasarlanmislardir. Tasarimlari sayesinde muhafazasi kolay
ve ¢ok cesitli uygulamalara uygundur. Kullanim ve bakim
talimatlarina uygun hareket edildiginde hem uzun yillar
arizasiz olarak kullanilabilir hem de dogru 6l¢iim alinabilir.
Sayaclar, iki adet kanatl yer degistirme rotorunun ve bir
adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayac elemani iginde
metal-metal temasi olmaksizin Gg¢ silindirik delik i¢cinde
senkronize bir sekilde donduigu bir bolimden olusur. Her

bir rotor, rotor millerinin ¢ikinti yaptigi bir plaka tarafindan
her iki ucta desteklenir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 35-350 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -5°C/+50°C

Numarator: Elektronik — MC 02

Agirlik: 23 Kg

Ebat (BXEXD): 405%x450%440 mm

Flans Capit: 1%"

Saya¢ Govdesi: Dokiam Aliminyum (AISi10Mg)

Uriin Kodu: MTS1000000004
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES MTS 10 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 35-350 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES MTS 10 MN MEKANIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI. MID sertifikalidir, alim
satimda kullanilabilir. MITES ve MLB GROUP AR-GE destegi
ile hizli ve etkin ¢cozim... Mites, bildigimizis...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 35-350 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -5°C/+50°C

Numarator: Mekanik — MC 01

Agirlik: 23 Kg

Ebat (BXEXD): 405%x450%440 mm

Flans Capit: 1%"

Sayac Govdesi: DOkim Aluminyum (AISi10Mg)

Urtin Kodu: MTS1000000001
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES TM-2 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 10-100 LT/DK.

Diunya'nin 30'dan fazla tilkesinde kullanilan akaryakit
tankerleri ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites'in trettigi MITES TM-2 EN Elektronik
Numaratorli Akaryakit Sayaci'dir. RS485 ¢ikisi sayesinde
otomasyona uyumlu olan bu sayacin Mites ve MLB Group
AR-GE destegiyle hizli ve etkin ¢cdziimler sunmasi
mumkanddr. Mites, bildigimiz is...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 10-100 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C
Numarator: Elektronik — MC 02
Agirlik: 39Kg

Ebat (BXEXD): 500x500%315 mm

Flans Capit: 1"

Sayac Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Urtin Kodu: MTS1000000003
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES TM-2 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI 10-100 LT/DK.

Diunya’ nin 30" dan fazla tlkesinde kullanilan akaryakit
tankerlerin ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites’ in Grettigi MITES TM-2 MN MEKANIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI... MITES ve MLB
GROUP AR-GE destegi ile hizli ve etkin ¢ozim... Mites,

bildigimiz is...

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 10-100 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C
Numarator: Mekanik — MC 01

Agirlik: 39Kg

Ebat (BXEXD): 500x500%315 mm

Flans Capit: 1"

Sayac Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Urtin Kodu: MTS1000000000
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES TM-1 EN ELEKTRONIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI

Diunya'nin 30'dan fazla tilkesinde kullanilan akaryakit
tankerleri ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites'in trrettigi MITES TM-1 EN ELEKTRONIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI'dir. RS 485 cikisl
sayesinde otomasyona uyumlu olan bu sayag, Mites ve MLB

GROUP AR-GE destegi ile hizli ve etkin bir ¢cozim
sunmaktadir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 80-450 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C
Numarator: Elektronik — MC 02
Agirlik: 58 Kg

Ebat (BXEXD): 450%x510%495 mm

Flans Capit: 2" —-2Y"-3"

Sayac Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Urtin Kodu: MTS1000000005

¢Es
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES TM-1 MN MEKANIK NUMARATORLU
AKARYAKIT SAYACI

Diunya'nin 30'dan fazla tilkesinde kullanilan akaryakit
tankerleri ve yuksek hacimli yakit transfer tesislerinin
tercihi, Mites'in trettigi MITES TM-1 MN MEKANIK
NUMARATORLU AKARYAKIT SAYACI... Mites ve MLB
GROUP AR-GE destegi ile hizli ve etkin ¢c6zim... Mites,

bildigimiz is...
Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 80-450 L/dk
Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C
Numarator: Mekanik — MC 01
Agirlik: 58 Kg
Ebat (BXEXD): 450%x510%495 mm
Flans Capit: 2" —-2Y"-3"
Sayac Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Urtin Kodu: MTS1000000002
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MITES TM-2 MNEX MEKANIK NUMARATORLU
BENZIN-JET A1 SAYACI 10-100 LT/DK.

MLB Group AR-GE destegi ile Uretilen sayacimiz 6zellikle
benzin, Jet Al gibi ucak yakiti tiirevlerinde kullaniimak
Uzere tasarlanmis, MID ve ATEX sertifikali bir Grandr.
Mites, bildigimiz is...

Urlin Cinsi:

Debi (QMin-QMax):
Ortam Calisma Sicakhgi:
Numarator:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Flans Capit:

Sayac Govdesi:

Benzin-Karosen-Diesel
10-100 L/dk

-25°C / +55°C

Mekanik — MC 01

39Kg

500x500%x315 mm

1"

Dokim Demir (PIG GG25)

Uriin Kodu:
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MC 02 ELEKTRONIK TANKER SAYAC NUMARATORU

-
e

Urtin Kodu: TDR2000000172
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MC 01 MEKANIK TANKER SAYAC NUMARATORU

Yuksek debili yakit transferleri i¢in Uretilmis uzun 6murla
mekanik numaratordur. Mites ve MLB GROUP'un AR-GE
destedi ile hizli ve etkin ¢czim sunar... Mites, bildigimiz is...

Hassasiyet: % 1

Sifirlanabilir Hane: 99.999 (5 Hane)

Sifirlanamaz Toplam Hane: 99.999.999 (8 Hane)

Calisma Sicakhgr: -30°C/+60°C

Not: Optimum kullanim émrii igin ortamina uygun periyodik yaglama takit
onerilir.

Uriin Kodu: TDR2000000809
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Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MPP 1900 EX PALETLI AKARYAKIT POMPASI

Pompa mili ile eksenlenmis rotor tizerinde bulunan
paletlerin, akaryakiti disaridan emerek ylksek debi ile ¢ikisa
aktarmasi mantigiyla calisir. Kullanilacak akaryakit tirtine
gore palet secimi yapilabilir. Kompozit malzemeden
uUretilmis paletler sayesinde uzun 6murli kullanim saglar.
Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayl pompa icinde
olusabilecek olumsuz bir durumda paletler kirilacagindan
kolay ve uygun fiyatla deg@isim sayesinde diger pompa
tiplerine oranla daha uzun 6murludur. Akaryakit igin 6zel
olarak tretilmistir. Mil tGzeri sizdirmazlik i¢cin mekanik
salmastra kullanilmaktadir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 190-1900 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C

Devir: 500 Dv/dk

Agirlik: 160 Kg

Ebat (BXEXD): 580x550x610 mm

Flans Capit: 4"

Pompa Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Urtin Kodu: TDR2000001746
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Tanker Ekipmanlan

MPP 1000 EX PALETLI AKARYAKIT POMPASI

Pompa mili ile eksenlenmis rotor tizerinde bulunan
paletlerin, akaryakiti disaridan emerek ylksek debi ile ¢ikisa
aktarmasi mantigiyla calisir. Kullanilacak akaryakit tirtine
gore palet secimi yapilabilir. Kompozit malzemeden
uUretilmis paletler sayesinde uzun 6murli kullanim saglar.
Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayl pompa icinde
olusabilecek olumsuz bir durumda paletler kirilacagindan
kolay ve uygun fiyatla deg@isim sayesinde diger pompa
tiplerine oranla daha uzun 6murludur. Akaryakit igin 6zel
olarak tretilmistir. Mil tGzeri sizdirmazlik i¢cin mekanik
salmastra kullanilmaktadir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 100-1000 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C

Devir: 640 Dv/dk

Agirlik: 68 Kg

Ebat (BXEXD): 490%x420%420 mm

Flans Capit: 3"

Pompa Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Uriin Kodu: TDR2000001413
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Tanker Ekipmanlan

MPP 500 EX PALETLiI AKARYAKIT POMPASI

Pompa mili ile eksenlenmis rotor tizerinde bulunan
paletlerin, akaryakiti disaridan emerek ylksek debi ile ¢ikisa
aktarmasi mantigiyla calisir. Kullanilacak akaryakit tirtine
gore palet secimi yapilabilir. Kompozit malzemeden
uUretilmis paletler sayesinde uzun 6murli kullanim saglar.
Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayl pompa icinde
olusabilecek olumsuz bir durumda paletler kirilacagindan
kolay ve uygun fiyatla deg@isim sayesinde diger pompa
tiplerine oranla daha uzun 6murludur. Akaryakit igin 6zel
olarak tretilmistir. Mil tGzeri sizdirmazlik i¢cin mekanik
salmastra kullanilmaktadir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 50-500 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C

Devir: 640 Dv/dk

Agirlik: 40 Kg

Ebat (BXEXD): 460%x340%370 mm

Flans Capit: 25"

Pompa Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Urin Kodu: TDR2000001412-1
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Tanker Ekipmanlan

MPP 300 EX PALETLiI AKARYAKIT POMPASI

Pompa mili ile eksenlenmis rotor tizerinde bulunan
paletlerin, akaryakiti disaridan emerek ylksek debi ile ¢ikisa
aktarmasi mantigiyla calisir. Kullanilacak akaryakit tirtine
gore palet secimi yapilabilir. Kompozit malzemeden
uUretilmis paletler sayesinde uzun 6murli kullanim saglar.
Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayl pompa icinde
olusabilecek olumsuz bir durumda paletler kirilacagindan
kolay ve uygun fiyatla deg@isim sayesinde diger pompa
tiplerine oranla daha uzun 6murludur. Akaryakit igin 6zel
olarak tretilmistir. Mil tGzeri sizdirmazlik i¢cin mekanik
salmastra kullanilmaktadir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 30-300 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -25°C / +55°C

Devir: 640 Dv/dk

Agirlik: 31Kg

Ebat (BXEXD): 440%x350%350 mm

Flans Capit: 2"

Pompa Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Uriin Kodu: TDR2000001411
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Tanker Ekipmanlan

MTS 700 AKARYAKIT TANKER FILTRESI

Genellikle akaryakit tankerlerinde kullaniimakla birlikte
akaryakit icerisinde bulunan partikillerin hat Gzerindeki
ekipmanlara ve akis kontrol tnitelerine zarar vermesini
onlemek amaciyla tiretilen hat tipi filtrelerdir. ic filtresi
paslanmaz celik temizlenebilir ve degistirilebilir tiptir.
Giris-¢ikis flansi standart Uretimde 2" olmakla birlikte
talebinize istinaden farkli 6lcilerde flans ile sevk edilebilir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel
Debi (QMin-QMax): 10-850 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -20°C/ +60°C

¢ Filtre: 50 Mikron

Agirlik: 8 Kg

Ebat (BXEXD): 250%x200%x150 mm

Flans Capit: 2" —-2Y"-3"

Sayac Govdesi: Dokim Demir (PIG GG25)

Uriin Kodu: TDR2000000386
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Tanker Ekipmanlan

MTS 710 AKARYAKIT TANKER FILTRESI

Genellikle akaryakit tankerlerinde kullaniimakla birlikte
akaryakit icerisinde bulunan partikillerin hat Gzerindeki
ekipmanlara ve akis kontrol tnitelerine zarar vermesini
onlemek amaciyla tiretilen hat tipi filtrelerdir. ic filtresi

paslanmaz celik temizlenebilir ve degistirilebilir tiptir.
Giris-¢ikis flangi standart tretimde 1%" - 2" olmakla birlikte
talebinize istinaden farkli 6lcilerde flans ile sevk edilebilir.

Urlin Cinsi: Benzin-Karosen-Diesel

Debi (QMin-QMax): 10-500 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -20°C/ +60°C

¢ Filtre: 50 Mikron

Agirlik: 8 Kg

Ebat (BXEXD): 250%x200%x150 mm

Flans Capit: 1%"-2"

Sayac Govdesi: DOkim Aliminyum (Etial171)

Uriin Kodu: TDR2000000386




e |
Mites(J

Bildigimiz ig..

Tanker Ekipmanlan

MTS - PN-2 PNOMATIK AKARYAKIT BY-PASS - 7 BAR

Akaryakit transfer hatlarindaki basincin farkl sebeplerle
artmasini by-pass yapip engellemek amaciyla tretilmis bir
emniyet ekipmanidir. Tesisata montaj edilirken giris-gikis
yonune dikkat edilmelidir. Basing artmasi sebebiyle
akaryakit tesisatinda bulunan diger ekipmanlarin zarar
gormemesi igin kullaniimasi 6nerilir.

Calisma Tipi: Pnomatik

Calisma Basinci: 7 Bar-700kPa
Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C
Govde: Alumiyum (ETIAL 171
Agirhk: 3,1Kg

Ebat (BXEXD): 250x117%205 mm
Giris-Cikis Olgus: 2" - DN50
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: MTS1000000217
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Tanker Ekipmanlan

MTS - PN-3 PNOMATIK AKARYAKIT BY-PASS - 7 BAR

Akaryakit transfer hatlarindaki basincin farkl sebeplerle
artmasini by-pass yapip engellemek amaciyla tretilmis bir
emniyet ekipmanidir. Tesisata montaj edilirken giris-gikis
yonl dnemli degildir, sadece by-pass ¢ikisina dikkat
edilmelidir. Basing artmasi sebebiyle akaryakit tesisatinda
bulunan diger ekipmanlarin zarar gérmemesi igin
kullanilmasi Onerilir.

Calisma Tipi: Pnomatik
Calisma Basinci: 7 Bar-700kPa

Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C
Govde: Alumiyum (ETIAL 171
Agirlik: 5,5Kg

Ebat (BXEXD): 290x110%x110 mm
Giris-Cikis Olgus: 2" - DN50
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: TDR2000000387
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Tanker Ekipmanlan

Bildigimiz ig..

Standart:
Calisma Basinci:
Calisma Sicakligr:
Govde:

Agirlik:

Ebat (BXEXD):

Menhol Kapagi Olgusu:

Dolum Kapag! Olguist:

MTS-560 MCA TANKER MENHOL KAPAGI

Akaryakit tankerinin tst kisminda bulunan menhol kapag
Uzerine buhar havalandirma iletim vanasi, asiri dolum
onleyici optik sensor ve p/v ventilli nefeslik takilir. Ustten
dolum ve bosaltim da saglanabilir.

EN 13317:2018

0,5 Bar-50kPa

-20°C / +50°C
Aliminyum (ETIAL 171)
12 Kg

100x560x560 mm
Standart 22"

250 mm

Uriin Kodu: TDR2000000572
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Tanker Ekipmanlan

MTS-801 VTV TERS BUHAR VALFi - 3 INC TAHLIYE
VENTILI

Akaryakit tankeri tzerinde bulunan ve bélmelerde olusan
buharin, buhar adaptoériine iletilmesini saglayan buhar
hatti Gizerine monte edilir. Normalde agik pozisyonda olan
bu valf, buhar adaptori Gzerindeki interlock valfi
calstinldiginda kapali pozisyona geger. Valfin kapali
pozisyona gecmesi ile bélmeler icerisinde olusan buhar,
buhar geri dontisuim adaptoérine iletilmis olur. Valf
Uzerinde bulunan alev kapani ile buhar basincinin iletimi
esnasinda olusabilecek parlama ve alevlenmenin 6niine
gegilmis olur.

Standart: EN 13082
Calisma Basinci: 5 Bar-500kPa

Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C

Govde: Aluminyum (ETIAL 171
Agirlik: 2,2 Kg

Ebat (BXEXD): 155x%160%185 mm
Cikis Olgusd: 3"-DN80
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: MTS1000000242
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Tanker Ekipmanlan

MTS-802 VDV BUHAR HAVALANDIRMA ILETIM VANASI

Buhar iletim valfi menhol kapagi Uzerine flansh veya
somunlu olarak baglanir. Buhar iletim valfi, b6lmeler
icerisinde olusan buhar basincini buhar hattina
iletmektedir. Pnomatik olarak ¢alisan bu valf kontrol
blogundan kumanda edilerek acilir. Akaryakit tanki
Uzerinde bulunan Acil Stop butonlari veya kumanda blogu
tzerindeki On-Off butonu ile kapatilir. 3" ¢ikis ¢capi, tank
bosaltimi esnasinda daha hizl bir islem saglamaktadir.

Standart: EN 13082

Calisma Basinci: 5 Bar-500kPa

Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C

Govde: Aluminyum (ETIAL 171
Agirlik: 2,7Kg

Ebat (BXEXD): 155x%160%185 mm
Cikis Olgusd: 3"-DN80
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: MTS1000000243
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Tanker Ekipmanlan

MTS-803 VRA BUHAR TOPLAMA ADAPTORU - KAPAKLI

Dolum sirasinda artan yakit buharinin tekrar tesise geri
doénusumuini saglar.

Standart: EN 13081.2008+A1:2012
Calisma Basinci: 0,5 Bar-50kPa

Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C

Govde: Aluminyum (ETIAL 171)
Agirlik: 3,8Kg

Ebat (BXEXD): 225x170%x240 mm

Cikis Olgusd: 4" - DN100
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: TDR2000000575
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Tanker Ekipmanlan

MTS-804 PBV BASINCI DENGELENMIS AYAR
VANASI-DiP VANA

Bu Uriiniimiiz, akaryakit tankerlerindeki her bir b6lmenin
alt kisminda bulunarak pnomatik olarak kontrol edilen bir
vanadir. Bu vananin gorevi, ilgili bdlmedeki akaryakitin
tesisata aktariimasini saglamaktir. Bu sayede dolum veya
bosaltim esnasinda olusabilecek basing veya vakumun
onune gecilmis olur. Acil bir durumda dip vanalarini
kapatmak icin, acil stop butonlari veya kontrol blogu
Uzerindeki on-off butonu kullaniimaktadir.

Standart: EN 13308

Calisma Basinci: 6 Bar-600kPa

Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C

Govde: Aluminyum (ETIAL 171)
Agirlik: 5,6 Kg

Ebat (BXEXD): 270x310%x220 mm
Cikis Olgusd: 4" - DN100
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: MTS1000000240
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Tanker Ekipmanlan

MTS-805 APl VANA-ALTTAN DOLUM-BOSALTIM
ADAPTORU

API vanalar, akaryakit tankerlerindeki tahliye islemleri igin
kullanilan 6nemli bir parcadir. Her bir b6lmedeki
akaryakitin disariya tahliyesini saglamak icin kullanilir. API
vanalar, standart dlgilerde tasarlanmistir ve bosaltim
tesisatina kolaylikla monte edilebilirler. APl vanalarinin en
onemli avantajlarindan biri, Uluslararasi standartlarda kabul
gOrmis dis kaplin 6lgustine sahip olmalaridir. Bu sayede alt
dolum islemleri de gerceklestirilebilir. API vanalar,
akaryakit tankerlerindeki akaryakitin gtivenli bir sekilde
disariya tahliyesini saglar. Valf gévdesi, hafif aliminyum
alasiml malzemeden imal edilir ve i¢ bilesenleri paslanmaz
celikten yapilmistir. API vanalari, EN 13083 standardina
uygunluk gosterirler.

Standart: EN 13083:2018
Calisma Basinci: 0,5 Bar-50kPa

Calisma Sicakligr: -20°C/ +50°C

Govde: Aluminyum (ETIAL 171)
Agirlik: 5,3Kg

Ebat (BXEXD): 310%x200%x240 mm
Cikis Olgusd: 4" - DN100
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: MTS1000000244




Tanker Ekipmanlari

MTS-805K API VANA KAPAGI

Mites(J

Bildijimiz iy..

Standart: EN 13083:2008+A1:2013
Calisma Basinci: 3 Bar-30kPa

Calisma Sicakligi: -20°C/ +50°C

Govde: Aluminyum (ETIAL 171)
Agirlik: 1,3Kg

Ebat (BXEXD): 180%x42x227 mm

Cikis Olgusd: 6" - DN150
Sizdirmazlik Elemant: Viton, NBR

Urtin Kodu: MTS1000000237
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Tanker Ekipmanlan

MTS-806 TANKER BASINC/VAKUM VENTILI - P/V
NEFESLIK

Akaryakit tankerlerinde dolum ve bosaltim esnasinda
olusan tank i¢i basincin dengelenmesinde kullanilan ¢ok
Onemli bir arinddr. Alttan dolum esnasinda tanker igcindeki
sikisan havanin olusturdugu basinci disari tahliye ederken,
yakit bosaltimi esnasinda olusan tanker i¢i vakum igin
disaridan hava girisini saglayarak tanker igindeki basinci
dengelemis olur. 2" lik 6l¢tstyle menhol kapaginin Uzerine
monte edilir. Alev kapag! filtresi mevcuttur. Not: Saglikli
calismasi icin filtresinin tikanmamis olmasi cok dnemlidir.

Standart: EN 14595:2016, EN ISO 16852:2016 (Part 7.3.2.1), EN 12972:2018
Calisma Basinci: 100 mBar-10 kPa

Calisma Vakumu: 30 mBar-3 kPa

Basing (Tahliye) Kapasitesi: 300 mBar' da (30kPa) 250 m3/s hava

Vakum (Emme) Kapasitesi: 30 mBar' da (3 kPa) 80 m3/s hava

AQirhk: 0,65 Kg

Ebat (BXExD): 120x72%x72 mm

Cikis Olgusd: 2"-DN50

Urtin Kodu: TDR2000001295
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Tanker Ekipmanlan

MTS-807 ASIRI DOLUM ONLEYICI OPTIK SENSOR - SIVI
YAKITLAR

Akaryakit tankeri Gzerinde bulunan her bir menhol
kapagina monte edilir. Optik sensor, ilgili bélme yeterl
doluma ulastiginda asiri dolum 6nleyici sokete sinyal
gondermektedir. Bu sinyal, alt dolumun yapildigi rafineride
bulunan sistem tarafindan algilanir ve alt dolum islemi
sonlandirilir. Bu sayede yakitin tasmasi engellenmis olur.
Optik sensor, kullanilacak olan sokete gore 5 kablolu veya 2
kablolu olarak tretilmektedir. Her bir tip Grin i¢in P&ID
diyagramlari farklilik gostermektedir.

Standart: ExiallBT4 Gb
Calisma Sicakligi: -40°C / +60°C
Voltaj Araligt: 5-15vVDC

Akim: 5mA

Agirlik: 0,8Kg

Ebat (BXEXD): 260x135%105 mm
Tepki Suresi: 1s

Uriin Kodu: TDR2000000579
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Tanker Ekipmanlan

MTS-808 ASIRI DOLUM ONLEYIiCi SENSOR SOKETI -
SIVI YAKITLAR

Tankerin menhol kapaginda bulunan asiri dolum
sensorinden gelen sinyal, dolum tesisinin sistemine iletir
ve dolumun kapanmasini saglar. 10 ve 6 PIN modelleri

mevcuttur.
Model: 6/ 10 Pinli
Calisma Sicakhgr: -40°C/+70°C
Pinler: Bronz (Cuzn)
Govde: Aliminyum (ETIAL 171)
Agirlik: 0,9Kg
Ebat (BXEXD): 138x160x100 mm

Uriin Kodu: TDR2000000580
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Tanker Ekipmanlan

MTS-809 TANKER BOSALTIM ADAPTORU - 4x3
DUSURUCU ADAPTOR

Akaryakit tankerleri igin Gretilen Griinimdizin genis ucu
alttan bosaltim APl vanasina diger ucu kompozit bosaltim
hortumuna baglanir. Kilitteme mekanizmasi sayesinde

giivenli dolum saglar. i¢ contasi motorin ve benzin tiirevi
yakitlar i¢in uygundur.

Ozellikler: Kolay ve hizli kilitlemeye uygun tasarim,
Alasimli aliminyum malzemeden imal edilmis uzun dmdarli ve dayani
yapi,
ADR 4.3.4.1.1'e uygun Urin,
3 bar ile test edilmistir.

Urtin Kodu: MTS1000000257




Tanker Ekipmanlan

MTS-811 KUMANDA PANELI

Mites(J
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‘ Uriin Kodu: TDR2000001365
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Tanker Ekipmanlan

MTS-812 TANKER MENHOL KAPAGI BOGAZI

‘ Uriin Kodu:
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Tanker Ekipmanlan

DIP VANA FLANSI - KAYNAK HALKASI

Tanker govdesi ile alt dip vanasi arasindaki baglantiyi
saglayan elemandir.

Uriin Kodu: TDR2000001342




Tanker Ekipmanlan

AKARYAKIT TANKERI BOSALTMA DIRSEGI - 3X4 INC

Mites(J

Bildigimiz ig..

Dolum Dirsegi olarak da bilinen Uriinimiiz, akaryakit
tankerlerinden yer alti tanklarina yakit bosaltimi igin
Uretilmistir. 1. kalite aliminyumdan tretilmis dirsegimizin
kilitleme tirnaklari ATEX geregince kivilcim ¢ikarmayan
bronz malzemeden yapilmistir. Seri Gretimde tankerden
gelen hortuma baglanan giris 3", yer alti tankina takilan
cikisi 4" olmaktadir. Siparise 6zel olarak iki tarafin da 4"
olarak uretilmesi ya da farkli aparatlarla istenilen giris-gikis
Ol¢list saglanabilmektedir. Contalarin tamami Viton
malzemeden imal edilmistir. Yakit akisinin miktarini ve
devamliligini takip edebilmeniz icin seffaf gozetleme cami
bulunur.

Ebat (BXEXD): 530x180x300 mm

Uriin Kodu: TDR2000000866
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Tanker Ekipmanlan

MITES 3 INC D-D KOMPOZIT HORTUM

Mites'in "Tanker Bosaltma Ekipmanlari" kategorisinde
kullanima sundugu, akaryakit kompozit hortumlari, TS ve
EN normlarina gore 3" olarak piyasaya sunulmustur. Ozel
Olguler igin lutfen irtibata geginiz. EN 13765:2018
standartlarina uygun, maksimum 10 bar dayanimli, emis ve
ikmal icin Uretilmis, Gzerinde statik yuk biriktirmeyen
(antistatik) "MITES 3 INC D-D KOMPOZIT HORTUM"larimiz,
"MITES 4"-3" MEKANIK DOLUM DIRSEGI" ile birlikte
"Turkiye'nin en ¢ok tercih edilen Akaryakit istasyonu Yeralti
Tank Bosaltim Hortumu"dur. Hortumlarimiz ile birlikte
kullanilan Mites 4"-3" Mekanik Dolum Dirsedi MLB GROUP
tesislerinde MITES markasiyla tiretilerek diinya
istasyonlarinin kullanimina sunulmaktadir.

llgili Standart: EN 13765:2018

Urdin Tipi: 3" Kompozit Akaryakit Bosaltim, Emis ve ikmal Hortumu
Maksimum Basing: 10 Bar (1.000 kPa)

Baslik Tipi: 3" Aliminyum Disi Kamlok

Urtin Kodu: MTS1000000164
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Tanker Ekipmanlan

TANKER TOPRAKLAMA BARASI VE KABLOSU SETI

-
ETATL T T
r - -- -::'.'-- .

Uriin Kodu: TDR2000001059
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Tanker Ekipmanlan

MITES BUHAR GERI DONUSUM KOMPOZIT HORTUMU -
BGD HORTUMU -5 METRE

ADR yani "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tasinmasi
Hakkinda Yonetmelik" e uygun olarak tretilen akaryakit
tankerlerinde benzin tasirken, dolum tesisinden akaryakit
istasyonuna gelinceye kadar atmosfere buhar salinimi
yapilmaz. Akaryakit istasyonunda yer alti tankina benzin
bosaltimi yaparken buharin atmosfere karismamasi igin bu
hortum tanker ile yer alti tank nefesliginde bulunan Mites
MVR Buhar Geri Déntsim Adaptdri'ne baglanir. BGD
Hortumu 3" 5 metre, iki ucu 4" lik 6zel aliminyum baglanti
bashg ile tretilmektedir. Ozel metraj talepleri igin Ititfen
iletisime geciniz. <video muted=""controls="controls"
width="500" height="500"> <source
src="https.//www.mites.com.tr/wp-content/uploads/2023/C

Urtin Kodu: MTS1000000208
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Tanker Ekipmanlan

1 1/2" OTOMATIK AKARYAKIT TABANCASI

Tabanca ucunun siviya temas etmesi sonucu otomatik
kapanma, Aliiminyum, hafif gévde, iki kademeli tetik
mekanizmasi, Yakit dolumunu kolaylastiran dik agili
tasarim, 4 Bar basinca dayanim, -30°C / +60°C arasI ortam
calisma sicakligi

Model: 1 1/2" Otomatik Akaryakit Tabancasi
Debi (QMin-QMax): 30-300 L/dk

Ortam Calisma Sicakhgi: -30°C/ +60°C

Tip: 2 Kademeli, Otomatik

Agirlik: 2,8Kg

Ebat (BXEXD): 420%x330%80 mm

Buhar Geri Donusum: Opsiyonel

Sertifikalar: ATEX, MID, OIML

Uriin Kodu: TDR2000000191
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Karacaoglan Mah. Bornova Cad. No:1
49023247209 00 - mites
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	dummyFieldName1838: ADR yani "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak üretilen akaryakıt tankerlerinde benzin taşırken, dolum tesisinden akaryakıt istasyonuna gelinceye kadar atmosfere buhar salınımı yapılmaz. Akaryakıt istasyonunda yer altı tankına benzin boşaltımı yaparken buharın atmosfere karışmaması için ürüne MİTES BUHAR GERİ DÖNÜŞÜM KOMPOZİT HORTUMU - BGD HORTUMU bağlanarak tankerdeki buharın yer altı akaryakıt tankına aktarılması sağlanır.        
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	dummyFieldName1946: Sayaçlı akaryakıt pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt pompasından 2 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompanızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa pompanızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
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	dummyFieldName1982: Sayaçlı akaryakıt ve AdBlue pompalarının doğru verip vermediğini kontrol etmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, 2 litrelik bir ölçek içine dolum yaparak kullanılır ve ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler, yakıt pompasının kabul edilebilir değerler içinde olduğunu gösterir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa, pompanın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
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	dummyFieldName2018: Sayaçlı akaryakıt pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt pompasından 5 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompanızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa pompanızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName2019: Standard:
	dummyFieldName2020: Hassasiyet (minimum):
	dummyFieldName2021: Çözünürlük:
	dummyFieldName2022: Malzeme:
	dummyFieldName2023: Kalınlık:
	dummyFieldName2024: Tipi:
	dummyFieldName2025: Ağırlık:
	dummyFieldName2026: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2027: 
	dummyFieldName2028: 
	dummyFieldName2029: 
	dummyFieldName2030: 
	dummyFieldName2031: 
	dummyFieldName2032: 
	dummyFieldName2033: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2034: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2035: 5 ml
	dummyFieldName2036: Karbon Çelik ST 37
	dummyFieldName2037: 1,5 mm
	dummyFieldName2038: Hunili
	dummyFieldName2039: 3,9 Kg
	dummyFieldName2040: 520×280×280 mm
	dummyFieldName2041: 
	dummyFieldName2042: 
	dummyFieldName2043: 
	dummyFieldName2044: 
	dummyFieldName2045: 
	dummyFieldName2046: 
	dummyFieldName2047: 
	dummyFieldName2048: 
	dummyFieldName2049: 
	dummyFieldName2050: 
	dummyFieldName2051: MTS1000000113
	dummyFieldName2052: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2053: 5 LİTRELİK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName2054: Sayaçlı akaryakıt ve AdBlue pompalarının doğru verip vermediğini kontrol etmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, 5 litrelik bir ölçek içine dolum yaparak kullanılır ve ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler, yakıt pompasının kabul edilebilir değerler içinde olduğunu gösterir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa, pompanın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName2055: Standard:
	dummyFieldName2056: Hassasiyet (minimum):
	dummyFieldName2057: Çözünürlük:
	dummyFieldName2058: Malzeme:
	dummyFieldName2059: Kalınlık:
	dummyFieldName2060: Tipi:
	dummyFieldName2061: Ağırlık:
	dummyFieldName2062: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2063: 
	dummyFieldName2064: 
	dummyFieldName2065: 
	dummyFieldName2066: 
	dummyFieldName2067: 
	dummyFieldName2068: 
	dummyFieldName2069: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2070: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2071: 5 ml
	dummyFieldName2072: Paslanmaz Çelik SS 304
	dummyFieldName2073: 1 mm
	dummyFieldName2074: Hunisiz
	dummyFieldName2075: 3,4 Kg
	dummyFieldName2076: 450×280×280 mm
	dummyFieldName2077: 
	dummyFieldName2078: 
	dummyFieldName2079: 
	dummyFieldName2080: 
	dummyFieldName2081: 
	dummyFieldName2082: 
	dummyFieldName2083: 
	dummyFieldName2084: 
	dummyFieldName2085: 
	dummyFieldName2086: 
	dummyFieldName2087: MTS1000000114
	dummyFieldName2088: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2089: 10 LİTRELİK KARBON ÇELİK HUNİLİ AKARYAKIT ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName2090: Sayaçlı akaryakıt pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt pompasından 10 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompanızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa pompanızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName2091: Standard:
	dummyFieldName2092: Hassasiyet (minimum):
	dummyFieldName2093: Çözünürlük:
	dummyFieldName2094: Malzeme:
	dummyFieldName2095: Kalınlık:
	dummyFieldName2096: Tipi:
	dummyFieldName2097: Ağırlık:
	dummyFieldName2098: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2099: 
	dummyFieldName2100: 
	dummyFieldName2101: 
	dummyFieldName2102: 
	dummyFieldName2103: 
	dummyFieldName2104: 
	dummyFieldName2105: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2106: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2107: 5 ml
	dummyFieldName2108: Karbon Çelik ST 37
	dummyFieldName2109: 1,5 mm
	dummyFieldName2110: Hunili
	dummyFieldName2111: 4,5 Kg
	dummyFieldName2112: 600×280×280 mm
	dummyFieldName2113: 
	dummyFieldName2114: 
	dummyFieldName2115: 
	dummyFieldName2116: 
	dummyFieldName2117: 
	dummyFieldName2118: 
	dummyFieldName2119: 
	dummyFieldName2120: 
	dummyFieldName2121: 
	dummyFieldName2122: 
	dummyFieldName2123: MTS1000000117
	dummyFieldName2124: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2125: 10 LİTRELİK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName2126: Sayaçlı akaryakıt ve AdBlue pompalarının doğru verip vermediğini kontrol etmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, 10 litrelik bir ölçek içine dolum yaparak kullanılır ve ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler, yakıt pompasının kabul edilebilir değerler içinde olduğunu gösterir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir.  Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa, pompanın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName2127: Standard:
	dummyFieldName2128: Hassasiyet (minimum):
	dummyFieldName2129: Çözünürlük:
	dummyFieldName2130: Malzeme:
	dummyFieldName2131: Kalınlık:
	dummyFieldName2132: Tipi:
	dummyFieldName2133: Ağırlık:
	dummyFieldName2134: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2135: 
	dummyFieldName2136: 
	dummyFieldName2137: 
	dummyFieldName2138: 
	dummyFieldName2139: 
	dummyFieldName2140: 
	dummyFieldName2141: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2142: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2143: 5 ml
	dummyFieldName2144: Paslanmaz Çelik SS 304
	dummyFieldName2145: 1 mm
	dummyFieldName2146: Hunisiz
	dummyFieldName2147: 4,2 Kg
	dummyFieldName2148: 530×280×280 mm
	dummyFieldName2149: 
	dummyFieldName2150: 
	dummyFieldName2151: 
	dummyFieldName2152: 
	dummyFieldName2153: 
	dummyFieldName2154: 
	dummyFieldName2155: 
	dummyFieldName2156: 
	dummyFieldName2157: 
	dummyFieldName2158: 
	dummyFieldName2159: MTS1000000116
	dummyFieldName2160: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2161: 20 LİTRELİK KARBON ÇELİK HUNİLİ AKARYAKIT ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName2162: Sayaçlı akaryakıt pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt pompasından 5 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,1 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompanızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,1 hizalarının dışında kalıyorsa pompanızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName2163: Standard:
	dummyFieldName2164: Hassasiyet (minimum):
	dummyFieldName2165: Çözünürlük:
	dummyFieldName2166: Malzeme:
	dummyFieldName2167: Kalınlık:
	dummyFieldName2168: Tipi:
	dummyFieldName2169: Ağırlık:
	dummyFieldName2170: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2171: 
	dummyFieldName2172: 
	dummyFieldName2173: 
	dummyFieldName2174: 
	dummyFieldName2175: 
	dummyFieldName2176: 
	dummyFieldName2177: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2178: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2179: 10 ml
	dummyFieldName2180: Karbon Çelik ST 37
	dummyFieldName2181: 1,5 mm
	dummyFieldName2182: Hunili
	dummyFieldName2183: 6,8 Kg
	dummyFieldName2184: 820×280×280 mm
	dummyFieldName2185: 
	dummyFieldName2186: 
	dummyFieldName2187: 
	dummyFieldName2188: 
	dummyFieldName2189: 
	dummyFieldName2190: 
	dummyFieldName2191: 
	dummyFieldName2192: 
	dummyFieldName2193: 
	dummyFieldName2194: 
	dummyFieldName2195: MTS1000000118
	dummyFieldName2196: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2197: 20 LİTRELİK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName2198: Sayaçlı akaryakıt ve AdBlue pompalarının doğru verip vermediğini kontrol etmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, 20 litrelik bir ölçek içine dolum yaparak kullanılır ve ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,1 hizaları içinde kalan denemeler, yakıt pompasının kabul edilebilir değerler içinde olduğunu gösterir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir.  Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,1 hizalarının dışında kalıyorsa, pompanın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName2199: Standard:
	dummyFieldName2200: Hassasiyet (minimum):
	dummyFieldName2201: Çözünürlük:
	dummyFieldName2202: Malzeme:
	dummyFieldName2203: Kalınlık:
	dummyFieldName2204: Tipi:
	dummyFieldName2205: Ağırlık:
	dummyFieldName2206: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2207: 
	dummyFieldName2208: 
	dummyFieldName2209: 
	dummyFieldName2210: 
	dummyFieldName2211: 
	dummyFieldName2212: 
	dummyFieldName2213: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2214: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2215: 5 ml
	dummyFieldName2216: Paslanmaz Çelik SS 304
	dummyFieldName2217: 1 mm
	dummyFieldName2218: Hunisiz
	dummyFieldName2219: 7,3 Kg
	dummyFieldName2220: 780×280×280 mm
	dummyFieldName2221: 
	dummyFieldName2222: 
	dummyFieldName2223: 
	dummyFieldName2224: 
	dummyFieldName2225: 
	dummyFieldName2226: 
	dummyFieldName2227: 
	dummyFieldName2228: 
	dummyFieldName2229: 
	dummyFieldName2230: 
	dummyFieldName2231: MTS1000000119
	dummyFieldName2232: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2233: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 1
	dummyFieldName2234: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç üzerinde montajlı bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketlerinin istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapmaya olanak sağlar. Bu ürünümüz kapalı kasa, hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Birbirinden bağımsız 1 adet 20 litrelik ve 1 adet 50 litrelik akaryakıt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeklerin alt sabitlemesi mafsallı olduğundan araç düz zeminde olmasa bile ölçeklerin teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar. Her biri 145 litreden oluşan, seviye göstergeli depolama tankları sayesinde, her ölçek kontrolünden sonra ölçeklerdeki yakıtı akaryakıt tankına dökmenize gerek kalmaz.
	dummyFieldName2235: Standard:
	dummyFieldName2236: Hassasiyet:
	dummyFieldName2237: Çözünürlük:
	dummyFieldName2238: Malzeme:
	dummyFieldName2239: Kalınlık:
	dummyFieldName2240: Vana:
	dummyFieldName2241: Ölçek:
	dummyFieldName2242: 
	dummyFieldName2243: 
	dummyFieldName2244: 
	dummyFieldName2245: 
	dummyFieldName2246: 
	dummyFieldName2247: 
	dummyFieldName2248: 
	dummyFieldName2249: OIML R 120 - TSEK 491
	dummyFieldName2250: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2251: 10 ml
	dummyFieldName2252: Paslanmaz Çelik 304
	dummyFieldName2253: 1,5 mm
	dummyFieldName2254: 2” Paslanmaz Çelik 316
	dummyFieldName2255: 2 adet 20 litrelik, 1 adet 50 litrelik toplam 3 adet
	dummyFieldName2256: 
	dummyFieldName2257: 
	dummyFieldName2258: 
	dummyFieldName2259: 
	dummyFieldName2260: 
	dummyFieldName2261: 
	dummyFieldName2262: 
	dummyFieldName2263: 
	dummyFieldName2264: 
	dummyFieldName2265: 
	dummyFieldName2266: 
	dummyFieldName2267: 
	dummyFieldName2268: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2269: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 2
	dummyFieldName2270: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç üzerinde montajlı bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketlerinin istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapmaya olanak sağlar. Bu ürünümüz kapalı kasa, hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Birbirinden bağımsız 1 adet 20 litrelik ve 1 adet 50 litrelik akaryakıt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeklerin alt sabitlemesi mafsallı olduğundan araç düz zeminde olmasa bile ölçeklerin teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar. Her biri 145 litreden oluşan, seviye göstergeli depolama tankları sayesinde, her ölçek kontrolünden sonra ölçeklerdeki yakıtı akaryakıt tankına dökmenize gerek kalmaz.  Not: OIML R-120 ve TSEK 491 uygunluğunda kalibrasyonu yapılmıştır.
	dummyFieldName2271: Standard:
	dummyFieldName2272: Hassasiyet:
	dummyFieldName2273: Çözünürlük:
	dummyFieldName2274: Malzeme:
	dummyFieldName2275: Kalınlık:
	dummyFieldName2276: Vana:
	dummyFieldName2277: Ölçek:
	dummyFieldName2278: Topraklama Makarası:
	dummyFieldName2279: 
	dummyFieldName2280: 
	dummyFieldName2281: 
	dummyFieldName2282: 
	dummyFieldName2283: 
	dummyFieldName2284: 
	dummyFieldName2285: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2286: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2287: 10 ml
	dummyFieldName2288: Karbon Çelik ST 37
	dummyFieldName2289: 1,5 mm
	dummyFieldName2290: 2” Karbon Çelik
	dummyFieldName2291: 1 adet 20 litrelik, 1 adet 50 litrelik toplam 2 adet
	dummyFieldName2292: ATEX Sertifikalı, 10 metre topraklama kablosu
	dummyFieldName2293: 
	dummyFieldName2294: 
	dummyFieldName2295: 
	dummyFieldName2296: 
	dummyFieldName2297: 
	dummyFieldName2298: 
	dummyFieldName2299: 
	dummyFieldName2300: 
	dummyFieldName2301: 
	dummyFieldName2302: 
	dummyFieldName2303: 
	dummyFieldName2304: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2305: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 3
	dummyFieldName2306: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç üzerinde montajlı bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketleri ya da ülkenin metroloji yetkilileri istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapabilirler. Bu ürünümüz hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Ölçüm hacmi 100 litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar.  Not: OIML R-120 ve TSEK 491 uygunluğunda kalibrasyonu yapılmıştır. Yasal metrolojide kullanım için akredite bir kuruluş tarafından ayrıca kalibrasyonu yapılmalıdır.      
	dummyFieldName2307: Standard:
	dummyFieldName2308: Hassasiyet:
	dummyFieldName2309: Çözünürlük:
	dummyFieldName2310: Malzeme:
	dummyFieldName2311: Kalınlık:
	dummyFieldName2312: Vana:
	dummyFieldName2313: Ölçek:
	dummyFieldName2314: Topraklama Makarası:
	dummyFieldName2315: 
	dummyFieldName2316: 
	dummyFieldName2317: 
	dummyFieldName2318: 
	dummyFieldName2319: 
	dummyFieldName2320: 
	dummyFieldName2321: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2322: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2323: 10 ml
	dummyFieldName2324: Paslanmaz Çelik 304
	dummyFieldName2325: 1,5 mm
	dummyFieldName2326: 2” Paslanmaz Çelik 316
	dummyFieldName2327: 100 Lt
	dummyFieldName2328: ATEX Sertifikalı, 10 metre topraklama kablosu
	dummyFieldName2329: 
	dummyFieldName2330: 
	dummyFieldName2331: 
	dummyFieldName2332: 
	dummyFieldName2333: 
	dummyFieldName2334: 
	dummyFieldName2335: 
	dummyFieldName2336: 
	dummyFieldName2337: 
	dummyFieldName2338: 
	dummyFieldName2339: 
	dummyFieldName2340: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2341: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 4
	dummyFieldName2342: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç veya römork üzerine montaj imkanı bulunan bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketleri ya da ülkenin metroloji yetkilileri istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapabilirler. Bu ürünümüz hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Ölçüm hacmi 19 litredir. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar.  Not: OIML R-120 ve TSEK 491 uygunluğunda kalibrasyonu yapılmıştır. Yasal metrolojide kullanım için akredite bir kuruluş tarafından ayrıca kalibrasyonu yapılmalıdır.      
	dummyFieldName2343: Standard:
	dummyFieldName2344: Hassasiyet:
	dummyFieldName2345: Çözünürlük:
	dummyFieldName2346: Malzeme:
	dummyFieldName2347: Kalınlık:
	dummyFieldName2348: Vana:
	dummyFieldName2349: Ölçek:
	dummyFieldName2350: 
	dummyFieldName2351: 
	dummyFieldName2352: 
	dummyFieldName2353: 
	dummyFieldName2354: 
	dummyFieldName2355: 
	dummyFieldName2356: 
	dummyFieldName2357: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2358: %0,02
	dummyFieldName2359: 4 ml
	dummyFieldName2360: Paslanmaz Çelik 304
	dummyFieldName2361: 1,5 mm
	dummyFieldName2362: ½” DBB Paslanmaz Çelik 316
	dummyFieldName2363: 19 Lt (5 Galoon)
	dummyFieldName2364: 
	dummyFieldName2365: 
	dummyFieldName2366: 
	dummyFieldName2367: 
	dummyFieldName2368: 
	dummyFieldName2369: 
	dummyFieldName2370: 
	dummyFieldName2371: 
	dummyFieldName2372: 
	dummyFieldName2373: 
	dummyFieldName2374: 
	dummyFieldName2375: 
	dummyFieldName2376: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2377: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 5
	dummyFieldName2378: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç veya römork üzerine montaj imkanı bulunan bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketleri ya da ülkenin metroloji yetkilileri istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapabilirler. Bu ürünümüz hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Ölçüm hacmi 20 litredir. Ayrıca alt kısımda bulunan sabit depo hacmi 180 litredir. Sabit edpo üzerinde seviye göstergesi ve çıkış hattında kollektör sistemi mevcuttur. Ayarlanabilir mafsal sayesinde teraziye alınıp sabitleme yapılabilmektedir. Ayrıca sabitleme pimi ile seyir halinde oluşan vibrasyondan dolayı ölçeğin ve kalibrasyonunun etkilenmemesi sağlanmıştır.      
	dummyFieldName2379: Standard:
	dummyFieldName2380: Hassasiyet:
	dummyFieldName2381: Çözünürlük:
	dummyFieldName2382: Malzeme:
	dummyFieldName2383: Kalınlık:
	dummyFieldName2384: Vana:
	dummyFieldName2385: Ölçek Hacmi :
	dummyFieldName2386: Depo Hacmi :
	dummyFieldName2387: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2388: Flanş Çapı:
	dummyFieldName2389: Sayaç Gövdesi:
	dummyFieldName2390: Hava Ayırıcı Gövdesi:
	dummyFieldName2391: 
	dummyFieldName2392: 
	dummyFieldName2393: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2394: %0,05
	dummyFieldName2395: 10 mlC
	dummyFieldName2396: Paslanmaz Çelik 304
	dummyFieldName2397: 1,5 mm
	dummyFieldName2398: DN50 Paslanmaz Çelik 316
	dummyFieldName2399: 20 Lt x 3 ADET
	dummyFieldName2400: 180 Lt x 3 ADET
	dummyFieldName2401: 500x500x315 mm
	dummyFieldName2402: 1"
	dummyFieldName2403: Döküm Demir (PIG GG25)
	dummyFieldName2404: Döküm Alüminyum (AlSi10Mg)
	dummyFieldName2405: 
	dummyFieldName2406: 
	dummyFieldName2407: 
	dummyFieldName2408: 
	dummyFieldName2409: 
	dummyFieldName2410: 
	dummyFieldName2411: 
	dummyFieldName2412: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2413: RÖMORK ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 1
	dummyFieldName2414: Römork üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt rafinerileri, dolum tesisleri gibi yüksek hacimli akaryakıt transferi yapılan yerlerdeki sayaçları kalibre etmek için tasarlanmış, römork üzerinde montajlı bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketlerinin ya da tesis personelinin tesislerdeki sayaçların ölçüm kontrollerini yapmasına olanak sağlar. Bu ürünümüz römork tipi olduğu için uygun bir araç ile çekilerek taşınabilir. 1000-5000 litre arası hacim (galon vb. farklı ölçü birimleri için lütfen irtibata geçiniz), paslanmaz-karbon çelik, alttan-üstten dolum gibi birçok seçenek ile talebinize uygun üretim yapılabilmektedir. Ölçeklerin teraziye alınması römorkun dört köşesindeki krikolar sayesinde yapılır. Ölçeğin altında bulunan transfer sistemi sayesinde ölçeğin içindeki yakıtın kolaylıkla aktarılması sağlanır.
	dummyFieldName2415: Standard:
	dummyFieldName2416: Hassasiyet:
	dummyFieldName2417: Çözünürlük:
	dummyFieldName2418: Malzeme:
	dummyFieldName2419: Kalınlık:
	dummyFieldName2420: Vana:
	dummyFieldName2421: Ölçek:
	dummyFieldName2422: 
	dummyFieldName2423: 
	dummyFieldName2424: 
	dummyFieldName2425: 
	dummyFieldName2426: 
	dummyFieldName2427: 
	dummyFieldName2428: 
	dummyFieldName2429: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2430: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2431: 10 ml
	dummyFieldName2432: Paslanmaz Çelik 304 - Karbon Çelik ST 37
	dummyFieldName2433: 1,5 mm
	dummyFieldName2434: 2” Paslanmaz Çelik 316 - Karbon Çelik
	dummyFieldName2435: 500-5000 Litre arası hacim seçenekleri
	dummyFieldName2436: 
	dummyFieldName2437: 
	dummyFieldName2438: 
	dummyFieldName2439: 
	dummyFieldName2440: 
	dummyFieldName2441: 
	dummyFieldName2442: 
	dummyFieldName2443: 
	dummyFieldName2444: 
	dummyFieldName2445: 
	dummyFieldName2446: 
	dummyFieldName2447: 
	dummyFieldName2448: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2449: MİTES AKARYAKIT DOĞRULAMA TANKI - MİTES FUEL PROVER TANK
	dummyFieldName2450: 
	dummyFieldName2451: Standard:
	dummyFieldName2452: Hassasiyet:
	dummyFieldName2453: Çözünürlük:
	dummyFieldName2454: Malzeme:
	dummyFieldName2455: Kalınlık:
	dummyFieldName2456: Vana:
	dummyFieldName2457: Ölçek:
	dummyFieldName2458: Topraklama Makarası:
	dummyFieldName2459: 
	dummyFieldName2460: 
	dummyFieldName2461: 
	dummyFieldName2462: 
	dummyFieldName2463: 
	dummyFieldName2464: 
	dummyFieldName2465: OIML R 120 – TSEK 491
	dummyFieldName2466: %0,1 (Binde bir)
	dummyFieldName2467: 10 ml
	dummyFieldName2468: Paslanmaz Çelik 304
	dummyFieldName2469: 1,5 mm
	dummyFieldName2470: 2” Paslanmaz Çelik 316
	dummyFieldName2471: 118 Lt
	dummyFieldName2472: ATEX Sertifikalı, 10 metre topraklama kablosu
	dummyFieldName2473: 
	dummyFieldName2474: 
	dummyFieldName2475: 
	dummyFieldName2476: 
	dummyFieldName2477: 
	dummyFieldName2478: 
	dummyFieldName2479: 
	dummyFieldName2480: 
	dummyFieldName2481: 
	dummyFieldName2482: 
	dummyFieldName2483: MTS1000000123
	dummyFieldName2484: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2485: MİTES LPG MASTERMETRE – HACİM ÖLÇER
	dummyFieldName2486: Volumetrik olarak da adlandırılan hacim ölçer LPG mastermetrelerimiz, MLB Group bünyesinde bulunan Mepsan ve MLB şirketleri AR-GE'si tarafından geliştirilmiş MID belgeli LPG metre ve elektronik, ATEX belgeli tabanca bileşenleri ile üretilerek dünyanın farklı ülkelerindeki LPG dispenserlerinin kalibrasyonunda kullanılmaktadır. ATC sensörü sayesinde 15°C sıcaklıktaki litreyi de gösterir.      
	dummyFieldName2487: Standard:
	dummyFieldName2488: Kalibrasyon Sertifikası:
	dummyFieldName2489: Hassasiyet:
	dummyFieldName2490: Sıvı Yoğunluğu:
	dummyFieldName2491: ATC'li ve ATC'siz ölçüm seçeneği:
	dummyFieldName2492: Fiş Yazıcı:
	dummyFieldName2493: Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2494: Çalışma Kapasitesi:
	dummyFieldName2495: Çalışma Basıncı:
	dummyFieldName2496: Sınıf:
	dummyFieldName2497: Elektronik:
	dummyFieldName2498: 
	dummyFieldName2499: LPG Metre:
	dummyFieldName2500: LPG Tabanca:
	dummyFieldName2501: OIML R 117
	dummyFieldName2502: TS EN ISO/IEC 17025
	dummyFieldName2503: Minimum %0,3 (Binde üç)
	dummyFieldName2504: 450-650 Kg/m3
	dummyFieldName2505: Var
	dummyFieldName2506: Opsiyonel
	dummyFieldName2507: -20°C / 60°C
	dummyFieldName2508: 5-50 Lt/Dk.
	dummyFieldName2509: 1,8Mpa (18 Bar)
	dummyFieldName2510: Mekanik - M2, Elektromanyetik - E2
	dummyFieldName2511: RS 485 / RS 232 Haberleşme, MLB Petrol Cihazları A.Ş. üretimi, Unimep
	dummyFieldName2512: marka
	dummyFieldName2513: MLB Petrol Cihazları A.Ş. üretimi, Unimep LPG marka
	dummyFieldName2514: Mepsan Petrol Cihazları A.Ş. üretimi, ATEX Sertifikalı, Mites marka
	dummyFieldName2515: 
	dummyFieldName2516: 
	dummyFieldName2517: 
	dummyFieldName2518: 
	dummyFieldName2519: MTS1000000110
	dummyFieldName2520: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2521: DIESELBOX 222 EN ARAÇ ÜSTÜ AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName2522: Mites’in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group’un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen, farklı tip araçlardan yakıt transferini, opsiyonel olarak Locwiz Akaryakıt Otomasyonu ile dilediğiniz yerden takibini sağlayan DIESELBOX 222 EN, küçük boyutu sayesinde maksimum verim sağlıyor. DIESELBOX 222 EN tek dispenserden 2 ayrı ürünün ikmalini sağlamak için üretilmiştir. Amaca uygun özel projeler için farklı ürünlerimiz bulunmaktadır.  RS 485 çıkışı sayesinde diğer akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Perakende akaryakıt ticareti için uygun değildir. “ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ”. Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız. (Ürün görseldeki Locwiz Akaryakıt Otomasyon Sistemi ayrıca fiyatlandırılmaktadır.)
	dummyFieldName2523: 
	dummyFieldName2524: 
	dummyFieldName2525: 
	dummyFieldName2526: 
	dummyFieldName2527: 
	dummyFieldName2528: 
	dummyFieldName2529: 
	dummyFieldName2530: 
	dummyFieldName2531: 
	dummyFieldName2532: 
	dummyFieldName2533: 
	dummyFieldName2534: 
	dummyFieldName2535: 
	dummyFieldName2536: 
	dummyFieldName2537: 
	dummyFieldName2538: 
	dummyFieldName2539: 
	dummyFieldName2540: 
	dummyFieldName2541: 
	dummyFieldName2542: 
	dummyFieldName2543: 
	dummyFieldName2544: 
	dummyFieldName2545: 
	dummyFieldName2546: 
	dummyFieldName2547: 
	dummyFieldName2548: 
	dummyFieldName2549: 
	dummyFieldName2550: 
	dummyFieldName2551: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2552: 
	dummyFieldName2553: 
	dummyFieldName2554: 
	dummyFieldName2555: 
	dummyFieldName2556: 
	dummyFieldName2557: DIESELBOY 111 AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName2558: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen DIESELBOY, özellikle dev kamyonların akaryakıt ikmalini hızlı bir şekilde tamamlamaları için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ".      
	dummyFieldName2559: Model:
	dummyFieldName2560: Debi (QMin-QMax):
	dummyFieldName2561: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2562: Tip:
	dummyFieldName2563: Ağırlık:
	dummyFieldName2564: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2565: Buhar Geri Dönüşüm:
	dummyFieldName2566: Sertifikalar:
	dummyFieldName2567: 
	dummyFieldName2568: 
	dummyFieldName2569: 
	dummyFieldName2570: 
	dummyFieldName2571: 
	dummyFieldName2572: 
	dummyFieldName2573: 111 - 1 Ürün, 1 Tabanca, 1 Verim
	dummyFieldName2574: 5-50 L/dk  (5-90 L/dk - 10-130 L/dk seçenekleri opsiyonel)
	dummyFieldName2575: -25°C / +55°C
	dummyFieldName2576: Emişli (Dalgıçlı seçeneği opsiyonel)
	dummyFieldName2577: 90 Kg
	dummyFieldName2578: 1600×550×500 mm
	dummyFieldName2579: Opsiyonel
	dummyFieldName2580: ATEX, MID, OIML
	dummyFieldName2581: 
	dummyFieldName2582: 
	dummyFieldName2583: 
	dummyFieldName2584: 
	dummyFieldName2585: 
	dummyFieldName2586: 
	dummyFieldName2587: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2588: MTS1000000136
	dummyFieldName2589: 
	dummyFieldName2590: 
	dummyFieldName2591: 
	dummyFieldName2592: 
	dummyFieldName2593: DIESELBOY 222 AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName2594: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mitess'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen DIESELBOY, özellikle dev kamyonların akaryakıt ikmalini hızlı bir şekilde tamamlamaları için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.      
	dummyFieldName2595: Model:
	dummyFieldName2596: Debi (QMin-QMax):
	dummyFieldName2597: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2598: Tip:
	dummyFieldName2599: Ağırlık:
	dummyFieldName2600: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2601: Buhar Geri Dönüşüm:
	dummyFieldName2602: Sertifikalar:
	dummyFieldName2603: 
	dummyFieldName2604: 
	dummyFieldName2605: 
	dummyFieldName2606: 
	dummyFieldName2607: 
	dummyFieldName2608: 
	dummyFieldName2609: 222 - 2 Ürün, 2 Tabanca, 2 Verim
	dummyFieldName2610: 5-50 L/dk  (5-90 L/dk - 10-130 L/dk seçenekleri opsiyonel)
	dummyFieldName2611: -25°C / +55°C
	dummyFieldName2612: Emişli (Dalgıçlı seçeneği opsiyonel)
	dummyFieldName2613: 120 Kg
	dummyFieldName2614: 1600×550×500 mm
	dummyFieldName2615: Opsiyonel
	dummyFieldName2616: ATEX, MID, OIML
	dummyFieldName2617: 
	dummyFieldName2618: 
	dummyFieldName2619: 
	dummyFieldName2620: 
	dummyFieldName2621: 
	dummyFieldName2622: 
	dummyFieldName2623: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2624: MTS1000000137
	dummyFieldName2625: 
	dummyFieldName2626: 
	dummyFieldName2627: 
	dummyFieldName2628: 
	dummyFieldName2629: DIESELBOY BASIC MOTORİN POMPASI
	dummyFieldName2630: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen DIESELBOY, özellikle yer üstü akaryakıt tanklarında kullanılması için özel olarak üretilmiştir. Yer altı tanklarında kullanım için Dieselboy 111 ya da 222 modelleri tercih edilmelidir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.      
	dummyFieldName2631: Model:
	dummyFieldName2632: Debi (QMin-QMax):
	dummyFieldName2633: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2634: Tip:
	dummyFieldName2635: Ağırlık:
	dummyFieldName2636: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2637: Buhar Geri Dönüşüm:
	dummyFieldName2638: Sertifikalar:
	dummyFieldName2639: 
	dummyFieldName2640: 
	dummyFieldName2641: 
	dummyFieldName2642: 
	dummyFieldName2643: 
	dummyFieldName2644: 
	dummyFieldName2645: 111 - 1 Ürün, 1 Tabanca, 1 Verim
	dummyFieldName2646: 5-50 L/dk  (5-90 L/dk - 10-130 L/dk seçenekleri opsiyonel)
	dummyFieldName2647: -25°C / +55°C
	dummyFieldName2648: Emişli (Dalgıçlı seçeneği opsiyonel)
	dummyFieldName2649: 90 Kg
	dummyFieldName2650: 1300×550×500 mm
	dummyFieldName2651: Opsiyonel
	dummyFieldName2652: ATEX, MID, OIML
	dummyFieldName2653: 
	dummyFieldName2654: 
	dummyFieldName2655: 
	dummyFieldName2656: 
	dummyFieldName2657: 
	dummyFieldName2658: 
	dummyFieldName2659: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2660: MTS1000000181
	dummyFieldName2661: 
	dummyFieldName2662: 
	dummyFieldName2663: 
	dummyFieldName2664: 
	dummyFieldName2665: BIGBOY YÜKSEK VERİM AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName2666: Mites’in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group’un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen Yüksek Verimli BIGBOY, özellikle dev kamyonların, iş makinalarının maden ocakları veya şantiye gibi yüksek hacme sahip alanlarda akaryakıt ikmalini daha hızlı bir şekilde tamamlamaları için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. “ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ”. Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.
	dummyFieldName2667: Sayaç:
	dummyFieldName2668: Motor:
	dummyFieldName2669: Pompa:
	dummyFieldName2670: Çıkış:
	dummyFieldName2671: Para ve Litre Preset:
	dummyFieldName2672: Otomasyona Uyum:
	dummyFieldName2673: Ebat (BxExD)
	dummyFieldName2674: 
	dummyFieldName2675: 
	dummyFieldName2676: 
	dummyFieldName2677: 
	dummyFieldName2678: 
	dummyFieldName2679: 
	dummyFieldName2680: 
	dummyFieldName2681: MTS-20 EN Elektronik Numaratörlü Akaryakıt Sayacı
	dummyFieldName2682: 380 V AC Ex-Proof
	dummyFieldName2683: MPP 500 EX Paletli Akaryakıt Pompası
	dummyFieldName2684: 2" x 3 adet
	dummyFieldName2685: VAR
	dummyFieldName2686: VAR
	dummyFieldName2687: 1500x700x700 mm
	dummyFieldName2688: 
	dummyFieldName2689: 
	dummyFieldName2690: 
	dummyFieldName2691: 
	dummyFieldName2692: 
	dummyFieldName2693: 
	dummyFieldName2694: 
	dummyFieldName2695: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2696: MTS1000000007
	dummyFieldName2697: 
	dummyFieldName2698: 
	dummyFieldName2699: 
	dummyFieldName2700: 
	dummyFieldName2701: LOCWIZ AKARYAKIT POMPA VE TANK OTOMASYONU
	dummyFieldName2702:   Beklemenize hiçbir sebep yok, Mites sizin için en uygun çözümü sunar, Locwiz Akaryakıt Otomasyon Sistemi. Lokal ve Wizard (Sihirbaz) kelimelerinden türetilen Locwiz Akaryakıt Otomasyon Sistemi 1 pompa ve 1 tank ile akaryakıt kullanan şantiye, lojistik firması, askeriye, belediye vb. tesislerin yakıt kontrolünü sağlıyor. İnternet üzerinden nerede bulunduğunuzu hiç önemi olmadan anlık pompa kontrolü ve tanktaki yakıt verilerine ulaşabiliyorsunuz. İster taşıt tanıma sistemi, isterseniz kart okuyucu sistem seçenekleri ile araçlarınıza 7/24 yakıt ikmali sağlayarak yakıt sarfiyatını kontrol altına alabilirsiniz.  86 ülkeye ihracat yapan MLB Group bünyesindeki 8 şirket ve 600′ e yakın personeli (2021 verilerine göre Türkiye’nin Ar-Ge yatırımında bulunan 108 personeliyle en değerli 119.
	dummyFieldName2703: Pompa Otomasyonu:
	dummyFieldName2704: Tank Otomasyonu:
	dummyFieldName2705: Taşıt Tanıma Sistemi:
	dummyFieldName2706: Kart Okuyucu:
	dummyFieldName2707: xx:
	dummyFieldName2708: xx:
	dummyFieldName2709: xx:
	dummyFieldName2710: xx:
	dummyFieldName2711: 
	dummyFieldName2712: 
	dummyFieldName2713: 
	dummyFieldName2714: 
	dummyFieldName2715: 
	dummyFieldName2716: 
	dummyFieldName2717: Standart
	dummyFieldName2718: Opsiyonel
	dummyFieldName2719: Opsiyonel
	dummyFieldName2720: Standart, Kart opsiyonel
	dummyFieldName2721: xx
	dummyFieldName2722: xx
	dummyFieldName2723: xx
	dummyFieldName2724: xx
	dummyFieldName2725: 
	dummyFieldName2726: 
	dummyFieldName2727: 
	dummyFieldName2728: 
	dummyFieldName2729: 
	dummyFieldName2730: 
	dummyFieldName2731: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2732: TDR2000000858
	dummyFieldName2733: 
	dummyFieldName2734: 
	dummyFieldName2735: 
	dummyFieldName2736: 
	dummyFieldName2737: DIESELBOY 68 MOTORIN POMPASI
	dummyFieldName2738: CE sertifikalı, 50 lt/dk veya 80 lt/dk 230 V AC transfer pompası seçeneği, Mites üretimi LOCARD kart okuyucu seçeneği, 6 haneli sıfırlanabilir, 8 haneli sıfırlanamaz, litre ve para presetli, %1 hassasiyetli, oval dişli, ODM 68 Dijital Motorin Sayacı, 4 metre, ¾” ya da 1" rekorlu Mites marka akaryakıt hortumu, Mites marka akaryakıt filtresi ve ¾” ya da 1" Mites markalı, ATEX belgeli otomatik akaryakıt tabancası bileşenlerinden oluşmaktadır. DIESELBOY 68; Özellikle yer üstü akaryakıt depolama tanklarında yakıt transferinde kullanılmaktadır. Alım ve Satım İşlerinde Kullanılmayan DIESELBOY 68, Haberleşme ve Otomasyona ihtiyaç duyulmayan Endüstriyel alanlarda; yüksek performanslı, ekonomik ve yüksek gövde dayanımına sahip olması sebebiyle kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.      
	dummyFieldName2739: Sayaç:
	dummyFieldName2740: Pompa / Motor:
	dummyFieldName2741: Debi:
	dummyFieldName2742: Hortum &
Tabanca:
	dummyFieldName2743: 
	dummyFieldName2744: Ekran
	dummyFieldName2745: Para ve Litre
Preset:
	dummyFieldName2746: Otomasyona
Uyum
	dummyFieldName2747: 
	dummyFieldName2748: 
	dummyFieldName2749: 
	dummyFieldName2750: 
	dummyFieldName2751: 
	dummyFieldName2752: 
	dummyFieldName2753: Mites ODM 68 Oval Dişli Motorin sayacı
	dummyFieldName2754: Transet 50 220 ac / Transet 80 220 AC
	dummyFieldName2755: 50 lt/dk veya 80 lt/dk
	dummyFieldName2756: 4 metre, ¾” rekorlu akaryakıt hortumu ve ¾” Mites
otomatik akaryakıt
	dummyFieldName2757: tabancası
	dummyFieldName2758: 6 Haneli Sıfırlanabilir Dijital Ekran
	dummyFieldName2759: VAR
	dummyFieldName2760: YOK
	dummyFieldName2761: 
	dummyFieldName2762: 
	dummyFieldName2763: 
	dummyFieldName2764: 
	dummyFieldName2765: 
	dummyFieldName2766: 
	dummyFieldName2767: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2768: 
	dummyFieldName2769: 
	dummyFieldName2770: 
	dummyFieldName2771: 
	dummyFieldName2772: 
	dummyFieldName2773: DIESELBOY MEKANİK AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName2774: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen "Dieselboy Mekanik Akaryakıt Pompası", yer üstü ve yer altı akaryakıt tanklarında sorunsuz kullanılması için mekanik numaratörüyle özel olarak üretilmiştir. Elektronik modeller için Dieselboy Basic ya da yer altı tanklarında kullanım için Dieselboy 111 ya da 222 modelleri tercih edilmelidir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.      
	dummyFieldName2775: Model:
	dummyFieldName2776: Debi (QMin-QMax):
	dummyFieldName2777: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2778: Tip:
	dummyFieldName2779: Ağırlık:
	dummyFieldName2780: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2781: Buhar Geri Dönüşüm:
	dummyFieldName2782: Sertifikalar:
	dummyFieldName2783: 
	dummyFieldName2784: 
	dummyFieldName2785: 
	dummyFieldName2786: 
	dummyFieldName2787: 
	dummyFieldName2788: 
	dummyFieldName2789: 111 - 1 Ürün, 1 Tabanca, 1 Verim - Mekanik Numaratörlü
	dummyFieldName2790: 5-50 L/dk  (5-90 L/dk - 10-130 L/dk seçenekleri opsiyonel)
	dummyFieldName2791: -25°C / +55°C
	dummyFieldName2792: Emişli (Dalgıçlı seçeneği opsiyonel)
	dummyFieldName2793: 70 Kg
	dummyFieldName2794: 1350×550×500 mm
	dummyFieldName2795: Opsiyonel
	dummyFieldName2796: YOK
	dummyFieldName2797: 
	dummyFieldName2798: 
	dummyFieldName2799: 
	dummyFieldName2800: 
	dummyFieldName2801: 
	dummyFieldName2802: 
	dummyFieldName2803: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2804: MTS1000000166
	dummyFieldName2805: 
	dummyFieldName2806: 
	dummyFieldName2807: 
	dummyFieldName2808: 
	dummyFieldName2809: DIESELBOX 48 MEKANİK NUMARATÖRLÜ MOTORİN TRANSFER SETİ
	dummyFieldName2810: CE sertifikalı, 50-80 Lt/Dk. 230 V AC, 35-70 Lt/Dk 12 V ve 24 V DC Motorin Transfer Pompası seçenekleri, Mites üretimi LOCARD kart okuyucu seçeneği, 4 haneli sıfırlanabilir, 8 haneli sıfırlanamaz, litre ve para presetli, %1 hassasiyetli, oval dişli, ODM 48 EX MEKANİK AKARYAKIT SAYACI, 4 metre, ¾" veya 1" rekorlu TS 9464 EN 1761/TİP D belgeli akaryakıt hortumu, Mites marka akaryakıt filtresi ve ¾" veya 1" Mites markalı, ATEX belgeli otomatik akaryakıt tabancası bileşenlerinden oluşmaktadır.      
	dummyFieldName2811: Sayaç:
	dummyFieldName2812: Pompa/Motor:
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	dummyFieldName3314: 20-120 Lt/Dk verim, %1 hassasiyet sizin için yeterliyse aradığınız ürün ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı. Oval dişli prensibiyle çalışan ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı, kardeşi ODM 48 EX Mekanik Akaryakıt Sayacı'ndan farklı olarak belgesiz olduğu için sadece motorin ve madeni yağ türevlerinde kullanılabilir. Maksimum 3,5 Barlık çalışma basıncı ile ticari olmayan kullanımlar için "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satışa sunulmaktadır.  ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı 4 haneli sıfırlanabilir, 8 haneli sıfırlanamaz mekanik numaratöre sahiptir.  HASSASİYET VE KALİTE  Kalibre edilmesi ve montajı kolay olan ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı, maksimum 20-120 l/dk akış hızı ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %1'lik bir ölçüm doğruluğu sağlar.
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	dummyFieldName3350: 20-120 Lt/Dk verim, %1 hassasiyet sizin için yeterliyse aradığınız ürün "ODM 47 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı". Oval dişli prensibiyle çalışan "ODM 47 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı", kardeşi "ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı"ndan farklı olarak daha ağır koşullarda ve tek seferde fazla yakıt motorin ve madeni yağ transferi için kullanılabilir. Maksimum 3,5 Barlık çalışma basıncı ile ticari olmayan kullanımlar için "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satılmaktadır. 4 haneli sıfırlanabilir, 6 haneli sıfırlanamaz mekanik numaratöre sahiptir. Sıfırlanamayan toplam hanesinde numaratör 10 litrede bir yazdığı için "99,999,999" litrelik toplam satışı gösterebilir.  Kalibre edilmesi ve montajı kolay olup, 20-120 l/dk akış hızı ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %1'lik bir ölçüm doğruluğu sağlar.
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	dummyFieldName3386: Bu ürünlerin kullanım amaçları yakıt tüketiminin ölçülmesidir. ODM 77 Dijital Motorin ve Madeni Yağ Sayacı, elektronik kart ve dijital ekrana sahip, belgesiz olduğu için sadece motorin ve madeni yağ türevlerinde kullanılabilir. Maksimum 3,5 Barlık çalışma basıncı ile ticari olmayan kullanımlar için satışa sunulmaktadır. 20-120 lt/dk akış hızı ve %0,5 ölçüm doğruluğu sağlar. Amatör ve yarı profesyonel akaryakıt dağıtım sistemleri için uygundur.  ODM 64 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı ise daha ağır koşullarda ve tek seferde fazla yakıt motorin ve madeni yağ transferi için kullanılabilir. Maksimum 3,5 Barlık çalışma basıncı ile ticari olmayan kullanımlar için satışa sunulmaktadır. 20-120 lt/dk akış hızı ve %1 ölçüm doğruluğu sağlar.
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	dummyFieldName3422: 20-120 lt/dk verim, %0.5 hassasiyet sizin için yeterliyse aradığınız ürün bu. Oval dişli prensibiyle çalışan ODM 77 Dijital Motorin ve Madeni Yağ Sayacı, kardeşi ODM 48 Mekanik Motorin ve Yağ Sayacı'ndan farklı olarak elektronik kart ve dijital ekrana sahiptir, belgesiz olduğu için sadece motorin ve madeni yağ türevlerinde kullanılabilir. Maksimum 3.5 barlık çalışma basıncı ile ticari olmayan kullanımlar için "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satışa sunulmaktadır.  7 haneli sıfırlanabilir, 7 haneli sıfırlanamaz elektronik kart destekli dijital ekrana sahiptir. Kalibre edilmesi ve montajı kolay olan ürünümüz, maksimum 20-120 l/dk akış hızı ve maksimum 3.5 bar pompa ile +/- %0.5'lik bir ölçüm doğruluğu sağlar.
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	dummyFieldName3458: Motorin ihtiyacının amatör ve yarı profesyonel şekilde karşılanabilmesi için tasarlandı. 220 Volt 350 watt akuple motor, 1" giriş-çıkışıyla endüstriyel, lojistik, tarım, madencilik, inşaat, oto servisleri gibi birçok alanda kullanım imkanı sağlar. CE sertifikalı TRANSET 50 AC Motorin Transfer Pompası, dakikada 50 Litre verimiyle yüksek performanslı bir üründür. Üzerinde akuple olarak bulunan filtre ve açma-kapama anahtarı sayesinde tak-çalıştır özelliğine sahiptir. Çıkışına takılacak bir sayaç sayesinde çıkan yakıtın kontrolü sağlanabilir. Sayaç için şu ürünlerimizin sayfalarını inceleyebilirsiniz; ODM 48 EX Mekanik Akaryakıt Sayacı ya da ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı.      
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	dummyFieldName3494: Motorin ihtiyacının amatör ve yarı profesyonel şekilde karşılanabilmesi için tasarlandı. 220 Volt 550 watt akuple motor, 1" giriş-çıkışıyla endüstriyel, lojistik, tarım, madencilik, inşaat, oto servisleri gibi birçok alanda kullanım imkanı sağlar. CE sertifikalı TRANSET 80 AC Motorin Transfer Pompası, dakikada 80 Litre verimiyle yüksek performanslı bir üründür. Üzerinde akuple olarak bulunan filtre ve açma-kapama anahtarı sayesinde tak-çalıştır özelliğine sahiptir. Çıkışına takılacak bir sayaç sayesinde çıkan yakıtın kontrolü sağlanabilir. Sayaç için şu ürünlerimizin sayfalarını inceleyebilirsiniz; ODM 48 EX Mekanik Akaryakıt Sayacı ya da ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı.
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	dummyFieldName3530: Motorin ihtiyacının amatör ve yarı profesyonel şekilde karşılanabilmesi için tasarlandı. 220 Volt 1000 watt akuple motor, 1" giriş-çıkışıyla endüstriyel, lojistik, tarım, madencilik, inşaat, oto servisleri gibi birçok alanda kullanım imkanı sağlar. CE sertifikalı TRANSET 100 AC Motorin Transfer Pompası, dakikada 100 Litre verimiyle yüksek performanslı bir üründür. Üzerinde akuple olarak bulunan filtre ve açma-kapama anahtarı sayesinde tak-çalıştır özelliğine sahiptir. Çıkışına takılacak bir sayaç sayesinde çıkan yakıtın kontrolü sağlanabilir. Sayaç için şu ürünlerimizin sayfalarını inceleyebilirsiniz; ODM 48 EX Mekanik Akaryakıt Sayacı ya da ODM 48 Mekanik Motorin ve Madeni Yağ Sayacı.
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	dummyFieldName3566: Pompa, otomotiv, tarım, madencilik ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılabilen bir ürün olarak tasarlanmıştır. Transet 40 DC, 24 Volt ve 12 Volt motor seçeneklerine sahip olup, kaliteli bir akü ile çalıştırılabilir. Ürün, 40 Lt/Dk verimlerle çalışabilmektedir ve hortum uzunluğu, akünün amperi gibi faktörlere bağlı olarak bu verim değişebilir. DC motorlarda kömürlü tip motor kullanıldığından sürekli kullanım için uygun değildir ve 15-20 dakika kullanımdan sonra soğumaya bırakılması önerilir. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için cam sigorta ile korunmaktadır.      
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	dummyFieldName3602: Bu pompamız, otomotiv, tarım, madencilik ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılabilen bir ürün olarak tasarlanmıştır. Transet 70 DC, 24 Volt ve 12 Volt motor seçeneklerine sahip olup, kaliteli bir akü ile çalıştırılabilir. Ürün, 70 Lt/Dk verimlerle çalışabilmektedir ve hortum uzunluğu, akünün amperi gibi faktörlere bağlı olarak bu verim değişebilir. DC motorlarda kömürlü tip motor kullanıldığından sürekli kullanım için çok uygun değildir fakat arkasındaki soğutma pervanesi sayesinde diğer DC motorlara oranla çok verimlidir.
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	dummyFieldName3638: Bu pompamız, otomotiv, tarım, madencilik ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılabilen bir ürün olarak tasarlanmıştır. Transet 35 12/24 V DC hem 12 Volt, hem de 24 Volt ile çalışabilme özelliğine sahip olup, kaliteli bir akü ile çalıştırılabilir. Ürün, voltaj beslemesine uygun olarak farklı debilerde çalışabilmektedir, hortum uzunluğu, akünün amperi gibi faktörlere bağlı olarak bu verim değişebilir. DC motorlarda kömürlü tip motor kullanıldığından sürekli kullanım için çok uygun değildir. Eğer AC tipi enerji kaynağı varsa uygun motor bakmanızı tavsiye ederiz.
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	dummyFieldName3673: TRANSET 838 MNEX AKARYAKIT TRANSFER SETİ-EX-PROOF
	dummyFieldName3674: Akaryakıtın yüksek akış hızıyla başka bir bölgeye aktarılması için kullanılır. Ürünümüzde MID sertifikalı MTS 40 MN mekanik numaratörlü akaryakıt sayacı, 1000 lt/dk MTS-MPP ATEX Sertifikalı Paletli Pompa, talebe göre ex-proof veya standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler için ex-proof elektrik panosu ve şalteri ve özel akaryakıt filtresi bulunmaktadır. Standart üretimde sabit şase üzerinde montajlıdır, ancak talep üzerine taşınabilir tekerlekli şase üzerinde de montaj yapılabilir. Kullanılacak akaryakıt pompası, kullanım alanına ve projeye özel duruma göre paletli, yıldız dişli veya çavuş dişli tip olabilir. Mekanik numaratörlü sayaç, endüstriyel ortamlarda kullanım için üretilmiştir ve uygun koşullarda %0.5 hassasiyet sağlar.      
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	dummyFieldName3782: Akaryakıtın yüksek akış hızı ile başka bir bölgeye transferi için kullanılır. Bu ürünümüzde MID sertifikalı MTS 20 MN mekanik numaratörlü akaryakıt sayacı, 500 lt/dk akaryakıt pompası, talebe göre ex-proof ya da standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler için ex-proof elektrik buatı ve şalteri, statik elektrik için ATEX sertifikalı 10 metrelik topraklama makarası, özel akaryakıt filtresi kullanılmaktadır.  Standart üretimde sabit şase üzeri montajlıyken talebe göre taşınabilmesi için tekerlekli şase üzeri montaj da yapılabilmektedir. Kullanılacak akaryakıt pompası kullanım alanı ve projeye özel duruma göre paletli, yıldız dişli ya da çavuş dişli tip olabilmektedir.  Mekanik numaratörlü sayaç endüstriyel ortamlarda kullanım için üretilmiş olup uygun koşullarda %0,5 hassasiyet sağlar.      
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	dummyFieldName3854: Akaryakıt, yüksek akış hızıyla başka bir bölgeye aktarılması için kullanılır. Ürünümüzde  MPP 300 akaryakıt pompası, talebe göre ex-proof veya standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler için ex-proof elektrik panosu ve şalteri, statik elektrik için ATEX sertifikalı 10 metrelik topraklama makarası ve özel akaryakıt filtresi bulunmaktadır. Standart üretimde sabit şase üzerinde montajlıdır, ancak talep üzerine taşınabilir tekerlekli şase üzerinde de montaj yapılabilir. Kullanılacak akaryakıt pompası, kullanım alanına ve projeye özel duruma göre paletli, yıldız dişli veya çavuş dişli tip olabilir. Mekanik numaratörlü sayaç, endüstriyel ortamlarda kullanım için üretilmiştir ve uygun koşullarda %0.5 hassasiyet sağlar.       
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	dummyFieldName3926: Dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan AdBlue, %2,5 oranında temizlenmiş üre ile %67,5 oranında saf sudan oluşur. AdBlue, motordan yüksek derecede çıkan egzoz gazlarının üzerine püskürtülerek hava kirliliğine sebep olan azot oksit gazlarının büyük çoğunluğunu su buharı ve zararsız olan nitrojen (azot) gazına dönüştürür. Dolayısıyla araç performansını yükseltmez, yakıt sarfiyatını azaltmaz.  Ürünümüz, Adblue olarak adlandırılan AUS 32 Üre Solüsyonunun akaryakıt istasyonlarında ticari olarak satışı için tasarlanmıştır. MID ve ATEX sertifikalı ürünlerimiz, yazar kasa ve otomasyonlara uyumludur. Çift taraflı display sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Dispenser (dalgıçlı tip) olması sebebiyle ATEX uygunluğu bulunmaktadır.  Not: DEFTRANSET 35 ADBLUE DALGIÇ POMPASI ürünümüz ile birlikte kullanılmalıdır.
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	dummyFieldName3962: Dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan AdBlue, %2,5 oranında temizlenmiş üre ile %67,5 oranında saf sudan oluşur. AdBlue, motordan yüksek derecede çıkan egzoz gazlarının üzerine püskürtülerek hava kirliliğine sebep olan azot oksit gazlarının büyük çoğunluğunu su buharı ve zararsız olan nitrojen (azot) gazına dönüştürür. Dolayısıyla araç performansını yükseltmez, yakıt sarfiyatını azaltmaz.  Ürünümüz, Adblue olarak adlandırılan AUS 32 Üre Solüsyonunun akaryakıt istasyonlarında ticari olarak satışı için tasarlanmıştır. MID ve ATEX sertifikalı ürünlerimiz, yazar kasa ve otomasyonlara uyumludur. Çift taraflı display sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Dispenser (dalgıçlı tip) olması sebebiyle ATEX uygunluğu bulunmaktadır.  Not: DEFTRANSET 35 ADBLUE DALGIÇ POMPASI ürünümüz ile birlikte kullanılmalıdır.
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	dummyFieldName4538: Amatör ve yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanan bu ürünümüz, ince yağ kullanımının yoğun olduğu yerlerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Talebe özel olarak farklı tipleri de mevcuttur. Standart olarak üretilen modelimizde, tekerlekli 18 litrelik taşıma kovası, 1 turda 250 litre aktarım sağlayan turlu manuel ince yağ pompası, 1,5 metre yağ hortumu ve hortum ucunda çenge boru tipi transfer başlığı bulunmaktadır.  Bu ürünümüz, oto bakım servisleri, otobüs, kamyon gibi taşıt ve iş makinelerinin yağlamaları için kullanılmaktadır. Tekerlekli ve taşınabilir olması sayesinde portatiftir ve dibindeki yağa kadar kullanılabilir. Yağ pompasının emiş borusunun ucundaki filtresi sayesinde temiz yağ transferi sağlar.      
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	dummyFieldName4574: Amatör ve yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanan bu ürünümüz, gres ihtiyacının yoğun olduğu yerlerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Talebe özel olarak farklı tipleri de mevcuttur. Standart olarak üretilen A4 modelimizde, gresi varilden emiş yaparak transfer edilmesini sağlar. Bu ürünümüzde hortum, tabanca mafsal vs bulunmamaktadır.  Bu ürünümüz, oto bakım servisleri, otobüs, kamyon gibi taşıt ve iş makinelerinin yağlamaları için kullanılmaktadır. Varildeki yağ bittiğinde diğer varile taşınabildiği için portatiftir ve dibindeki yağa kadar kullanılabilir. Gres pompasının emiş borusunun ucundaki filtresi sayesinde temiz yağ transferi sağlar. 
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	dummyFieldName4610: OILPORT KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPASI-HUNİLİ  Bu ürünümüzü 2 şekilde kullanabilirsiniz:  1- Hava kompresöründen gelen hava sayesinde aracın karterindeki kullanılmış yağı vakumlayarak şeffaf haznesine alır. Bu sayede aracın karterinin alttaki tapasını açmadan tepeden emiş yapılmasını sağlar. Şeffaf haznesine vakum yapıldığı için aracın karterinden emilen yağın kalitesini ve hacmini görebilirsiniz. Şeffaf hazne altındaki vananın çevrilerek açılması sonrasında yağ alttaki atık yağ depolama tankına akar. Bu tank içinde depolanan atık yağlar son olarak kullanılan tesisin atık yağ biriktirme tankına aktarılır.  2- Karterinden yağ boşaltılacak araç lift ile kaldırılır. Hunisi aracın karter tapası altına gelecek şekilde ürünümüz aracın altına alınır, aracın karter tapası açılarak yağın kendi akışına boşalması sağlanır.      
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	dummyFieldName4646: Hava kompresöründen gelen hava sayesinde aracın karterindeki kullanılmış yağı vakumlayarak şeffaf haznesine alır. Bu sayede aracın karterinin alttaki tıpasını açmadan tepeden emiş yapılmasını sağlar. Şeffaf haznesine vakum yapıldığı için aracın karterinden emilen yağın kalitesini ve hacmini görebilirsiniz. Şeffaf hazne altındaki vananın çevirilerek açılması sonrasında yağ alttaki atık yağ depolama tankına akar. Bu tank içinde depolanan atık yağlar son olarak kullanılan tesisin atık yağ biriktirme tankına aktarılır.      
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	dummyFieldName4682: İnce yağ kullanımının yoğun olduğu yerler için tasarlanmıştır. Talebe özel olarak farklı tipleri mevcuttur. Standart olarak üretilen modelimizde varil taşıma arabası, varil tipi havalı ince yağ pompası, 5 metre yağ hortumu, Yağver 58 Elektronik Sayaçlı Tetikli Yağ Tabancası bulunmaktadır.  Oto bakım servisleri, otobüs, kamyon gibi taşıt ve iş makinelerinin yağlamaları için kullanılmaktadır. Tekerlekli ve taşınabilir olması sayesinde varilden daha küçük haznelere yağ aktarımına gerek kalmadan varilin dibindeki yağa kadar kullanabilirsiniz. Yağ pompasının emiş borusunun ucundaki filtresi sayesinde temiz yağ transferi sağlar.
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	dummyFieldName4718: Madeni yağ, lojistik, maden, liman, tarım, deniz ve havacılık işletmelerinin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen OILBOY, özellikle dökme yağ kullanan işletmeler için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Ticari amaçlı kullanımlar için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ".       
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	dummyFieldName4753: OILPORT 222 MADENİ YAĞ TANK & POMPA SETİ
	dummyFieldName4754: Madeni yağ sarfiyatının yoğun olduğu firmalar için, dökme yağ kullanmak fiyat olarak daha avantajlı olabilir. Bu tür kullanımlar için, özel olarak üretilen elektronik OILBOY 111 ve OILBOY 222 Yağ Pompaları ile taşınabilir OILPORT MADENİ YAĞ TANK & POMPA SETİ, bölmeli ve bölmesiz, 500 litreden 5.000 litreye varan tank kapasitesi ve tek veya çift tabancalı madeni yağ için özel olarak üretilmiştir. Bu set, kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Özel talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.      
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	dummyFieldName4771: 7 hane göstergeli, otomasyon uyumlu elektronik sayaç
	dummyFieldName4772: 4 metre, ¾" rekorlu madeni yağ hortumu ve ¾" Mites akaryakıt tabancası
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	dummyFieldName4774: 
	dummyFieldName4775: 
	dummyFieldName4776: 
	dummyFieldName4777: 
	dummyFieldName4778: 
	dummyFieldName4779: 
	dummyFieldName4780: 
	dummyFieldName4781: 
	dummyFieldName4782: 
	dummyFieldName4783: Ürün Kodu:
	dummyFieldName4784: MTS1000000224
	dummyFieldName4785: 
	dummyFieldName4786: 
	dummyFieldName4787: 
	dummyFieldName4788: 
	dummyFieldName4789: MİTES MTS 40 EN ELEKTRONİK NUMARATÖRLÜ ADBLUE SAYACI 110-1100 LT/DK.
	dummyFieldName4790: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName4825: MİTES MTS 40 MN MEKANİK NUMARATÖRLÜ ADBLUE SAYACI 110-1100 LT/DK.
	dummyFieldName4826: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName4861: MİTES MTS 30 EN ELEKTRONİK NUMARATÖRLÜ ADBLUE SAYACI 75-750 LT/DK.
	dummyFieldName4862: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName4898: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName4934: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName4970: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName5006: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName5042: MLB Group şirketlerinden, MİTES markası üretimi olan MTS serisi adblue sayacları pozitif deplasmanlı ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahip sayaclardır. Adblue ölçümü istenen her yerde güvenle kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. Tasarımları sayesinde muhafazası kolay ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. Kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edildiğinde hem uzun yıllar arızasız olarak kullanılabilir hem de doğru ölçüm alınabilir. Sayaclar, iki adet kanatlı yer değiştirme rotorunun ve bir adet merkezi tek bloke edici rotorun, sayaç elemanı içinde metal-metal teması olmaksızın üç silindirik delik içinde senkronize bir şekilde döndüğü bir bölümden oluşur.  Her bir rotor, rotor millerinin çıkıntı yaptığı bir plaka tarafından her iki uçta desteklenir.
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	dummyFieldName5077: IRGAT MOTORLU HORTUM SARMA MAKARASI
	dummyFieldName5078: Kullanım ihtiyacına özel olarak üretilen bu ürünümüzde hortum çapı, motor (12 V, 24 V, 220 V, 380 V vb.), gövde (krom, alüminyum, karbon vb.) seçenekleri bulunmaktadır. Özel üretim için lütfen arayınız.       
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	dummyFieldName5114: Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaraları, madeni yağ, gres, hava, topraklama, akaryakıt vb ürünleri, üzerindeki ürüne özel hortumlar ile transfer gerçekleştirildikten sonra otomatik olarak hortumu toplaması için üretilmektedir. Hortumların toplanması bulunduğu ortamın düzenli olmasının dışında iş güvenliği için de çok önemlidir. Kasalı-kasasız tip üretimlerin yanında farklı metrajlarda hortum seçenekleri mevcuttur. Özel projelerde kullanılabilecek farklı tasarımlarımız için lütfen satış birimiyle irtibata geçiniz.      
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	dummyFieldName5150: Topraklama makaraları, topraklama ve statik yük koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü, akaryakıt ve yanıcı parlayıcı madde ikmalinde, boya, savunma ve uçak sanayisi vb. alanlarda statik elektriğin deşarjı için kullanılan sistemlerdir. 10 metre kablolu ATEX sertifikalı ürünümüz manuel sarım kullanımlar içindir. Deşarj işlemi makara ayağının alt yüzeyinden ve göbekteki aks üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple makaranın bağlandığı zeminin deşarja müsaade edecek şekilde iletken olması, sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.      
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	dummyFieldName5186: Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaraları, madeni yağ, gres, hava, topraklama, akaryakıt vb. ürünleri, üzerindeki ürüne özel hortumlar ile transfer gerçekleştirildikten sonra otomatik olarak hortumu toplaması için üretilmektedir. Hortumların toplanması, bulunduğu ortamın düzenli olmasının yanı sıra iş güvenliği için de çok önemlidir. Kasalı-kasasız tip üretimlerin yanında farklı metrajlı hortum seçenekleri mevcuttur. Özel projelerde kullanılabilecek farklı tasarımlarımız için lütfen satış birimiyle irtibata geçiniz.       
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	dummyFieldName5222: Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaraları, madeni yağ, gres, hava, topraklama, akaryakıt vb. ürünleri, üzerindeki ürüne özel hortumlar ile transfer gerçekleştirildikten sonra otomatik olarak hortumu toplaması için üretilmektedir. Hortumların toplanması bulunduğu ortamın düzenli olmasının dışında iş güvenliği için de çok önemlidir. Kasalı-kasasız tip üretimlerin yanında farklı metrajlı hortum seçenekleri mevcuttur. Özel projelerde kullanılabilecek farklı tasarımlarımız için lütfen satış birimiyle irtibata geçiniz.      
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	dummyFieldName5258: İstasyonlarınızda dökme madeni yağ satışında aynı zamanda servis ve endüstride kullanımınıza uygun olarak tasarlanmıştır.  24 V, 3 adet güçlü motoru, 60 lt'lik 3 ayrı ürün deposu, otomatik tank dolumu ve tahliyesi, elektronik sayaç ve kontrol sistemi, hava koşullarına göre otomatik kalibrasyon, 10 ml'ye kadar hassas ölçüm kabiliyeti, istenen miktarda programlanabilen satış özelliği.  Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra istenildiği takdirde ülkemizde bir ilk ve tek olan RF kart okuyuculu otomasyon sistemli özel yazılımlı opsiyonumuzu da kullanımınıza sunuyoruz. Hayboy Yağ Ünitemizi kullandığınız alanda sizin kontrol ve bilginiz olmadan yağ çıkışı olmaması ve tankların kullanımının veya satışının kontrolünü sağlamanız, istediğiniz an (vardiya vardiya) mali veriler elde etmenizi sağlayan nitelikli bir sistemle donatabiliriz.      
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	dummyFieldName5294: İstasyonlarınızda dökme madeni yağ satışında aynı zamanda servis ve endüstride kullanımınıza uygun olarak tasarlanmıştır.  24 V, 3 adet güçlü motoru, 60 lt’lik 3 ayrı ürün deposu, otomatik tank dolumu ve tahliyesi, elektronik sayaç ve kontrol sistemi, hava koşullarına göre otomatik kalibrasyon, 10 ml’ye kadar hassas ölçüm kabiliyeti, istenen miktarda programlanabilen satış özelliği.  Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra istenildiği takdirde ülkemizde bir ilk ve tek olan RF kart okuyuculu otomasyon sistemli özel yazılımlı opsiyonumuzu da kullanımınıza sunuyoruz. Hayboy Yağ Ünitemizi kullandığınız alanda sizin kontrol ve bilginiz olmadan yağ çıkışı olmaması ve tankların kullanımının veya satışının kontrolünü sağlamanız, istediğiniz an (vardiya vardiya) mali veriler elde etmenizi sağlayan nitelikli bir sistemle donatabiliriz.      
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	dummyFieldName6410: Pompa mili ile eksenlenmiş rotor üzerinde bulunan paletlerin, akaryakıtı dışarıdan emerek yüksek debi ile çıkışa aktarması mantığıyla çalışır. Kullanılacak akaryakıt türüne göre palet seçimi yapılabilir. Kompozit malzemeden üretilmiş paletler sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayı pompa içinde oluşabilecek olumsuz bir durumda paletler kırılacağından kolay ve uygun fiyatla değişim sayesinde diğer pompa tiplerine oranla daha uzun ömürlüdür. Akaryakıt için özel olarak üretilmiştir. Mil üzeri sızdırmazlık için mekanik salmastra kullanılmaktadır.      
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	dummyFieldName6446: Pompa mili ile eksenlenmiş rotor üzerinde bulunan paletlerin, akaryakıtı dışarıdan emerek yüksek debi ile çıkışa aktarması mantığıyla çalışır. Kullanılacak akaryakıt türüne göre palet seçimi yapılabilir. Kompozit malzemeden üretilmiş paletler sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayı pompa içinde oluşabilecek olumsuz bir durumda paletler kırılacağından kolay ve uygun fiyatla değişim sayesinde diğer pompa tiplerine oranla daha uzun ömürlüdür. Akaryakıt için özel olarak üretilmiştir. Mil üzeri sızdırmazlık için mekanik salmastra kullanılmaktadır.      
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	dummyFieldName6482: Genellikle akaryakıt tankerlerinde kullanılmakla birlikte akaryakıt içerisinde bulunan partiküllerin hat üzerindeki ekipmanlara ve akış kontrol ünitelerine zarar vermesini önlemek amacıyla üretilen hat tipi filtrelerdir. İç filtresi paslanmaz çelik temizlenebilir ve değiştirilebilir tiptir. Giriş-çıkış flanşı standart üretimde 2" olmakla birlikte talebinize istinaden farklı ölçülerde flanş ile sevk edilebilir.      
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	dummyFieldName6518: Genellikle akaryakıt tankerlerinde kullanılmakla birlikte akaryakıt içerisinde bulunan partiküllerin hat üzerindeki ekipmanlara ve akış kontrol ünitelerine zarar vermesini önlemek amacıyla üretilen hat tipi filtrelerdir. İç filtresi paslanmaz çelik temizlenebilir ve değiştirilebilir tiptir. Giriş-çıkış flanşı standart üretimde 1½" - 2" olmakla birlikte talebinize istinaden farklı ölçülerde flanş ile sevk edilebilir.      
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	dummyFieldName6554: Akaryakıt transfer hatlarındaki basıncın farklı sebeplerle artmasını by-pass yapıp engellemek amacıyla üretilmiş bir emniyet ekipmanıdır. Tesisata montaj edilirken giriş-çıkış yönüne dikkat edilmelidir. Basınç artması sebebiyle akaryakıt tesisatında bulunan diğer ekipmanların zarar görmemesi için kullanılması önerilir.
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	dummyFieldName6590: Akaryakıt transfer hatlarındaki basıncın farklı sebeplerle artmasını by-pass yapıp engellemek amacıyla üretilmiş bir emniyet ekipmanıdır. Tesisata montaj edilirken giriş-çıkış yönü önemli değildir, sadece by-pass çıkışına dikkat edilmelidir. Basınç artması sebebiyle akaryakıt tesisatında bulunan diğer ekipmanların zarar görmemesi için kullanılması önerilir.
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	dummyFieldName6626: Akaryakıt tankerinin üst kısmında bulunan menhol kapağı üzerine buhar havalandırma iletim vanası, aşırı dolum önleyici optik sensör ve p/v ventilli nefeslik takılır. Üstten dolum ve boşaltım da sağlanabilir.
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	dummyFieldName6662: Akaryakıt tankeri üzerinde bulunan ve bölmelerde oluşan buharın, buhar adaptörüne iletilmesini sağlayan buhar hattı üzerine monte edilir. Normalde açık pozisyonda olan bu valf, buhar adaptörü üzerindeki interlock valfi çalıştırıldığında kapalı pozisyona geçer. Valfin kapalı pozisyona geçmesi ile bölmeler içerisinde oluşan buhar, buhar geri dönüşüm adaptörüne iletilmiş olur. Valf üzerinde bulunan alev kapanı ile buhar basıncının iletimi esnasında oluşabilecek parlama ve alevlenmenin önüne geçilmiş olur.      
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	dummyFieldName6698: Buhar iletim valfi menhol kapağı üzerine flanşlı veya somunlu olarak bağlanır. Buhar iletim valfi, bölmeler içerisinde oluşan buhar basıncını buhar hattına iletmektedir. Pnömatik olarak çalışan bu valf kontrol bloğundan kumanda edilerek açılır. Akaryakıt tankı üzerinde bulunan Acil Stop butonları veya kumanda bloğu üzerindeki On-Off butonu ile kapatılır. 3" çıkış çapı, tank boşaltımı esnasında daha hızlı bir işlem sağlamaktadır.      
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	dummyFieldName6770: Bu ürünümüz, akaryakıt tankerlerindeki her bir bölmenin alt kısmında bulunarak pnömatik olarak kontrol edilen bir vanadır. Bu vananın görevi, ilgili bölmedeki akaryakıtın tesisata aktarılmasını sağlamaktır. Bu sayede dolum veya boşaltım esnasında oluşabilecek basınç veya vakumun önüne geçilmiş olur. Acil bir durumda dip vanalarını kapatmak için, acil stop butonları veya kontrol bloğu üzerindeki on-off butonu kullanılmaktadır.
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	dummyFieldName6806: API vanalar, akaryakıt tankerlerindeki tahliye işlemleri için kullanılan önemli bir parçadır. Her bir bölmedeki akaryakıtın dışarıya tahliyesini sağlamak için kullanılır. API vanalar, standart ölçülerde tasarlanmıştır ve boşaltım tesisatına kolaylıkla monte edilebilirler. API vanalarının en önemli avantajlarından biri, Uluslararası standartlarda kabul görmüş dış kaplin ölçüsüne sahip olmalarıdır. Bu sayede alt dolum işlemleri de gerçekleştirilebilir.  API vanalar, akaryakıt tankerlerindeki akaryakıtın güvenli bir şekilde dışarıya tahliyesini sağlar. Valf gövdesi, hafif alüminyum alaşımlı malzemeden imal edilir ve iç bileşenleri paslanmaz çelikten yapılmıştır. API vanaları, EN 13083 standardına uygunluk gösterirler.
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