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	kodx_product_title: PCR 172 MEPSAN YENİ NESİL YAZAR KASA
	kodx_product_description: Tam uyumlu entegrasyon; modüler yapısıyla harici cihazlar ile entegrasyon imkanı sunar. Örn: Mobil ödeme, pos cihazı, kamera tanıma sistemi, otomat vb. Online takip ve raporlama; bulut sunucu ayrıcalığı ile verilerinize dilediğiniz her yerden kolayca erişebilirsiniz. Anlık verileriniz bir tık uzağınızda. Hızlı ödeme imkanı; işinizin yavaşlamasına sebep olan sıkıcı ödeme kuyruklarına veda edebilirsiniz. Mepsan yeni nesil yazar kasa ile pompa başında hızlı ve kolay ödeme almak çok kolay. Dayanıklı kompakt yapı; -30°C/ 55°C çalışma sıcaklığı ve dayanıklı yapısıyla istasyonlarınızda tam hizmet sunmaya hazır yeni nesil yazar kasalar ile her zaman güvenle çalışabileceksiniz.
	kodx_product_specs_title_0: Ekran:
	kodx_product_specs_title_1: Printer:
	kodx_product_specs_title_2: Güç Kaynağı:
	kodx_product_specs_title_3: Montaj:
	kodx_product_specs_title_4: Ara Birim:
	kodx_product_specs_title_5: 
	kodx_product_specs_title_6: Güvenlik:
	kodx_product_specs_title_7: 
	kodx_product_specs_title_8: Kapasite:
	kodx_product_specs_title_9: 
	kodx_product_specs_title_10: 
	kodx_product_specs_title_11: 
	kodx_product_specs_title_12: 
	kodx_product_specs_title_13: 
	kodx_product_specs_value_0: 7" dokunmatik TFT ekran (gün ışığında okunabilir özellikli. AR, AF)
	kodx_product_specs_value_1: 58 mm termal printer (50 km, termal kontrol)
	kodx_product_specs_value_2: Endüstriyel tip ağır hizmet güç kaynağı
	kodx_product_specs_value_3: Önceki UNIMEP PCR 09 ile aynı ölçülere sahip, sahada montaj kolaylığı
	kodx_product_specs_value_4: Soft ara birim opsiyonel (harici ara birim kullanılabilir), Soft
	kodx_product_specs_value_5: otomasyon haberleşmesi (Hardware ara birim kullanılmamaktadır.)
	kodx_product_specs_value_6: Akıllı Kart mali sertifika, Olay kayıt özelliği, 4G GPRS Modem
	kodx_product_specs_value_7: (Opsiyonel)
	kodx_product_specs_value_8: 10 yıl kapasiteli dahili (EKÜ) Elektronik Kayıt ünitesi, 10 yıl
	kodx_product_specs_value_9: kapasiteli Mali Hafıza (Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici
	kodx_product_specs_value_10: Cihazlar Teknik Kılavuzu'na uygun)
	kodx_product_specs_value_11: 
	kodx_product_specs_value_12: 
	kodx_product_specs_value_13: 
	kodx_product_img_0: 
	kodx_product_img_1: 
	kodx_product_img_2: 
	kodx_product_qr: 
	kodx_product_code_number: TDR2000001408
	kodx_product_code: Ürün Kodu:
	dummyFieldName1: LEDOPY 12 LED 75W 120 DERECE WIDE – KANOPİ ARMATÜRÜ
	dummyFieldName2: 
	dummyFieldName3: 
	dummyFieldName4: 
	dummyFieldName5: 
	dummyFieldName6: 
	dummyFieldName7: 
	dummyFieldName8: 
	dummyFieldName9: 
	dummyFieldName10: 
	dummyFieldName11: 
	dummyFieldName12: 
	dummyFieldName13: 
	dummyFieldName14: 
	dummyFieldName15: 
	dummyFieldName16: 
	dummyFieldName17: 
	dummyFieldName18: 
	dummyFieldName19: 
	dummyFieldName20: 
	dummyFieldName21: 
	dummyFieldName22: 
	dummyFieldName23: 
	dummyFieldName24: 
	dummyFieldName25: 
	dummyFieldName26: 
	dummyFieldName27: 
	dummyFieldName28: 
	dummyFieldName29: 
	dummyFieldName30: 
	dummyFieldName31: 
	dummyFieldName32: 
	dummyFieldName33: 
	dummyFieldName34: 
	dummyFieldName35: 
	dummyFieldName36: Ürün Kodu:
	dummyFieldName37: 4 INC Dolum Kapak Seti
	dummyFieldName38: 
	dummyFieldName39: 
	dummyFieldName40: 
	dummyFieldName41: 
	dummyFieldName42: 
	dummyFieldName43: 
	dummyFieldName44: 
	dummyFieldName45: 
	dummyFieldName46: 
	dummyFieldName47: 
	dummyFieldName48: 
	dummyFieldName49: 
	dummyFieldName50: 
	dummyFieldName51: 
	dummyFieldName52: 
	dummyFieldName53: 
	dummyFieldName54: 
	dummyFieldName55: 
	dummyFieldName56: 
	dummyFieldName57: 
	dummyFieldName58: 
	dummyFieldName59: 
	dummyFieldName60: 
	dummyFieldName61: 
	dummyFieldName62: 
	dummyFieldName63: 
	dummyFieldName64: 
	dummyFieldName65: 
	dummyFieldName66: 
	dummyFieldName67: 
	dummyFieldName68: 
	dummyFieldName69: 
	dummyFieldName70: 
	dummyFieldName71: 
	dummyFieldName72: Ürün Kodu:
	dummyFieldName73: MİTES KOMPOZİT MENHOL KAPAĞI-D 400
	dummyFieldName74: Mites rögar kapakları sağlam ve özel kaydırmaz yapısı sayesinde istasyonlara uzun ömürlü hizmet sunması için tasarlanmıştır. Kapaklarımız D400 standardında 40 tona dayanıklı olarak üretilmektedir. Özel conta sistemi sayesinde menhol içine su sızdırmaz. Özel kompozit malzemeden üretilmiştir ve uzun ömürlüdür. Güneş, yağmur, kar vb. her türlü hava koşullarına dayanıklıdır ve çatlamaz veya kabarmaz. Özel preslerde yapılan testlerde merkezi noktadan 55 tona kadar zarar görmeden dayanım sağlamaktadır. Pedallı kaldırma kolu sayesinde hiç zorluk çekmeden kolaylıkla yerinden çıkartılabilir ve aynı kolaylıkla yerine takılabilir. EN 124-5 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
	dummyFieldName75: İlgili Standart:
	dummyFieldName76: 
	dummyFieldName77: 
	dummyFieldName78: 
	dummyFieldName79: 
	dummyFieldName80: 
	dummyFieldName81: 
	dummyFieldName82: 
	dummyFieldName83: 
	dummyFieldName84: 
	dummyFieldName85: 
	dummyFieldName86: 
	dummyFieldName87: 
	dummyFieldName88: 
	dummyFieldName89: EN 124-5
	dummyFieldName90: 
	dummyFieldName91: 
	dummyFieldName92: 
	dummyFieldName93: 
	dummyFieldName94: 
	dummyFieldName95: 
	dummyFieldName96: 
	dummyFieldName97: 
	dummyFieldName98: 
	dummyFieldName99: 
	dummyFieldName100: 
	dummyFieldName101: 
	dummyFieldName102: 
	dummyFieldName103: 
	dummyFieldName104: 
	dummyFieldName105: 
	dummyFieldName106: 
	dummyFieldName107: 
	dummyFieldName108: Ürün Kodu:
	dummyFieldName109: Mites Menhol Kapağı Kaldırma Kolu Manuel
	dummyFieldName110: 
	dummyFieldName111: 
	dummyFieldName112: 
	dummyFieldName113: 
	dummyFieldName114: 
	dummyFieldName115: 
	dummyFieldName116: 
	dummyFieldName117: 
	dummyFieldName118: 
	dummyFieldName119: 
	dummyFieldName120: 
	dummyFieldName121: 
	dummyFieldName122: 
	dummyFieldName123: 
	dummyFieldName124: 
	dummyFieldName125: 
	dummyFieldName126: 
	dummyFieldName127: 
	dummyFieldName128: 
	dummyFieldName129: 
	dummyFieldName130: 
	dummyFieldName131: 
	dummyFieldName132: 
	dummyFieldName133: 
	dummyFieldName134: 
	dummyFieldName135: 
	dummyFieldName136: 
	dummyFieldName137: 
	dummyFieldName138: 
	dummyFieldName139: 
	dummyFieldName140: 
	dummyFieldName141: 
	dummyFieldName142: 
	dummyFieldName143: 
	dummyFieldName144: Ürün Kodu:
	dummyFieldName145: Mites Menhol Kapağı Kaldırma Kolu Pedallı
	dummyFieldName146: 
	dummyFieldName147: 
	dummyFieldName148: 
	dummyFieldName149: 
	dummyFieldName150: 
	dummyFieldName151: 
	dummyFieldName152: 
	dummyFieldName153: 
	dummyFieldName154: 
	dummyFieldName155: 
	dummyFieldName156: 
	dummyFieldName157: 
	dummyFieldName158: 
	dummyFieldName159: 
	dummyFieldName160: 
	dummyFieldName161: 
	dummyFieldName162: 
	dummyFieldName163: 
	dummyFieldName164: 
	dummyFieldName165: 
	dummyFieldName166: 
	dummyFieldName167: 
	dummyFieldName168: 
	dummyFieldName169: 
	dummyFieldName170: 
	dummyFieldName171: 
	dummyFieldName172: 
	dummyFieldName173: 
	dummyFieldName174: 
	dummyFieldName175: 
	dummyFieldName176: 
	dummyFieldName177: 
	dummyFieldName178: 
	dummyFieldName179: 
	dummyFieldName180: Ürün Kodu:
	dummyFieldName181: MİTES MVR BUHAR GERİ DÖNÜŞÜM ADAPTÖRÜ
	dummyFieldName182: ADR yani "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak üretilen akaryakıt tankerlerinde benzin taşırken, dolum tesisinden akaryakıt istasyonuna gelinceye kadar atmosfere buhar salınımı yapılmaz. Akaryakıt istasyonunda yer altı tankına benzin boşaltımı yaparken buharın atmosfere karışmaması için ürüne MİTES BUHAR GERİ DÖNÜŞÜM KOMPOZİT HORTUMU - BGD HORTUMU bağlanarak tankerdeki buharın yer altı akaryakıt tankına aktarılması sağlanır.  
	dummyFieldName183: 
	dummyFieldName184: 
	dummyFieldName185: 
	dummyFieldName186: 
	dummyFieldName187: 
	dummyFieldName188: 
	dummyFieldName189: 
	dummyFieldName190: 
	dummyFieldName191: 
	dummyFieldName192: 
	dummyFieldName193: 
	dummyFieldName194: 
	dummyFieldName195: 
	dummyFieldName196: 
	dummyFieldName197: 
	dummyFieldName198: 
	dummyFieldName199: 
	dummyFieldName200: 
	dummyFieldName201: 
	dummyFieldName202: 
	dummyFieldName203: 
	dummyFieldName204: 
	dummyFieldName205: 
	dummyFieldName206: 
	dummyFieldName207: 
	dummyFieldName208: 
	dummyFieldName209: 
	dummyFieldName210: 
	dummyFieldName211: 
	dummyFieldName212: 
	dummyFieldName213: 
	dummyFieldName214: 
	dummyFieldName215: TDR2000001025
	dummyFieldName216: Ürün Kodu:
	dummyFieldName217: MİTES MVR BUHAR GERİ DÖNÜŞÜM ADAPTÖR KAPAĞI
	dummyFieldName218: 
	dummyFieldName219: 
	dummyFieldName220: 
	dummyFieldName221: 
	dummyFieldName222: 
	dummyFieldName223: 
	dummyFieldName224: 
	dummyFieldName225: 
	dummyFieldName226: 
	dummyFieldName227: 
	dummyFieldName228: 
	dummyFieldName229: 
	dummyFieldName230: 
	dummyFieldName231: 
	dummyFieldName232: 
	dummyFieldName233: 
	dummyFieldName234: 
	dummyFieldName235: 
	dummyFieldName236: 
	dummyFieldName237: 
	dummyFieldName238: 
	dummyFieldName239: 
	dummyFieldName240: 
	dummyFieldName241: 
	dummyFieldName242: 
	dummyFieldName243: 
	dummyFieldName244: 
	dummyFieldName245: 
	dummyFieldName246: 
	dummyFieldName247: 
	dummyFieldName248: 
	dummyFieldName249: 
	dummyFieldName250: 
	dummyFieldName251: MPS1000005994
	dummyFieldName252: Ürün Kodu:
	dummyFieldName253: MİTES MVR BUHAR GERİ DÖNÜŞÜM ŞAMANDIRASI
	dummyFieldName254: ADR, "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" kısaltmasıdır. Bu yönetmelik, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında insan sağlığına, çevreye ve diğer taşıtlara zarar verme riskini azaltmak için alınması gereken önlemleri belirler. Bu nedenle, ADR'ye uygun olarak üretilen akaryakıt tankerlerinde benzin taşınırken, dolum tesisinden akaryakıt istasyonuna kadar atmosfere buhar salınımı yapılmaması gerekmektedir. Akaryakıt istasyonunda yer altı tankına benzin boşaltımı yapılırken, buharın atmosfere karışmaması için MİTES Buhar Geri Dönüşüm Kompozit Hortumu (BGD Hortumu) gibi ürünler kullanılabilir. Bu hortumlar, tankerdeki buharı yer altı akaryakıt tankına aktarmak için tasarlanmıştır ve çevreye zarar verme riskini en aza indirmek için önemli bir önlem sağlar.  
	dummyFieldName255: 
	dummyFieldName256: 
	dummyFieldName257: 
	dummyFieldName258: 
	dummyFieldName259: 
	dummyFieldName260: 
	dummyFieldName261: 
	dummyFieldName262: 
	dummyFieldName263: 
	dummyFieldName264: 
	dummyFieldName265: 
	dummyFieldName266: 
	dummyFieldName267: 
	dummyFieldName268: 
	dummyFieldName269: 
	dummyFieldName270: 
	dummyFieldName271: 
	dummyFieldName272: 
	dummyFieldName273: 
	dummyFieldName274: 
	dummyFieldName275: 
	dummyFieldName276: 
	dummyFieldName277: 
	dummyFieldName278: 
	dummyFieldName279: 
	dummyFieldName280: 
	dummyFieldName281: 
	dummyFieldName282: 
	dummyFieldName283: 
	dummyFieldName284: 
	dummyFieldName285: 
	dummyFieldName286: 
	dummyFieldName287: MTS1000000235
	dummyFieldName288: Ürün Kodu:
	dummyFieldName289: MİTES SHUT-OFF VALF- 1 1/2- ÇİFT KLEPELİ
	dummyFieldName290: Bu ürünümüz, akaryakıt dispenserlerinin altında, tesisat ile dispenser arasında kullanılır. Dispenser içindeki metal boruyla sabitlenmelidir. Dispenserin araç çarpması, devrilmesi gibi durumlarda shut-off valf boğaz kısmından kırılarak içindeki klepenin kapanmasına ve yakıt akışını kesmesini sağlar. Ürünümüz güvenliği arttırmak için çift klepeli olarak tasarlanmıştır. ATEX sertifikalı ürünümüz, dispenser yanması durumunda da klepe yayının kilidinden kurtularak anında yakıt akışını kesmek için tasarlanmıştır.
	dummyFieldName291: Kullanım Alanı:
	dummyFieldName292: Gövde:
	dummyFieldName293: Debi:
	dummyFieldName294: Çalışma basıncı:
	dummyFieldName295: Valf kapanma hızı:
	dummyFieldName296: Acil durum kesici kuvvet:
	dummyFieldName297: Çalışma sıcaklığı:
	dummyFieldName298: 
	dummyFieldName299: 
	dummyFieldName300: 
	dummyFieldName301: 
	dummyFieldName302: 
	dummyFieldName303: 
	dummyFieldName304: 
	dummyFieldName305: Benzin, dizel ve kerosen
	dummyFieldName306: Pik döküm
	dummyFieldName307: 0-120 L/dk
	dummyFieldName308: 0.3MPa
	dummyFieldName309: < 1sn
	dummyFieldName310: 350N. m - 550N . m
	dummyFieldName311: -30°C - 55°C
	dummyFieldName312: 
	dummyFieldName313: 
	dummyFieldName314: 
	dummyFieldName315: 
	dummyFieldName316: 
	dummyFieldName317: 
	dummyFieldName318: 
	dummyFieldName319: 
	dummyFieldName320: 
	dummyFieldName321: 
	dummyFieldName322: 
	dummyFieldName323: TDR2000000518
	dummyFieldName324: Ürün Kodu:
	dummyFieldName325: MTS AIRBOY HAVA-SU ÜNİTESİ
	dummyFieldName326: Modern tasarımı ve dayanıklı teknolojisiyle kesintisiz hizmet emrinizde. Dokunmatik tuş takımı, display arkası aydınlatma, özel basınç sensörü, tam sönük butonu, sesli ikaz uyarısı ve voltaj uyarı sistemi ile rakiplerinden ayrışıyor. Kullanımı kolay, zorlu hava koşullarına dayanıklı hortum, uzun süreli ve sorunsuz kullanım imkanı sunuyor. Elektronik hava saati ile entegre filtre sayesinde araç lastiğine verilen havanın daha temiz olması sağlanıyor. Ayrıca MID sertifikası ile hava saati ölçümünün güvenilirliği sürekli olarak kontrol ediliyor.
	dummyFieldName327: 
	dummyFieldName328: 
	dummyFieldName329: 
	dummyFieldName330: 
	dummyFieldName331: 
	dummyFieldName332: 
	dummyFieldName333: 
	dummyFieldName334: 
	dummyFieldName335: 
	dummyFieldName336: 
	dummyFieldName337: 
	dummyFieldName338: 
	dummyFieldName339: 
	dummyFieldName340: 
	dummyFieldName341: 
	dummyFieldName342: 
	dummyFieldName343: 
	dummyFieldName344: 
	dummyFieldName345: 
	dummyFieldName346: 
	dummyFieldName347: 
	dummyFieldName348: 
	dummyFieldName349: 
	dummyFieldName350: 
	dummyFieldName351: 
	dummyFieldName352: 
	dummyFieldName353: 
	dummyFieldName354: 
	dummyFieldName355: 
	dummyFieldName356: 
	dummyFieldName357: 
	dummyFieldName358: 
	dummyFieldName359: TDR2000000532
	dummyFieldName360: Ürün Kodu:
	dummyFieldName361: MİTES TABANCA KILIFI SARI
	dummyFieldName362: 
	dummyFieldName363: 
	dummyFieldName364: 
	dummyFieldName365: 
	dummyFieldName366: 
	dummyFieldName367: 
	dummyFieldName368: 
	dummyFieldName369: 
	dummyFieldName370: 
	dummyFieldName371: 
	dummyFieldName372: 
	dummyFieldName373: 
	dummyFieldName374: 
	dummyFieldName375: 
	dummyFieldName376: 
	dummyFieldName377: 
	dummyFieldName378: 
	dummyFieldName379: 
	dummyFieldName380: 
	dummyFieldName381: 
	dummyFieldName382: 
	dummyFieldName383: 
	dummyFieldName384: 
	dummyFieldName385: 
	dummyFieldName386: 
	dummyFieldName387: 
	dummyFieldName388: 
	dummyFieldName389: 
	dummyFieldName390: 
	dummyFieldName391: 
	dummyFieldName392: 
	dummyFieldName393: 
	dummyFieldName394: 
	dummyFieldName395: TDR2000000869
	dummyFieldName396: Ürün Kodu:
	dummyFieldName397: MİTES TABANCA KILIFI SİYAH
	dummyFieldName398: 
	dummyFieldName399: 
	dummyFieldName400: 
	dummyFieldName401: 
	dummyFieldName402: 
	dummyFieldName403: 
	dummyFieldName404: 
	dummyFieldName405: 
	dummyFieldName406: 
	dummyFieldName407: 
	dummyFieldName408: 
	dummyFieldName409: 
	dummyFieldName410: 
	dummyFieldName411: 
	dummyFieldName412: 
	dummyFieldName413: 
	dummyFieldName414: 
	dummyFieldName415: 
	dummyFieldName416: 
	dummyFieldName417: 
	dummyFieldName418: 
	dummyFieldName419: 
	dummyFieldName420: 
	dummyFieldName421: 
	dummyFieldName422: 
	dummyFieldName423: 
	dummyFieldName424: 
	dummyFieldName425: 
	dummyFieldName426: 
	dummyFieldName427: 
	dummyFieldName428: 
	dummyFieldName429: 
	dummyFieldName430: 
	dummyFieldName431: TDR2000000870
	dummyFieldName432: Ürün Kodu:
	dummyFieldName433: MTS TANK ÜSTÜ ÇEKVALF
	dummyFieldName434: 
	dummyFieldName435: 
	dummyFieldName436: 
	dummyFieldName437: 
	dummyFieldName438: 
	dummyFieldName439: 
	dummyFieldName440: 
	dummyFieldName441: 
	dummyFieldName442: 
	dummyFieldName443: 
	dummyFieldName444: 
	dummyFieldName445: 
	dummyFieldName446: 
	dummyFieldName447: 
	dummyFieldName448: 
	dummyFieldName449: 
	dummyFieldName450: 
	dummyFieldName451: 
	dummyFieldName452: 
	dummyFieldName453: 
	dummyFieldName454: 
	dummyFieldName455: 
	dummyFieldName456: 
	dummyFieldName457: 
	dummyFieldName458: 
	dummyFieldName459: 
	dummyFieldName460: 
	dummyFieldName461: 
	dummyFieldName462: 
	dummyFieldName463: 
	dummyFieldName464: 
	dummyFieldName465: 
	dummyFieldName466: 
	dummyFieldName467: MTS1000000218
	dummyFieldName468: Ürün Kodu:
	dummyFieldName469: 10 LİTRELİK KARBON ÇELİK HUNİLİ AKARYAKIT ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName470: Sayaçlı akaryakıt pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt pompasından 10 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompanızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa pompanızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
	dummyFieldName471: 
	dummyFieldName472: 
	dummyFieldName473: 
	dummyFieldName474: 
	dummyFieldName475: 
	dummyFieldName476: 
	dummyFieldName477: 
	dummyFieldName478: 
	dummyFieldName479: 
	dummyFieldName480: 
	dummyFieldName481: 
	dummyFieldName482: 
	dummyFieldName483: 
	dummyFieldName484: 
	dummyFieldName485: 
	dummyFieldName486: 
	dummyFieldName487: 
	dummyFieldName488: 
	dummyFieldName489: 
	dummyFieldName490: 
	dummyFieldName491: 
	dummyFieldName492: 
	dummyFieldName493: 
	dummyFieldName494: 
	dummyFieldName495: 
	dummyFieldName496: 
	dummyFieldName497: 
	dummyFieldName498: 
	dummyFieldName499: 
	dummyFieldName500: 
	dummyFieldName501: 
	dummyFieldName502: 
	dummyFieldName503: 
	dummyFieldName504: Ürün Kodu:
	dummyFieldName505: 10 LİTRELİK PASLANMAZ AKARYAKIT VE ADBLUE ÖLÇEĞİ
	dummyFieldName506: Sayaçlı akaryakıt ve AdBlue pompalarının doğru verip vermediğini kontrol etmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, 10 litrelik bir ölçek içine dolum yaparak kullanılır ve ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler, yakıt pompasının kabul edilebilir değerler içinde olduğunu gösterir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir.  Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa, pompanın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
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	dummyFieldName543: 
	dummyFieldName544: 
	dummyFieldName545: 
	dummyFieldName546: 
	dummyFieldName547: 
	dummyFieldName548: 
	dummyFieldName549: 
	dummyFieldName550: 
	dummyFieldName551: 
	dummyFieldName552: 
	dummyFieldName553: 
	dummyFieldName554: 
	dummyFieldName555: 
	dummyFieldName556: 
	dummyFieldName557: 
	dummyFieldName558: 
	dummyFieldName559: 
	dummyFieldName560: 
	dummyFieldName561: 
	dummyFieldName562: 
	dummyFieldName563: 
	dummyFieldName564: 
	dummyFieldName565: 
	dummyFieldName566: 
	dummyFieldName567: 
	dummyFieldName568: 
	dummyFieldName569: 
	dummyFieldName570: 
	dummyFieldName571: 
	dummyFieldName572: 
	dummyFieldName573: 
	dummyFieldName574: 
	dummyFieldName575: 
	dummyFieldName576: Ürün Kodu:
	dummyFieldName577: MTS LPG TABANCASI
	dummyFieldName578: 
	dummyFieldName579: 
	dummyFieldName580: 
	dummyFieldName581: 
	dummyFieldName582: 
	dummyFieldName583: 
	dummyFieldName584: 
	dummyFieldName585: 
	dummyFieldName586: 
	dummyFieldName587: 
	dummyFieldName588: 
	dummyFieldName589: 
	dummyFieldName590: 
	dummyFieldName591: 
	dummyFieldName592: 
	dummyFieldName593: 
	dummyFieldName594: 
	dummyFieldName595: 
	dummyFieldName596: 
	dummyFieldName597: 
	dummyFieldName598: 
	dummyFieldName599: 
	dummyFieldName600: 
	dummyFieldName601: 
	dummyFieldName602: 
	dummyFieldName603: 
	dummyFieldName604: 
	dummyFieldName605: 
	dummyFieldName606: 
	dummyFieldName607: 
	dummyFieldName608: 
	dummyFieldName609: 
	dummyFieldName610: 
	dummyFieldName611: TDR2000000412
	dummyFieldName612: Ürün Kodu:
	dummyFieldName613: ARAÇ ÜZERİ KALİBRASYON ÜNİTESİ TİP 3
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	dummyFieldName650: Sayaçlı akaryakıt ve adblue pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt &amp; Adblue pompasından 20 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompalarınızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir.  Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa pompalarınızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
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	dummyFieldName686: Sayaçlı akaryakıt pompalarının doğru verip vermediğini kontrol için kullanılmaktadır. Akaryakıt pompasından 20 litrelik ölçek içine dolum yapılır. Ölçek üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) sıfır noktası üzerindeki ve altındaki %0,5 hizaları içinde kalan denemeler yakıt pompanızın kabul edilebilir değerler içinde olduğu anlamına gelir. Ölçek kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, pompadan yakıt verirken tabancanın mümkün olduğunca tam açık konumda kullanılmasıdır. Ölçek kontrolünün 2-3 sefer yapılması doğruluk için önemlidir. Ölçek içindeki yakıt gösterge çizelgesinde sıfır noktasının üzerindeki ve altındaki %0,5 hizalarının dışında kalıyorsa pompanızın damga sökme yetkisi olan servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekmektedir.
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	dummyFieldName758: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç üzerinde montajlı bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketlerinin istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapmaya olanak sağlar. Bu ürünümüz kapalı kasa, hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Birbirinden bağımsız 1 adet 20 litrelik ve 1 adet 50 litrelik akaryakıt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeklerin alt sabitlemesi mafsallı olduğundan araç düz zeminde olmasa bile ölçeklerin teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar. Her biri 145 litreden oluşan, seviye göstergeli depolama tankları sayesinde, her ölçek kontrolünden sonra ölçeklerdeki yakıtı akaryakıt tankına dökmenize gerek kalmaz.
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	dummyFieldName794: Araç üzeri kalibrasyon üniteleri, akaryakıt dağıtıcılarını kalibre etmek için tasarlanmış, araç üzerinde montajlı bir doğrulama sistemidir. Akredite olmuş kalibrasyon şirketlerinin istasyonlara giderek akaryakıt dispenserlerinin yerinde ölçüm kontrollerini yapmaya olanak sağlar. Bu ürünümüz kapalı kasa, hafif ticari araçlara montajlanmak üzere tasarlanmıştır. Birbirinden bağımsız 1 adet 20 litrelik ve 1 adet 50 litrelik akaryakıt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeklerin alt sabitlemesi mafsallı olduğundan araç düz zeminde olmasa bile ölçeklerin teraziye alınarak ölçüm yapılmasını sağlar. Her biri 145 litreden oluşan, seviye göstergeli depolama tankları sayesinde, her ölçek kontrolünden sonra ölçeklerdeki yakıtı akaryakıt tankına dökmenize gerek kalmaz.  Not: OIML R-120 ve TSEK 491 uygunluğunda kalibrasyonu yapılmıştır.
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	dummyFieldName974: GÖREV AŞKIYLA DOLU!  DIESELPOLY 300, kompakt ve hafif tasarımıyla rotasyon kalıplama yöntemiyle polietilenden üretilerek fabrikalar, şantiyeler, çiftlikler ve araç filosu sahibi firmalar için pratik ve güvenilir çözümler sunuyor. Kullanıcı dostu DIESELPOLY 300 üzerinde 3" dolum kapağı ve adaptörü, tank nefesi, Transet tipi motorin transfer pompası, forklift ile taşımak için özel girintiler (dolu depo), taşıma sırasında mandallı bağlama kayışı ile sabitleyebilme. Tüm bağlantı parçaları ile birlikte dizel yakıta uyumlu malzemeden yapılmıştır.
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	dummyFieldName1107: 430x350x350 mm
	dummyFieldName1108: 
	dummyFieldName1109: 
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	dummyFieldName1118: 100 litreden 5000 litreye kadar tank hacmi seçenekleri ile üretilen GASPORT benzin-motorin depolama ve transferinde kullanımı için tasarlanmış, exproof ekipmanlar kullanılarak ve üretilmiştir. 12, 24 ve 220 Volt Exproof motor seçenekleri ile birlikte mekanik, dijital ve otomasyona uyumlu elektronik numaratör seçenekleri ile hizmete sunulmaktadır.
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	dummyFieldName1153: MEPCLEAN TANK TEMİZLEME VE FİLTRASYON SİSTEMLERİ
	dummyFieldName1154: Gelişmiş özelliklere sahip modern teknoloji ürünü Mepclean ile akaryakıt tanklarınızı verimli bir şekilde temizlerken rakiplerine fark yaratan filtreleme sistemiyle yakıt geri dönüşümünde maksimum kazanç sağlamak için tasarlanmış yüksek kapasiteli taşınabilir bir cihazdır. Mepclean 4 kademeli filtrasyon sistemi ile yakıttan kirliliği ve suyu en verimli şekilde ayırarak tank temizliği esnasında yakıtın fazla sarf edilmemesini sağlar. Cihaz üzerindeki manometreler ile anlık basınç takibi ve filtre doluluk oranları kolaylıkla yapılabilmektedir.
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	dummyFieldName1190: Dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan AdBlue, %2,5 oranında temizlenmiş üre ile %67,5 oranında saf sudan oluşur. AdBlue, motordan yüksek derecede çıkan egzoz gazlarının üzerine püskürtülerek hava kirliliğine sebep olan azot oksit gazlarının büyük çoğunluğunu su buharı ve zararsız olan nitrojen (azot) gazına dönüştürür. Dolayısıyla araç performansını yükseltmez, yakıt sarfiyatını azaltmaz.  Ürünümüz, Adblue olarak adlandırılan AUS 32 Üre Solüsyonunun akaryakıt istasyonlarında ticari olarak satışı için tasarlanmıştır. MID ve ATEX sertifikalı ürünlerimiz, yazar kasa ve otomasyonlara uyumludur. Çift taraflı display sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Dispenser (dalgıçlı tip) olması sebebiyle ATEX uygunluğu bulunmaktadır.
	dummyFieldName1191: Yakıt Tipi:
	dummyFieldName1192: Maksimum Kapasite:
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	dummyFieldName1200: 
	dummyFieldName1201: 
	dummyFieldName1202: 
	dummyFieldName1203: 
	dummyFieldName1204: 
	dummyFieldName1205: Adblue
	dummyFieldName1206: 40 Lt/Dk.
	dummyFieldName1207: 2 Adet
	dummyFieldName1208: Var
	dummyFieldName1209: Var
	dummyFieldName1210: Dalgıçlı (Adblue dalgıçlı sistem içine ve fiyata dahildir.)
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	dummyFieldName1226: Dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan Adblue, 2,5 oranında temizlenmiş üre ile 2,5 oranında saf sudan oluşur. AdBlue; Motordan, yüksek derecede çıkan egzoz gazlarının üzerine püskürtülerek hava kirliliğine sebep olan azot oksit gazlarının büyük çoğunluğunu su buharı ve zararsız olan nitrojen (azot) gazına dönüştürür. Dolayısıyla araç performansını yükseltmez, yakıt sarfiyatını azaltmaz. Ürünümüz Adblue olarak adlandırılan AUS 32 Üre Solüsyonunun endüstriyel, lojistik, tarım, madencilik, inşaat, oto servisler gibi bir çok ticari olmayan kullanımlar için "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satışa sunulmaktadır.
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	dummyFieldName1262: Şantiye, servisler ve endüstride kullanılmak üzere tasarlanmış olan tesisata direkt bağlanabilen elektronik kontrollü dijital ekranlı türbin sistemli sayaç sistemi, olarak tasarlanmıştır. Pil ile çalışmaktadır, bu nedenle herhangi bir harici bağlantıya gerek duymamaktadır. Pompanızın tesisatına bağlayıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Otomatik kalibrasyon seçeneği sayesinde kendiniz ayar yapabilirsiniz. Alım-satımda kullanılamaz.
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	dummyFieldName1298: İstasyonlarınızda dökme madeni yağ satışında aynı zamanda servis ve endüstride kullanımınıza uygun olarak tasarlanmıştır.  24 V, 3 adet güçlü motoru, 60 lt’lik 3 ayrı ürün deposu, otomatik tank dolumu ve tahliyesi, elektronik sayaç ve kontrol sistemi, hava koşullarına göre otomatik kalibrasyon, 10 ml’ye kadar hassas ölçüm kabiliyeti, istenen miktarda programlanabilen satış özelliği.  Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra istenildiği takdirde ülkemizde bir ilk ve tek olan RF kart okuyuculu otomasyon sistemli özel yazılımlı opsiyonumuzu da kullanımınıza sunuyoruz. Hayboy Yağ Ünitemizi kullandığınız alanda sizin kontrol ve bilginiz olmadan yağ çıkışı olmaması ve tankların kullanımının veya satışının kontrolünü sağlamanız, istediğiniz an (vardiya vardiya) mali veriler elde etmenizi sağlayan nitelikli bir sistemle donatabiliriz.
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	dummyFieldName1334: İstasyonlarınızda dökme madeni yağ satışında aynı zamanda servis ve endüstride kullanımınıza uygun olarak tasarlanmıştır.  24 V, 3 adet güçlü motoru, 60 lt'lik 3 ayrı ürün deposu, otomatik tank dolumu ve tahliyesi, elektronik sayaç ve kontrol sistemi, hava koşullarına göre otomatik kalibrasyon, 10 ml'ye kadar hassas ölçüm kabiliyeti, istenen miktarda programlanabilen satış özelliği.  Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra istenildiği takdirde ülkemizde bir ilk ve tek olan RF kart okuyuculu otomasyon sistemli özel yazılımlı opsiyonumuzu da kullanımınıza sunuyoruz. Hayboy Yağ Ünitemizi kullandığınız alanda sizin kontrol ve bilginiz olmadan yağ çıkışı olmaması ve tankların kullanımının veya satışının kontrolünü sağlamanız, istediğiniz an (vardiya vardiya) mali veriler elde etmenizi sağlayan nitelikli bir sistemle donatabiliriz.
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	dummyFieldName1369: DIESELBOY 111 AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName1370: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen DIESELBOY, özellikle dev kamyonların akaryakıt ikmalini hızlı bir şekilde tamamlamaları için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ".
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	dummyFieldName1386: pompa,
	dummyFieldName1387: 380 volt AC beslemeli, IP55 koruma sınıfına uygun Ex-Proof elektrik
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	dummyFieldName1390: 4 metre , ¾" rekorlu akaryakıt hortumu ve ¾" Mites akaryakıt
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	dummyFieldName1405: DIESELBOY 222 AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName1406: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mitess'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen DIESELBOY, özellikle dev kamyonların akaryakıt ikmalini hızlı bir şekilde tamamlamaları için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.
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	dummyFieldName1424: motoru, (220 Volt opsiyonel)
	dummyFieldName1425: 7 hane göstergeli, otomasyon uyumlu elektronik sayaç,
	dummyFieldName1426: 4 metre, ¾" rekorlu akaryakıt hortumu ve ¾" Mites akaryakıt tabancası
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	dummyFieldName1439: 
	dummyFieldName1440: 
	dummyFieldName1441: DIESELBOY MEKANİK AKARYAKIT POMPASI
	dummyFieldName1442: Akaryakıt, işletmenin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen "Dieselboy Mekanik Akaryakıt Pompası", yer üstü ve yer altı akaryakıt tanklarında sorunsuz kullanılması için mekanik numaratörüyle özel olarak üretilmiştir. Elektronik modeller için Dieselboy Basic ya da yer altı tanklarında kullanım için Dieselboy 111 ya da 222 modelleri tercih edilmelidir. Akaryakıt ticareti için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ". Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.
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	dummyFieldName1658: Hava kompresöründen gelen hava sayesinde aracın karterindeki kullanılmış yağı vakumlayarak şeffaf haznesine alır. Bu sayede aracın karterinin alttaki tıpasını açmadan tepeden emiş yapılmasını sağlar. Şeffaf haznesine vakum yapıldığı için aracın karterinden emilen yağın kalitesini ve hacmini görebilirsiniz. Şeffaf hazne altındaki vananın çevirilerek açılması sonrasında yağ alttaki atık yağ depolama tankına akar. Bu tank içinde depolanan atık yağlar son olarak kullanılan tesisin atık yağ biriktirme tankına aktarılır.
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	dummyFieldName2514: 
	dummyFieldName2515: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2516: TDR2000000818
	dummyFieldName2517: 
	dummyFieldName2518: 
	dummyFieldName2519: 
	dummyFieldName2520: 
	dummyFieldName2521: MTS 50 EN ELEKTRONİK NUMARATÖRLÜ ADBLUE SAYACI 25-250 LT/DK
	dummyFieldName2522: Mites'in yılların tecrübesi ile tasarlayarak üretimini yaptığı MTS 50 EN serisi sayaçlar, çok çeşitli akaryakıtın, üre solüsyonunun (adblue), glikollerin, madeni yağların ve petrokimyasalların ölçümü için kullanılmaktadır. Bu sayaçlarda, iki adet mühendislik plastik ile üretilmiş oval dişli kullanılır, metal sürtünmesi olmadığı için hassasiyet çok yüksektir. Zaman içinde oluşabilecek oval dişli deformasyonlarında minimum tamirat maliyeti ile uzun yıllar kullanım ömrü sağlar. Hava separatörü sayesinde yakıt içinden geçebilecek hava, köpük vb bertaraf edilir.  MTS 50 serisi, yakıt transferi, yüksek hızlı yükleme, tanker sayaçları, LPG sistemleri, sabit dağıtım, endüstriyel ve petrokimya arıtma/işlemede kullanım için çok uygundur.
	dummyFieldName2523: Ürün Cinsi:
	dummyFieldName2524: Sayaç Tipi:
	dummyFieldName2525: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2526: Sıvı Sıcaklığı:
	dummyFieldName2527: Doğruluk:
	dummyFieldName2528: Numaratör:
	dummyFieldName2529: Ağırlık:
	dummyFieldName2530: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2531: Giriş-Çıkış:
	dummyFieldName2532: Sayaç Gövdesi:
	dummyFieldName2533: Hava Ayırıcı Gövdesi:
	dummyFieldName2534: 
	dummyFieldName2535: 
	dummyFieldName2536: 
	dummyFieldName2537: Adblue (Motorin için benzer modeli mevcuttur)
	dummyFieldName2538: Oval Dişli
	dummyFieldName2539: -25 C / 55 C
	dummyFieldName2540: -10 C / 50 C
	dummyFieldName2541: % ±0,5 (Minimum)
	dummyFieldName2542: Elektronik
	dummyFieldName2543: 21 kg
	dummyFieldName2544: 400x450x300 mm
	dummyFieldName2545: 2"
	dummyFieldName2546: Aluminyum
	dummyFieldName2547: Alüminyum
	dummyFieldName2548: 
	dummyFieldName2549: 
	dummyFieldName2550: 
	dummyFieldName2551: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2552: MTS1000000169
	dummyFieldName2553: 
	dummyFieldName2554: 
	dummyFieldName2555: 
	dummyFieldName2556: 
	dummyFieldName2557: DIESELBOX 48 MEKANİK NUMARATÖRLÜ MOTORİN TRANSFER SETİ
	dummyFieldName2558: CE sertifikalı, 50-80 Lt/Dk. 230 V AC, 35-70 Lt/Dk 12 V ve 24 V DC Motorin Transfer Pompası seçenekleri, Mites üretimi LOCARD kart okuyucu seçeneği, 4 haneli sıfırlanabilir, 8 haneli sıfırlanamaz, litre ve para presetli, %1 hassasiyetli, oval dişli, ODM 48 EX MEKANİK AKARYAKIT SAYACI, 4 metre, ¾" veya 1" rekorlu TS 9464 EN 1761/TİP D belgeli akaryakıt hortumu, Mites marka akaryakıt filtresi ve ¾" veya 1" Mites markalı, ATEX belgeli otomatik akaryakıt tabancası bileşenlerinden oluşmaktadır.
	dummyFieldName2559: Sayaç:
	dummyFieldName2560: Pompa/Motor:
	dummyFieldName2561: 
	dummyFieldName2562: Debi:
	dummyFieldName2563: Kart Okuyucu:
	dummyFieldName2564: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2565: Tabanca:
	dummyFieldName2566: 
	dummyFieldName2567: 
	dummyFieldName2568: Kullanılabilecek Ürün:
	dummyFieldName2569: Otomasyon Uyum:
	dummyFieldName2570: Para ve Litre Preset:
	dummyFieldName2571: Filtre:
	dummyFieldName2572: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2573: Mites ODM 48 4 Haneli Oval Dişli ATEX Sertifikalı Motorin Sayacı
	dummyFieldName2574: Transet 50 220 AC/ Transet 80 220 AC / Transet 35 (24/12) DC /
	dummyFieldName2575: Transet 70 12 DC
	dummyFieldName2576: 50Lt/Dk / 80Lt/Dk / 35 Lt/Dk / 70 Lt/Dk
	dummyFieldName2577: Locard Kart ile çalıştırabilme tercih seçeneği
	dummyFieldName2578: 4 M.
	dummyFieldName2579: 70-80 Lt/Dk. pompa seçeneklerinde 1", 35-50 Lt/Dk. pompa
	dummyFieldName2580: seçeneklerinde 3/4" Mites markalı, ATEX belgeli otomatik akaryakıt
	dummyFieldName2581: tabancası
	dummyFieldName2582: Motorin
	dummyFieldName2583: Yok
	dummyFieldName2584: Yok
	dummyFieldName2585: Mites 30 micron
	dummyFieldName2586: 430x350x350 mm
	dummyFieldName2587: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2588: MTS1000000158
	dummyFieldName2589: 
	dummyFieldName2590: 
	dummyFieldName2591: 
	dummyFieldName2592: 
	dummyFieldName2593: DIESELBOX 68 DİJİTAL NUMARATÖRLÜ MOTORİN TRANSFER SETİ
	dummyFieldName2594: CE sertifikalı, 50-80 Lt/Dk. 230 V AC, 35-70 Lt/Dk 12 V ve 24 V DC Motorin Transfer Pompası seçenekleri,  Mites üretimi LOCARD kart okuyucu seçeneği,  6 haneli sıfırlanabilir, 8 haneli sıfırlanamaz, litre ve para presetli, %1 hassasiyetli, oval dişli, ODM 68 Dijital Motorin Sayacı,  4 metre, ¾" ya da 1" rekorlu Mites marka akaryakıt hortumu,  Mites marka akaryakıt filtresi ve  ¾" ya da 1" Mites markalı, ATEX belgeli otomatik akaryakıt tabancası bileşenlerinden oluşmaktadır.
	dummyFieldName2595: Sayaç:
	dummyFieldName2596: Pompa/Motor:
	dummyFieldName2597: 
	dummyFieldName2598: Debi:
	dummyFieldName2599: Kart Okuyucu:
	dummyFieldName2600: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2601: Tabanca:
	dummyFieldName2602: 
	dummyFieldName2603: 
	dummyFieldName2604: Kullanılabilecek Ürün:
	dummyFieldName2605: Otomasyon Uyum:
	dummyFieldName2606: Para ve Litre Preset:
	dummyFieldName2607: Filtre:
	dummyFieldName2608: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2609: Mites ODM 68 Oval Dişli Motorin Sayacı
	dummyFieldName2610: Transet 50 220 AC/ Transet 80 220 AC / Transet 35 (24/12) DC /
	dummyFieldName2611: Transet 70 12 DC
	dummyFieldName2612: 50Lt/Dk / 80Lt/Dk / 35 Lt/Dk / 70 Lt/Dk
	dummyFieldName2613: Locard Kart ile çalıştırabilme tercih seçeneği
	dummyFieldName2614: 4 M.
	dummyFieldName2615: 70-80 Lt/Dk. pompa seçeneklerinde 1", 35-50 Lt/Dk.pompa
	dummyFieldName2616: seçeneklerinde 3/4" Mites markalı, ATEX belgeli otomatik akaryakıt
	dummyFieldName2617: tabancası
	dummyFieldName2618: Motorin
	dummyFieldName2619: Yok
	dummyFieldName2620: Var
	dummyFieldName2621: Mites 30 micron
	dummyFieldName2622: 430x350x350 mm
	dummyFieldName2623: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2624: MTS1000000230
	dummyFieldName2625: 
	dummyFieldName2626: 
	dummyFieldName2627: 
	dummyFieldName2628: 
	dummyFieldName2629: ODM 48 EX MEKANİK AKARYAKIT SAYACI
	dummyFieldName2630: Mites'in ATEX sertifikalı bu ürünü, motorin (dizel), benzin ve gazyağı (kerosen) transferlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış mekanik bir akış ölçerdir. Ticari olmayan kullanımlar için "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satışa sunulmaktadır. Yüksek patlama riski olan ortamlarda transfer edilen motorin, benzin ve gazyağı miktarının ölçümü için ATEX gerekliliklerini karşılar. 4 haneli sıfırlanabilir, 8 haneli sıfırlanamaz mekanik numaratöre sahiptir. Kalibre edilmesi ve montajı kolay olup, maksimum 20-120 l/dk akış hızı ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %1'lik bir ölçüm doğruluğu sağlar.  ODM 48 EX Mekanik Akaryakıt Sayacı, akaryakıt dağıtım sistemleri için uygundur. Bir kontrol'e ihtiyaç duymadan basit, ekonomik ve Ex-Proof bir ürün arayanlar için uygundur.
	dummyFieldName2631: Ürün Cinsi:
	dummyFieldName2632: Sayaç Tipi:
	dummyFieldName2633: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2634: Sıvı Sıcaklığı:
	dummyFieldName2635: Doğruluk:
	dummyFieldName2636: Numaratör:
	dummyFieldName2637: Ağırlık:
	dummyFieldName2638: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2639: Giriş-Çıkış:
	dummyFieldName2640: Sayaç Gövdesi:
	dummyFieldName2641: 
	dummyFieldName2642: 
	dummyFieldName2643: 
	dummyFieldName2644: 
	dummyFieldName2645: Motorin
	dummyFieldName2646: Oval Dişli
	dummyFieldName2647: -25°C / 55°C
	dummyFieldName2648: -10°C / 50°C
	dummyFieldName2649: % ±1 (Minimum)
	dummyFieldName2650: Mekanik
	dummyFieldName2651: 2,4 kg
	dummyFieldName2652: 150x190x150 mm
	dummyFieldName2653: 1"
	dummyFieldName2654: Aluminyum
	dummyFieldName2655: 
	dummyFieldName2656: 
	dummyFieldName2657: 
	dummyFieldName2658: 
	dummyFieldName2659: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2660: TDR2000000855
	dummyFieldName2661: 
	dummyFieldName2662: 
	dummyFieldName2663: 
	dummyFieldName2664: 
	dummyFieldName2665: OILPORT 50 KG HAVALI GRES POMPASI
	dummyFieldName2666: Havalı Gres Pompaları, hava kompresöründen gelen basınçlı hava sayesinde hazne, tank vb. içindeki gresin istenilen yere transfer için kullanılır. Tekerlekli yapısıyla kolay taşınabilmesi ve 50 kilogramlık ideal gres kapasitesiyle en çok tercih edilen gres ekipmanları arasındadır. 1/45 sıkıştırma oranı sayesinde ortalama 1,3 kg/dk verim sağlar. Küçük garaj, oto bakım servisleri ve iş makineleri için kullanım kolaylığı olan ideal bir üründür.
	dummyFieldName2667: Çalışma Basıncı:
	dummyFieldName2668: Sıkıştırma Oranı:
	dummyFieldName2669: Hava Sarfiyatı:
	dummyFieldName2670: Verim:
	dummyFieldName2671: Gres Kapasitesi:
	dummyFieldName2672: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2673: Hortum Tipi:
	dummyFieldName2674: Ağırlık:
	dummyFieldName2675: Ambalajlı Ağırlık:
	dummyFieldName2676: Ambalaj Ölçüsü (BxExD):
	dummyFieldName2677: 
	dummyFieldName2678: 
	dummyFieldName2679: 
	dummyFieldName2680: 
	dummyFieldName2681: 6-8 Bar
	dummyFieldName2682: 1/45
	dummyFieldName2683: 85 Lt/Dk.
	dummyFieldName2684: 1,3 Kg/Dk.
	dummyFieldName2685: 50 Kg.
	dummyFieldName2686: 2 M.
	dummyFieldName2687: 1/4 R2
	dummyFieldName2688: 19 Kg.
	dummyFieldName2689: 21 Kg.
	dummyFieldName2690: 1120x380x380 mm
	dummyFieldName2691: 
	dummyFieldName2692: 
	dummyFieldName2693: 
	dummyFieldName2694: 
	dummyFieldName2695: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2696: TDR2000001382
	dummyFieldName2697: 
	dummyFieldName2698: 
	dummyFieldName2699: 
	dummyFieldName2700: 
	dummyFieldName2701: OILPORT 10 KG HAVALI GRES POMPASI
	dummyFieldName2702: Havalı Gres Pompaları, hava kompresöründen basınçlı hava sayesinde hazne, tank vb. içindeki gresi istenilen yere transfer için kullanılır. Tekerlekli yapısıyla kolay taşınabilmesi ve 10 kilogramlık ideal gres kapasitesiyle en çok tercih edilen gres ekipmanları arasındadır. 1/45 sıkıştırma oranı sayesinde ortalama 1,3 kg/dk verim sağlar. Küçük garaj, oto bakım servisleri ve iş makineleri için kullanım kolaylığı olan ideal bir üründür.
	dummyFieldName2703: Çalışma Basıncı:
	dummyFieldName2704: Sıkıştırma Oranı:
	dummyFieldName2705: Hava Sarfiyatı:
	dummyFieldName2706: Verim:
	dummyFieldName2707: Gres Kapasitesi:
	dummyFieldName2708: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2709: Hortum Tipi:
	dummyFieldName2710: Ağırlık:
	dummyFieldName2711: Ambalajlı Ağırlık:
	dummyFieldName2712: Ambalaj Ölçüsü (BxExD):
	dummyFieldName2713: 
	dummyFieldName2714: 
	dummyFieldName2715: 
	dummyFieldName2716: 
	dummyFieldName2717: 6-8 Bar
	dummyFieldName2718: 1/45
	dummyFieldName2719: 85 Lt/Dk
	dummyFieldName2720: 1,3 Kg/Dk
	dummyFieldName2721: 10 Kg
	dummyFieldName2722: 2 M
	dummyFieldName2723: 1/4 R2
	dummyFieldName2724: 15 Kg
	dummyFieldName2725: 16,5 Kg
	dummyFieldName2726: 740x350x350 mm
	dummyFieldName2727: 
	dummyFieldName2728: 
	dummyFieldName2729: 
	dummyFieldName2730: 
	dummyFieldName2731: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2732: TDR2000000848
	dummyFieldName2733: 
	dummyFieldName2734: 
	dummyFieldName2735: 
	dummyFieldName2736: 
	dummyFieldName2737: IRGAT OTOMATIK HORTUM SARMA MAKARASI - MADENİ YAĞ - KASALI
	dummyFieldName2738: Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaraları, madeni yağ, gres, hava, topraklama, akaryakıt vb. ürünleri, üzerindeki ürüne özel hortumlar ile transfer gerçekleştirildikten sonra otomatik olarak hortumu toplaması için üretilmektedir. Hortumların toplanması, bulunduğu ortamın düzenli olmasının yanı sıra iş güvenliği için de çok önemlidir. Kasalı-kasasız tip üretimlerin yanında farklı metrajlı hortum seçenekleri mevcuttur. Özel projelerde kullanılabilecek farklı tasarımlarımız için lütfen satış birimiyle irtibata geçiniz.
	dummyFieldName2739: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2740: Hortum Ebadı:
	dummyFieldName2741: Ağırlık:
	dummyFieldName2742: Ambalajlı Ağırlık:
	dummyFieldName2743: Kasa Ölçüleri:
	dummyFieldName2744: Ambalaj Ölçüleri:
	dummyFieldName2745: Takılabilen Aksesuarlar:
	dummyFieldName2746: 
	dummyFieldName2747: 
	dummyFieldName2748: 
	dummyFieldName2749: 
	dummyFieldName2750: 
	dummyFieldName2751: 
	dummyFieldName2752: 
	dummyFieldName2753: 10 / 15 / 20 metre
	dummyFieldName2754: 3/8 R1
	dummyFieldName2755: 31,65 / 34,85 / 39.25 kg.
	dummyFieldName2756: 32.85 / 39.00 / 40.50 kg.
	dummyFieldName2757: 59x53x24 cm.
	dummyFieldName2758: 29x60x67 cm.
	dummyFieldName2759: Sayaçlı/Sayaçsız Yağ Tabancası
	dummyFieldName2760: 
	dummyFieldName2761: 
	dummyFieldName2762: 
	dummyFieldName2763: 
	dummyFieldName2764: 
	dummyFieldName2765: 
	dummyFieldName2766: 
	dummyFieldName2767: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2768: MTS1000000254
	dummyFieldName2769: 
	dummyFieldName2770: 
	dummyFieldName2771: 
	dummyFieldName2772: 
	dummyFieldName2773: IRGAT OTOMATIK HORTUM SARMA MAKARASI - MADENİ YAĞ - KASASIZ
	dummyFieldName2774: Irgat Otomatik Hortum Sarma Makaraları, madeni yağ, gres, hava, topraklama, akaryakıt vb. ürünleri, üzerindeki ürüne özel hortumlar ile transfer gerçekleştirildikten sonra otomatik olarak hortumu toplaması için üretilmektedir. Hortumların toplanması bulunduğu ortamın düzenli olmasının dışında iş güvenliği için de çok önemlidir. Kasalı-kasasız tip üretimlerin yanında farklı metrajlı hortum seçenekleri mevcuttur. Özel projelerde kullanılabilecek farklı tasarımlarımız için lütfen satış birimiyle irtibata geçiniz.
	dummyFieldName2775: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2776: Hortum Ebadı:
	dummyFieldName2777: Ağırlık:
	dummyFieldName2778: Ambalajlı Ağırlık:
	dummyFieldName2779: Kasa Ölçüleri:
	dummyFieldName2780: Ambalaj Ölçüleri:
	dummyFieldName2781: Takılabilen Aksesuarlar:
	dummyFieldName2782: 
	dummyFieldName2783: 
	dummyFieldName2784: 
	dummyFieldName2785: 
	dummyFieldName2786: 
	dummyFieldName2787: 
	dummyFieldName2788: 
	dummyFieldName2789: 10 / 15 / 20 metre
	dummyFieldName2790: 3/8 R1
	dummyFieldName2791: 24.50 / 25.45 / 32.25 kg.
	dummyFieldName2792: 25.70 / 26.70 / 33.50 kg.
	dummyFieldName2793: 59x53x24 cm.
	dummyFieldName2794: 29x60x67 cm.
	dummyFieldName2795: Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası, Sayaçsız Yağ Tabancası
	dummyFieldName2796: 
	dummyFieldName2797: 
	dummyFieldName2798: 
	dummyFieldName2799: 
	dummyFieldName2800: 
	dummyFieldName2801: 
	dummyFieldName2802: 
	dummyFieldName2803: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2804: MTS1000000253
	dummyFieldName2805: 
	dummyFieldName2806: 
	dummyFieldName2807: 
	dummyFieldName2808: 
	dummyFieldName2809: OILPORT VARİL TİPİ HAVALI SEYYAR YAĞ TRANSFER SETİ
	dummyFieldName2810: İnce yağ kullanımının yoğun olduğu yerler için tasarlanmıştır. Talebe özel olarak farklı tipleri mevcuttur. Standart olarak üretilen modelimizde varil taşıma arabası, varil tipi havalı ince yağ pompası, 5 metre yağ hortumu, Yağver 58 Elektronik Sayaçlı Tetikli Yağ Tabancası bulunmaktadır.  Oto bakım servisleri, otobüs, kamyon gibi taşıt ve iş makinelerinin yağlamaları için kullanılmaktadır. Tekerlekli ve taşınabilir olması sayesinde varilden daha küçük haznelere yağ aktarımına gerek kalmadan varilin dibindeki yağa kadar kullanabilirsiniz. Yağ pompasının emiş borusunun ucundaki filtresi sayesinde temiz yağ transferi sağlar.
	dummyFieldName2811: Çalışma Basıncı:
	dummyFieldName2812: Sıkıştırma Oranı:
	dummyFieldName2813: Verim:
	dummyFieldName2814: Kapasite:
	dummyFieldName2815: Hortum Uzunluğu:
	dummyFieldName2816: Hortum Tipi:
	dummyFieldName2817: Ağırlık:
	dummyFieldName2818: Ambalajlı Ağırlığı:
	dummyFieldName2819: Ambalaj Ölçüsü (BxExD):
	dummyFieldName2820: 
	dummyFieldName2821: 
	dummyFieldName2822: 
	dummyFieldName2823: 
	dummyFieldName2824: 
	dummyFieldName2825: 6-8 Bar
	dummyFieldName2826: 1/4
	dummyFieldName2827: 7 Lt/Dk
	dummyFieldName2828: Tapalı Sac Varil (Standart Tip)
	dummyFieldName2829: 5 m.
	dummyFieldName2830: 3/8 R1
	dummyFieldName2831: 45 Kg.
	dummyFieldName2832: 47 Kg.
	dummyFieldName2833: 1050x700x700x mm
	dummyFieldName2834: 
	dummyFieldName2835: 
	dummyFieldName2836: 
	dummyFieldName2837: 
	dummyFieldName2838: 
	dummyFieldName2839: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2840: TDR2000001387
	dummyFieldName2841: 
	dummyFieldName2842: 
	dummyFieldName2843: 
	dummyFieldName2844: 
	dummyFieldName2845: TRANSET 538 ENEX AKARYAKIT TRANSFER SETİ-EX-PROOF
	dummyFieldName2846: Akaryakıtın yüksek akış hızıyla başka bir bölgeye transferi için kullanılır. Bu ürünümüzde MID sertifikalı MTS 20 EN akaryakıt sayacı, 500 lt/dk akaryakıt pompası, talebe göre ex-proof ya da standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler için ex-proof elektrik butonu ve şalteri, statik elektrik için ATEX sertifikalı 10 metrelik topraklama makarası, özel akaryakıt filtresi kullanılmaktadır.  Standart üretimde sabit şase üzeri montajlıyken talebe göre taşınabilmesi için tekerlekli şase üzeri montaj da yapılabilmektedir. Kullanılacak akaryakıt pompası kullanım alanı ve projeye özel duruma göre paletli, yıldız dişli ya da çavuş dişli tip olabilmektedir.  Elektronik numaratörlü sayaç RS 485 çıkışı sayesinde otomasyona ya da fiş yazıcıya veri aktarımına uyumludur.
	dummyFieldName2847: Sayaç:
	dummyFieldName2848: 
	dummyFieldName2849: Elektrik Motoru:
	dummyFieldName2850: Pompa:
	dummyFieldName2851: Topraklama Makarası:
	dummyFieldName2852: Kumanda Tipi:
	dummyFieldName2853: Kapasite:
	dummyFieldName2854: Ağırlık:
	dummyFieldName2855: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2856: 
	dummyFieldName2857: 
	dummyFieldName2858: 
	dummyFieldName2859: 
	dummyFieldName2860: 
	dummyFieldName2861: MTS 20 EN Elektronik Numaratörlü Akaryakıt Sayacı (Akaryakıt
	dummyFieldName2862: Otomasyon Sistemlerine Uyumludur.)
	dummyFieldName2863: 380 V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof
	dummyFieldName2864: MTS 650 Ex Bronz Dişli Ex-Proof Akaryakıt Pompası
	dummyFieldName2865: MTS-M10S Topraklama Makarası, 10 metre, manuel sarım, Ex-Proof
	dummyFieldName2866: Ex-Proof Şalter
	dummyFieldName2867: 500 Lt/Dk.
	dummyFieldName2868: 190 kg.
	dummyFieldName2869: 900x800x1200
	dummyFieldName2870: 
	dummyFieldName2871: 
	dummyFieldName2872: 
	dummyFieldName2873: 
	dummyFieldName2874: 
	dummyFieldName2875: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2876: MTS1000000255
	dummyFieldName2877: 
	dummyFieldName2878: 
	dummyFieldName2879: 
	dummyFieldName2880: 
	dummyFieldName2881: TRANSET 538 MNEX AKARYAKIT TRANSFER SETİ-EX-PROOF
	dummyFieldName2882: Akaryakıt, yüksek akış hızıyla başka bir bölgeye aktarılması için kullanılır. Ürünümüzde MID sertifikalı MTS 20 MN mekanik numaratörlü akaryakıt sayacı, 500 lt/dk akaryakıt pompası, talebe göre ex-proof veya standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler için ex-proof elektrik panosu ve şalteri, statik elektrik için ATEX sertifikalı 10 metrelik topraklama makarası ve özel akaryakıt filtresi bulunmaktadır.  Standart üretimde sabit şase üzerinde montajlıdır, ancak talep üzerine taşınabilir tekerlekli şase üzerinde de montaj yapılabilir. Kullanılacak akaryakıt pompası, kullanım alanına ve projeye özel duruma göre paletli, yıldız dişli veya çavuş dişli tip olabilir.  Mekanik numaratörlü sayaç, endüstriyel ortamlarda kullanım için üretilmiştir ve uygun koşullarda %0.5 hassasiyet sağlar.
	dummyFieldName2883: Sayaç:
	dummyFieldName2884: Elektrik Motoru:
	dummyFieldName2885: Pompa:
	dummyFieldName2886: Topraklama Makarası:
	dummyFieldName2887: Kumanda Tipi:
	dummyFieldName2888: Kapasite:
	dummyFieldName2889: Ağırlık:
	dummyFieldName2890: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2891: 
	dummyFieldName2892: 
	dummyFieldName2893: 
	dummyFieldName2894: 
	dummyFieldName2895: 
	dummyFieldName2896: 
	dummyFieldName2897: MTS 20 MN Mekanik Numaratörlü Akaryakıt Sayacı
	dummyFieldName2898: 380 V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Ex-Proof
	dummyFieldName2899: MTS 650 Ex Bronz Dişli Ex-Proof Akaryakıt Pompası
	dummyFieldName2900: MTS-M10S Topraklama Makarası, 10 metre, manuel sarım, Ex-Proof
	dummyFieldName2901: Ex-Proof Şalter
	dummyFieldName2902: 500 Lt/Dk.
	dummyFieldName2903: 190 kg.
	dummyFieldName2904: 900x800x1200
	dummyFieldName2905: 
	dummyFieldName2906: 
	dummyFieldName2907: 
	dummyFieldName2908: 
	dummyFieldName2909: 
	dummyFieldName2910: 
	dummyFieldName2911: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2912: 
	dummyFieldName2913: 
	dummyFieldName2914: 
	dummyFieldName2915: 
	dummyFieldName2916: 
	dummyFieldName2917: MTS-M10S TOPRAKLAMA MAKARASI
	dummyFieldName2918: Topraklama makaraları, topraklama ve statik yük koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü, akaryakıt ve yanıcı parlayıcı madde ikmalinde, boya, savunma ve uçak sanayisi vb. alanlarda statik elektriğin deşarjı için kullanılan sistemlerdir. 10 metre kablolu ATEX sertifikalı ürünümüz manuel sarım kullanımlar içindir. Deşarj işlemi makara ayağının alt yüzeyinden ve göbekteki aks üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple makaranın bağlandığı zeminin deşarja müsaade edecek şekilde iletken olması, sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.
	dummyFieldName2919: İlgili Standart:
	dummyFieldName2920: Kablo Uzunluğu:
	dummyFieldName2921: Kablo Kesit Alanı:
	dummyFieldName2922: İletken Çapı:
	dummyFieldName2923: Yalıtımlı Dış Çap:
	dummyFieldName2924: Kablo Tipi:
	dummyFieldName2925: Maksimum Dayanım Kuvveti:
	dummyFieldName2926: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName2927: Ağırlık:
	dummyFieldName2928: Ambalajlı Ağırlık:
	dummyFieldName2929: 
	dummyFieldName2930: 
	dummyFieldName2931: 
	dummyFieldName2932: 
	dummyFieldName2933: EN IEC 60079-0:2018, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016
	dummyFieldName2934: 10 metre (5 ila 20 metrelik özel üretimler için lütfen arayınız)
	dummyFieldName2935: 7 mm2
	dummyFieldName2936: 3 mm2
	dummyFieldName2937: 4 mm2
	dummyFieldName2938: PVC Kaplı, Çelik
	dummyFieldName2939: 450 N
	dummyFieldName2940: -30°C / 60°C
	dummyFieldName2941: 2.5 kg
	dummyFieldName2942: 2.70 kg
	dummyFieldName2943: 
	dummyFieldName2944: 
	dummyFieldName2945: 
	dummyFieldName2946: 
	dummyFieldName2947: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2948: MTS1000000194
	dummyFieldName2949: 
	dummyFieldName2950: 
	dummyFieldName2951: 
	dummyFieldName2952: 
	dummyFieldName2953: TRANSET 538 MN AKARYAKIT TRANSFER SETİ
	dummyFieldName2954: Akaryakıtın yüksek akış hızı ile başka bir bölgeye transferi için kullanılır. Bu ürünümüzde MID sertifikalı MTS 20 MN mekanik numaratörlü akaryakıt sayacı, 500 lt/dk akaryakıt pompası, talebe göre ex-proof ya da standart elektrik motoru, ex-proof motorlu tipler için ex-proof elektrik buatı ve şalteri, statik elektrik için ATEX sertifikalı 10 metrelik topraklama makarası, özel akaryakıt filtresi kullanılmaktadır.  Standart üretimde sabit şase üzeri montajlıyken talebe göre taşınabilmesi için tekerlekli şase üzeri montaj da yapılabilmektedir. Kullanılacak akaryakıt pompası kullanım alanı ve projeye özel duruma göre paletli, yıldız dişli ya da çavuş dişli tip olabilmektedir.  Mekanik numaratörlü sayaç endüstriyel ortamlarda kullanım için üretilmiş olup uygun koşullarda %0,5 hassasiyet sağlar.
	dummyFieldName2955: Sayaç:
	dummyFieldName2956: Elektrik Motoru:
	dummyFieldName2957: Pompa:
	dummyFieldName2958: Topraklama Makarası:
	dummyFieldName2959: Kumanda Tipi:
	dummyFieldName2960: Kapasite:
	dummyFieldName2961: Ağırlık:
	dummyFieldName2962: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName2963: 
	dummyFieldName2964: 
	dummyFieldName2965: 
	dummyFieldName2966: 
	dummyFieldName2967: 
	dummyFieldName2968: 
	dummyFieldName2969: MTS 20 MN Mekanik Numaratörlü Akaryakıt Sayacı
	dummyFieldName2970: 380 V, 4 Kw, 1500 Dv/Dk, Standart Motor
	dummyFieldName2971: MTS 650 Yıldız Dişli Akaryakıt Pompası
	dummyFieldName2972: Yok
	dummyFieldName2973: Standart
	dummyFieldName2974: 500 Lt/Dk.
	dummyFieldName2975: 190 kg.
	dummyFieldName2976: 900x800x1200
	dummyFieldName2977: 
	dummyFieldName2978: 
	dummyFieldName2979: 
	dummyFieldName2980: 
	dummyFieldName2981: 
	dummyFieldName2982: 
	dummyFieldName2983: Ürün Kodu:
	dummyFieldName2984: MTS1000000109
	dummyFieldName2985: 
	dummyFieldName2986: 
	dummyFieldName2987: 
	dummyFieldName2988: 
	dummyFieldName2989: OILPORT MADENİ YAĞ TANK & POMPA SETİ
	dummyFieldName2990: Madeni yağ sarfiyatının yoğun olduğu firmalar için, dökme yağ kullanmak fiyat olarak daha avantajlı olabilir. Bu tür kullanımlar için, özel olarak üretilen elektronik OILBOY 111 ve OILBOY 222 Yağ Pompaları ile taşınabilir OILPORT MADENİ YAĞ TANK &amp; POMPA SETİ, bölmeli ve bölmesiz, 500 litreden 5.000 litreye varan tank kapasitesi ve tek veya çift tabancalı madeni yağ için özel olarak üretilmiştir. Bu set, kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Özel talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
	dummyFieldName2991: Akış hızı:
	dummyFieldName2992: Elektrik motoru:
	dummyFieldName2993: Sayaç:
	dummyFieldName2994: Hortum ve Tabanca:
	dummyFieldName2995: Diğer:
	dummyFieldName2996: 
	dummyFieldName2997: 
	dummyFieldName2998: 
	dummyFieldName2999: 
	dummyFieldName3000: 
	dummyFieldName3001: 
	dummyFieldName3002: 
	dummyFieldName3003: 
	dummyFieldName3004: 
	dummyFieldName3005: Dakikada 30,55 Litre
	dummyFieldName3006: 400 volt AC beslemeli, IP55 koruma sınıfına uygun (230 Volt opsiyonel)
	dummyFieldName3007: 7 hane göstergeli, otomasyon uyumlu elektronik sayaç
	dummyFieldName3008: 4 metre, ¾" rekorlu madeni yağ hortumu ve ¾" Mites akaryakıt tabancası
	dummyFieldName3009: Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.
	dummyFieldName3010: 
	dummyFieldName3011: 
	dummyFieldName3012: 
	dummyFieldName3013: 
	dummyFieldName3014: 
	dummyFieldName3015: 
	dummyFieldName3016: 
	dummyFieldName3017: 
	dummyFieldName3018: 
	dummyFieldName3019: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3020: MTS1000000224
	dummyFieldName3021: 
	dummyFieldName3022: 
	dummyFieldName3023: 
	dummyFieldName3024: 
	dummyFieldName3025: OILBOY MADENİ YAĞ POMPASI
	dummyFieldName3026: Madeni yağ, lojistik, maden, liman, tarım, deniz ve havacılık işletmelerinin operasyonel giderlerinin en başında yer almaktadır. Mites'in sektördeki 45 yılı aşkın tecrübesi, MLB Group'un üstün teknoloji ve mühendislik birikimiyle geliştirilen OILBOY, özellikle dökme yağ kullanan işletmeler için özel olarak üretilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu çalışabilmektedir. Ticari amaçlı kullanımlar için uygun değildir. "ALIM-SATIMDA KULLANILAMAZ".
	dummyFieldName3027: Dakikada Akış Hızı:
	dummyFieldName3028: Pompa Seçenekleri:
	dummyFieldName3029: Elektrik Motoru:
	dummyFieldName3030: Gösterge:
	dummyFieldName3031: Hortum:
	dummyFieldName3032: Tabanca:
	dummyFieldName3033: Diğer:
	dummyFieldName3034: 
	dummyFieldName3035: 
	dummyFieldName3036: 
	dummyFieldName3037: 
	dummyFieldName3038: 
	dummyFieldName3039: 
	dummyFieldName3040: 
	dummyFieldName3041: 30,55 Litre
	dummyFieldName3042: Tek veya Tabancalı
	dummyFieldName3043: 400 Volt AC (230 Volt opsiyonel), IP55 koruma sınıfı
	dummyFieldName3044: 7 haneli otomasyon uyumlu elektronik sayaç
	dummyFieldName3045: 4 metre, 3/4" rekorlu madeni yağ hortumu
	dummyFieldName3046: 3/4" Mites akaryakıt tabancası
	dummyFieldName3047: Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.
	dummyFieldName3048: 
	dummyFieldName3049: 
	dummyFieldName3050: 
	dummyFieldName3051: 
	dummyFieldName3052: 
	dummyFieldName3053: 
	dummyFieldName3054: 
	dummyFieldName3055: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3056: 
	dummyFieldName3057: 
	dummyFieldName3058: 
	dummyFieldName3059: 
	dummyFieldName3060: 
	dummyFieldName3061: SU TUTUCU FİLTRE
	dummyFieldName3062: Filtrenin gövdesi, su emici bir kartuştan oluşmaktadır. Bu filtreler, motorin ile çalışan motorların depolarına yakıt ile birlikte su gitmesini engeller. Bu filtre, motorinde bulunan suyu ayırır ve emer. Yoğun kullanılan filtrenin zaman içinde değiştirilmesi tavsiye edilir.
	dummyFieldName3063: Filtreleme kapasitesi:
	dummyFieldName3064: Akış hızı:
	dummyFieldName3065: Çalışma basıncı:
	dummyFieldName3066: Patlama basıncı:
	dummyFieldName3067: 
	dummyFieldName3068: 
	dummyFieldName3069: 
	dummyFieldName3070: 
	dummyFieldName3071: 
	dummyFieldName3072: 
	dummyFieldName3073: 
	dummyFieldName3074: 
	dummyFieldName3075: 
	dummyFieldName3076: 
	dummyFieldName3077: 30 µm
	dummyFieldName3078: 70 - 150 l/dak
	dummyFieldName3079: 3,5 bar
	dummyFieldName3080: 10 bar
	dummyFieldName3081: 
	dummyFieldName3082: 
	dummyFieldName3083: 
	dummyFieldName3084: 
	dummyFieldName3085: 
	dummyFieldName3086: 
	dummyFieldName3087: 
	dummyFieldName3088: 
	dummyFieldName3089: 
	dummyFieldName3090: 
	dummyFieldName3091: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3092: TDR2000001213
	dummyFieldName3093: 
	dummyFieldName3094: 
	dummyFieldName3095: 
	dummyFieldName3096: 
	dummyFieldName3097: TEMİZLENEBİLİR KARTUŞLU AKARYAKIT FİLTRESİ
	dummyFieldName3098: Şeffaf hazneli ve çıkartılabilir kartuşlu filtre, akaryakıt pompanızın girişine takılmak için tasarlanmıştır. Su emici özelliği de bulunmaktadır. Akaryakıt içindeki kirlilik veya su miktarı şeffaf kapta hemen görülebilir. Herhangi bir su veya kirlilik, kabın dibine yerleştirilmiş bir vana ile temizlenebilir.
	dummyFieldName3099: Filtreleme kapasitesi:
	dummyFieldName3100: Akış hızı:
	dummyFieldName3101: Çalışma basıncı:
	dummyFieldName3102: Patlama basıncı:
	dummyFieldName3103: 
	dummyFieldName3104: 
	dummyFieldName3105: 
	dummyFieldName3106: 
	dummyFieldName3107: 
	dummyFieldName3108: 
	dummyFieldName3109: 
	dummyFieldName3110: 
	dummyFieldName3111: 
	dummyFieldName3112: 
	dummyFieldName3113: 30 µm
	dummyFieldName3114: 70 - 150 l/dak
	dummyFieldName3115: 3,5 bar
	dummyFieldName3116: 10 bar
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	dummyFieldName3120: 
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	dummyFieldName3123: 
	dummyFieldName3124: 
	dummyFieldName3125: 
	dummyFieldName3126: 
	dummyFieldName3127: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3128: TDR2000000976
	dummyFieldName3129: 
	dummyFieldName3130: 
	dummyFieldName3131: 
	dummyFieldName3132: 
	dummyFieldName3133: DEFBOY BASIC ADBLUE POMPASI
	dummyFieldName3134: DEFBOY, endüstriyel alanlarda kullanılan yer üstü adblue tanklarının akaryakıt otomasyonları ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için özel olarak üretilmiş bir üründür. Mites'in sektördeki tecrübesi ve MLB Group'un mühendislik birikimi sayesinde geliştirilmiştir. RS 485 çıkışı sayesinde akaryakıt otomasyonları ile uyumlu bir şekilde çalışır.  Ancak, DEFBOY'un Mites tarafından üretilen bir adblue satış pompası olmadığını belirtmek gerekir. Adblue satışı için özel olarak tasarlanmış bir ürün olan Mites AdBlue Satış Pompası 220V - 40L modeli tercih edilmelidir. DEFBOY, adblue ticareti için uygun bir ürün değildir ve "alım-satımda kullanılamaz" şeklinde belirtilmektedir. Farklı verim ve ekipman seçenekleri için lütfen arayınız.
	dummyFieldName3135: Bileşenler:
	dummyFieldName3136: 
	dummyFieldName3137: 
	dummyFieldName3138: 
	dummyFieldName3139: 
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	dummyFieldName3141: 
	dummyFieldName3142: 
	dummyFieldName3143: 
	dummyFieldName3144: 
	dummyFieldName3145: 
	dummyFieldName3146: 
	dummyFieldName3147: 
	dummyFieldName3148: 
	dummyFieldName3149: Dakikada 40 Litre verimli tek tabancalı pompa,
	dummyFieldName3150: İstenilen debi ve voltaj seçeneğine uygun özel üretim seçeneği,
	dummyFieldName3151: ODM PM 1" Oval dişli adblue pulser metre,
	dummyFieldName3152: 7 hane göstergeli, otomasyon uyumlu elektronik sayaç,
	dummyFieldName3153: 4 metre, ¾" rekorlu adblue hortumu ve ¾" Mites otomatik adblue
	dummyFieldName3154: tabancası
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	dummyFieldName3157: 
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	dummyFieldName3162: 
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	dummyFieldName3164: MTS1000000262
	dummyFieldName3165: 
	dummyFieldName3166: 
	dummyFieldName3167: 
	dummyFieldName3168: 
	dummyFieldName3169: DIESELPORT SAHRA RÖMORKLU AKARYAKIT TANK&POMPA SETİ
	dummyFieldName3170: Bu römorklu tip akaryakıt tankerleri, özellikle zorlu saha koşullarında akaryakıt ikmali için tasarlanmıştır ve genellikle özel projeler kapsamında müşteri taleplerine göre üretilirler. Tankerlerin boyutları 500 litreden 5000 litreye kadar değişebilir ve içlerinde kullanılan tank, şase ve pompa da müşteri ihtiyacına göre özelleştirilebilir. Bu sayede müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan özel çözümler sunulur. Römorklu tip akaryakıt tankerleri, genellikle araçlar tarafından çekilerek taşınır ve özellikle arazi şartlarında kullanımı kolaydır.
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	dummyFieldName3173: 
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	dummyFieldName3203: 
	dummyFieldName3204: 
	dummyFieldName3205: ODM 77 DİJİTAL ADBLUE SAYACI-2 INC
	dummyFieldName3206: 25-250 L/Dk verim, %0,5 hassasiyet sizin için yeterliyse aradığınız ürün bu. Oval dişli prensibiyle çalışan ODM 77 Dijital Adblue Sayacı, elektronik kart ve dijital ekrana sahiptir, Adblue'nun korozyonel etkisine karşı özel olarak üretilmiştir. Motorin ya da madeni yağ türevlerinde de kullanılabilir. Maksimum 3,5 Barlık çalışma basıncı ile ticari olmayan kullanımlar için "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILMAZ" ibaresiyle satılmaktadır.  7 haneli sıfırlanabilir, 7 haneli sıfırlanamaz elektronik kart destekli dijital ekrana sahiptir. Kalibre edilmesi ve montajı kolay olan ürünümüz, maksimum 25-250 l/dk akış hızı ve maksimum 3,5 bar pompa ile +/- %0,5'lik bir ölçüm doğruluğu sağlar.
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	dummyFieldName3208: Sayaç Tipi:
	dummyFieldName3209: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName3210: Sıvı Sıcaklığı:
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	dummyFieldName3213: Ağırlık:
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	dummyFieldName3216: Sayaç Gövdesi:
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	dummyFieldName3221: Adblue, Motorin, Madeni Yağ
	dummyFieldName3222: Oval Dişli
	dummyFieldName3223: -25 C / 55 C
	dummyFieldName3224: -10 C / 50 C
	dummyFieldName3225: % ±1 (Minimum)
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	dummyFieldName3236: TDR2000000253
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	dummyFieldName3238: 
	dummyFieldName3239: 
	dummyFieldName3240: 
	dummyFieldName3241: DEFTRANSET 400 AC ADBLUE TRANSFER POMPASI
	dummyFieldName3242: Adblue için özel olarak üretilmiş bir pompadır. Paslanmaz komponentleri sayesinde adblue transferi için uygun bir üründür. Deftranset 400 AC Adblue Transfer Pompası 220 Volt, 50 Hz elektrik motoru ile akupledir. Dakikada 400 litreye kadar adblue transferine olanak sağlar. Kolay kullanım, rahat montaj ve uzun ömürlü olması sebebiyle son derece kullanışlı bir üründür.
	dummyFieldName3243: Giriş-Çıkış:
	dummyFieldName3244: Maksimum Kapasite:
	dummyFieldName3245: Motor:
	dummyFieldName3246: Maksimum Ortam Sıcaklığı:
	dummyFieldName3247: Pompa Sistemi:
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	dummyFieldName3250: Ağırlık:
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	dummyFieldName3255: 
	dummyFieldName3256: 
	dummyFieldName3257: 2"
	dummyFieldName3258: 400 Lt/Dk.
	dummyFieldName3259: 230/50 Hz, 400/50 Hz Motor Hz, 1 Kw, Termik Korumalı
	dummyFieldName3260: 40 C
	dummyFieldName3261: AISI 316, Mekanik Salmastralı
	dummyFieldName3262: Yok, Pompa Girişine Adblue Filtresi takılması Tavsiye Edilir
	dummyFieldName3263: Yok
	dummyFieldName3264: 14.5 Kg.
	dummyFieldName3265: 260x250x380
	dummyFieldName3266: 
	dummyFieldName3267: 
	dummyFieldName3268: 
	dummyFieldName3269: 
	dummyFieldName3270: 
	dummyFieldName3271: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3272: TDR2000001509
	dummyFieldName3273: 
	dummyFieldName3274: 
	dummyFieldName3275: 
	dummyFieldName3276: 
	dummyFieldName3277: MTS-808 AŞIRI DOLUM ÖNLEYİCİ SENSÖR SOKETİ - SIVI YAKITLAR
	dummyFieldName3278: Tankerin menhol kapağında bulunan aşırı dolum sensöründen gelen sinyal, dolum tesisinin sistemine iletir ve dolumun kapanmasını sağlar. 10 ve 5 PIN modelleri mevcuttur.
	dummyFieldName3279: Ebat (BxExD):
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	dummyFieldName3283: 
	dummyFieldName3284: 
	dummyFieldName3285: 
	dummyFieldName3286: 
	dummyFieldName3287: 
	dummyFieldName3288: 
	dummyFieldName3289: 
	dummyFieldName3290: 
	dummyFieldName3291: 
	dummyFieldName3292: 
	dummyFieldName3293: 165x100x145 mm
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	dummyFieldName3308: 
	dummyFieldName3309: 
	dummyFieldName3310: 
	dummyFieldName3311: TDR2000000580
	dummyFieldName3312: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3313: MİTES TM-2 MN MEKANİK NUMARATÖRLÜ AKARYAKIT SAYACI 10-100 LT/DK.
	dummyFieldName3314: Dünya’ nın 30' dan fazla ülkesinde kullanılan akaryakıt tankerlerin ve yüksek hacimli yakıt transfer tesislerinin tercihi, Mites’ in ürettiği MİTES TM-2 MN MEKANİK NUMARATÖRLÜ AKARYAKIT SAYACI…  MİTES ve MLB GROUP AR-GE desteği ile hızlı ve etkin çözüm…  Mites, bildiğimiz iş…
	dummyFieldName3315: Ürün Cinsi:
	dummyFieldName3316: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
	dummyFieldName3317: Sıvı Sıcaklığı:
	dummyFieldName3318: Doğruluk:
	dummyFieldName3319: Elektromanyetik Sınıf:
	dummyFieldName3320: Mekanik Sınıf:
	dummyFieldName3321: Numaratör:
	dummyFieldName3322: Ağırlık:
	dummyFieldName3323: Ebat (BxExD):
	dummyFieldName3324: Flanş Çapı:
	dummyFieldName3325: Sayaç Gövdesi:
	dummyFieldName3326: Hava Ayırıcı Gövdesi:
	dummyFieldName3327: 
	dummyFieldName3328: 
	dummyFieldName3329: Motorin-Kerosen
	dummyFieldName3330: -25°C / 55°C
	dummyFieldName3331: -20°C / 50°C
	dummyFieldName3332: % ±0.5
	dummyFieldName3333: E2
	dummyFieldName3334: M2
	dummyFieldName3335: MC 01 (Mekanik)
	dummyFieldName3336: 38.5 kg
	dummyFieldName3337: 500x500x315 mm
	dummyFieldName3338: 1"
	dummyFieldName3339: Döküm Demir (PIG GG25)
	dummyFieldName3340: Döküm Alüminyum (AlSi10Mg)
	dummyFieldName3341: 
	dummyFieldName3342: 
	dummyFieldName3343: 
	dummyFieldName3344: 
	dummyFieldName3345: 
	dummyFieldName3346: 
	dummyFieldName3347: MTS1000000000
	dummyFieldName3348: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3349: MİTES MTS 20 MN MEKANİK NUMARATÖRLÜ AKARYAKIT SAYACI 70-700 LT/DK.
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	dummyFieldName3818: API vanalar, akaryakıt tankerlerindeki tahliye işlemleri için kullanılan önemli bir parçadır. Her bir bölmedeki akaryakıtın dışarıya tahliyesini sağlamak için kullanılır. API vanalar, standart ölçülerde tasarlanmıştır ve boşaltım tesisatına kolaylıkla monte edilebilirler. API vanalarının en önemli avantajlarından biri, Uluslararası standartlarda kabul görmüş dış kaplin ölçüsüne sahip olmalarıdır. Bu sayede alt dolum işlemleri de gerçekleştirilebilir.  API vanalar, akaryakıt tankerlerindeki akaryakıtın güvenli bir şekilde dışarıya tahliyesini sağlar. Valf gövdesi, hafif alüminyum alaşımlı malzemeden imal edilir ve iç bileşenleri paslanmaz çelikten yapılmıştır. API vanaları, EN 13083 standardına uygunluk gösterirler.
	dummyFieldName3819: İlgili Standart:
	dummyFieldName3820: Maksimum Basınç:
	dummyFieldName3821: Çalışma Sıcaklığı:
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	dummyFieldName3836: Alüminyum (Etial 171)
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	dummyFieldName3852: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3853: MTS-809 TANKER BOŞALTIM ADAPTÖRÜ - 4x3 DÜŞÜRÜCÜ ADAPTÖR
	dummyFieldName3854: Akaryakıt tankerleri için üretilen ürünümüzün geniş ucu alttan boşaltım API vanasına diğer ucu kompozit boşaltım hortumuna bağlanır. Kilitleme mekanizması sayesinde güvenli dolum sağlar. İç contası motorin ve benzin türevi yakıtlar için uygundur.
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	dummyFieldName3859: 
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	dummyFieldName3869: Kolay ve hızlı kilitlemeye uygun tasarım,
	dummyFieldName3870: Alaşımlı alüminyum malzemeden imal edilmiş uzun ömürlü ve dayanıklı
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	dummyFieldName3872: ADR 4.3.4.1.1'e uygun ürün,
	dummyFieldName3873: 3 bar ile test edilmiştir.
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	dummyFieldName3888: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3889: MTS 630 PALETLİ POMPA 2 1/2"
	dummyFieldName3890: Pompa mili ile eksenlenmiş rotor üzerinde bulunan paletlerin, akaryakıtı dışarıdan emerek yüksek debi ile çıkışa aktarması mantığıyla çalışır. Kullanılacak akaryakıt türüne göre palet seçimi yapılabilir. Kompozit malzemeden üretilmiş paletler sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Zorlama, pislik vb sebeplerden dolayı pompa içinde oluşabilecek olumsuz bir durumda paletler kırılacağından kolay ve uygun fiyatla değişim sayesinde diğer pompa tiplerine oranla daha uzun ömürlüdür. Akaryakıt için özel olarak üretilmiştir. Mil üzeri sızdırmazlık için mekanik salmastra kullanılmaktadır.
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	dummyFieldName3894: Maksimum Devir:
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	dummyFieldName3923: TDR2000001412
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	dummyFieldName3925: MTS 700 AKARYAKIT TANKER FİLTRESİ
	dummyFieldName3926: Genellikle akaryakıt tankerlerinde kullanılmakla birlikte akaryakıt içerisinde bulunan partiküllerin hat üzerindeki ekipmanlara ve akış kontrol ünitelerine zarar vermesini önlemek amacıyla üretilen hat tipi filtrelerdir. İç filtresi paslanmaz çelik temizlenebilir ve değiştirilebilir tiptir. Giriş-çıkış flanşı standart üretimde 2" olmakla birlikte talebinize istinaden farklı ölçülerde flanş ile sevk edilebilir.
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	dummyFieldName3933: Ağırlık:
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	dummyFieldName3945: 50 mikron / SS316
	dummyFieldName3946: Döküm Demir (PIG GG25)
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	dummyFieldName3961: MC 01 MEKANİK TANKER SAYAÇ NUMARATÖRÜ
	dummyFieldName3962: Yüksek debili yakıt transferleri için üretilmiş uzun ömürlü mekanik numaratördür.  Mites ve MLB GROUP'un AR-GE desteği ile hızlı ve etkin çözüm sunar...  Mites, bildiğimiz iş...
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	dummyFieldName3966: Çalışma Sıcaklığı:
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	dummyFieldName3976: 
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	dummyFieldName3981: Optimum kullanım ömrü için ortamına uygun periyodik yağlama takibi
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	dummyFieldName3996: Ürün Kodu:
	dummyFieldName3997: MİTES TM-1 EN ELEKTRONİK NUMARATÖRLÜ AKARYAKIT SAYACI
	dummyFieldName3998: Dünya'nın 30'dan fazla ülkesinde kullanılan akaryakıt tankerleri ve yüksek hacimli yakıt transfer tesislerinin tercihi, Mites'in ürettiği MİTES TM-1 EN ELEKTRONİK NUMARATÖRLÜ AKARYAKIT SAYACI'dır.  RS 485 çıkışı sayesinde otomasyona uyumlu olan bu sayaç, Mites ve MLB GROUP AR-GE desteği ile hızlı ve etkin bir çözüm sunmaktadır.
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	dummyFieldName4000: Ortam Çalışma Sıcaklığı:
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	dummyFieldName4002: Doğruluk:
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	dummyFieldName4011: 
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	dummyFieldName4014: -25 C / 55 C
	dummyFieldName4015: -10 C / 50 C
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	dummyFieldName4019: MC 02 (Unimep, Elektronik)
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	dummyFieldName4021: 450x510x495 mm
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	dummyFieldName4023: Döküm Demir (PIG GG25)
	dummyFieldName4024: Döküm Alüminyum (AlSi10Mg)
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	dummyFieldName4031: MTS1000000005
	dummyFieldName4032: Ürün Kodu:
	dummyFieldName4033: MİTES 3 INC D-D KOMPOZİT HORTUM
	dummyFieldName4034: Mites'in "Tanker Boşaltma Ekipmanları" kategorisinde kullanıma sunduğu, akaryakıt kompozit hortumları, TS ve EN normlarına göre 3" olarak piyasaya sunulmuştur. Özel ölçüler için lütfen irtibata geçiniz. EN 13765:2018 standartlarına uygun, maksimum 10 bar dayanımlı, emiş ve ikmal için üretilmiş, üzerinde statik yük biriktirmeyen (antistatik) "MİTES 3 INC D-D KOMPOZİT HORTUM"larımız, "MİTES 4"-3" MEKANİK DOLUM DİRSEĞİ" ile birlikte "Türkiye'nin en çok tercih edilen Akaryakıt İstasyonu Yeraltı Tank Boşaltım Hortumu"dur. Hortumlarımız ile birlikte kullanılan Mites 4"-3" Mekanik Dolum Dirseği MLB GROUP tesislerinde MİTES markasıyla üretilerek dünya istasyonlarının kullanımına sunulmaktadır.
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	dummyFieldName4049: EN 13765:2018
	dummyFieldName4050: 3" Kompozit Akaryakıt Boşaltım, Emiş ve İkmal Hortumu
	dummyFieldName4051: 10 Bar (1.000 kPa)
	dummyFieldName4052: 3" Alüminyum Dişi Kamlok
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	dummyFieldName4055: 
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	dummyFieldName4069: MİTES API VANA KAPAĞI
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	dummyFieldName4104: Ürün Kodu:
	dummyFieldName4105: MTS 650 EX BRONZ DİŞLİ POMPA
	dummyFieldName4106: Benzin, motorin ve türevi akaryakıt transferi için üretilen bir pompadır. Yüksek emme-basma kapasitesi ve diğer pompa tiplerine göre düşük gürültü seviyesi gibi avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. Bu pompa, hilal tipi içten dişli pompa olarak da adlandırılır. Pompa tahrik mili, pinyon dişliyi tahrik ederek döndürür; pinyon dişlisi de iç ayna dişliyi (Rotoru) tahrik eder ve akışkanın dönen dişler ve sabit hilalin oluşturduğu boşlukları doldurmasını sağlar. Pompanın dış dişlisi ve pinyon dişlisi birlikte çalışarak, akışkanı pompanın dışına basınçla sevk eder. Hilal, düşük basınçlı pompa girişini yüksek basınçlı pompa çıkışından ayırır. Bu model, yıllardır ülkemizde tanker sayaçları için tercih edilen bir modeldir. Tankerlerde, yavru şanzımandan gelen tahrik aracılığıyla çalışır.
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	dummyFieldName4140: Ürün Kodu:
	dummyFieldName4141: MİTES TM-2 MNEX MEKANİK NUMARATÖRLÜ BENZİN-JET A1 SAYACI 10-100 LT/DK.
	dummyFieldName4142: MLB Group AR-GE desteği ile üretilen sayacımız özellikle benzin, Jet A1 gibi uçak yakıtı türevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, MID ve ATEX sertifikalı bir üründür.  Mites, bildiğimiz iş...
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	dummyFieldName4147: Elektromanyetik Sınıf:
	dummyFieldName4148: Mekanik Sınıf:
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	dummyFieldName4163: MC 01 (Mekanik)
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	dummyFieldName4165: 500x500x315 mm
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	dummyFieldName4177: AKARYAKIT TANKERI BOŞALTMA DIRSEGI - 3X4 INC
	dummyFieldName4178: Dolum Dirseği olarak da bilinen ürünümüz, akaryakıt tankerlerinden yer altı tanklarına yakıt boşaltımı için üretilmiştir. 1. kalite alüminyumdan üretilmiş dirseğimizin kilitleme tırnakları ATEX gereğince kıvılcım çıkarmayan bronz malzemeden yapılmıştır.  Seri üretimde tankerden gelen hortuma bağlanan giriş 3", yer altı tankına takılan çıkışı 4" olmaktadır. Siparişe özel olarak iki tarafın da 4" olarak üretilmesi ya da farklı aparatlarla istenilen giriş-çıkış ölçüsü sağlanabilmektedir.  Contaların tamamı Viton malzemeden imal edilmiştir. Yakıt akışının miktarını ve devamlılığını takip edebilmeniz için şeffaf gözetleme camı bulunur.
	dummyFieldName4179: Ebat (BxExD):
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	dummyFieldName4209: 
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	dummyFieldName4211: MPS1000000056
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	dummyFieldName4213: MİTES BUHAR GERI DÖNÜŞÜM KOMPOZİT HORTUMU - BGD HORTUMU
	dummyFieldName4214: ADR yani "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" e uygun olarak üretilen akaryakıt tankerlerinde benzin taşırken, dolum tesisinden akaryakıt istasyonuna gelinceye kadar atmosfere buhar salınımı yapılmaz. Akaryakıt istasyonunda yer altı tankına benzin boşaltımı yaparken buharın atmosfere karışmaması için bu hortum tanker ile yer altı tank nefesliğinde bulunan Mites MVR Buhar Geri Dönüşüm Adaptörü'ne bağlanır. BGD Hortumu 3" 5 metre, iki ucu 4" lik özel alüminyum bağlantı başlığı ile üretilmektedir. Özel metraj talepleri için lütfen iletişime geçiniz.  
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	dummyFieldName4246: 
	dummyFieldName4247: MTS1000000208
	dummyFieldName4248: Ürün Kodu:
	dummyFieldName4249: MTS-806 TANKER BASINÇ/VAKUM VENTİLİ - P/V NEFESLİK
	dummyFieldName4250: Akaryakıt tankerlerinde dolum ve boşaltım esnasında oluşan tank içi basıncın dengelenmesinde kullanılan çok önemli bir üründür. Alttan dolum esnasında tanker içindeki sıkışan havanın oluşturduğu basıncı dışarı tahliye ederken, yakıt boşaltımı esnasında oluşan tanker içi vakum için dışarıdan hava girişini sağlayarak tanker içindeki basıncı dengelemiş olur. 2" lik ölçüsüyle menhol kapağının üzerine monte edilir. Alev kapağı filtresi mevcuttur.  Not: Sağlıklı çalışması için filtresinin tıkanmamış olması çok önemlidir.
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	dummyFieldName4264: 
	dummyFieldName4265: EN14595:2016, EN ISO 16852:2016 (Part 7.3.2.1), EN 12972:2018
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	dummyFieldName4267: 10 kPa (100 mbar)
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	dummyFieldName4269: 30 kPa'da (300mbar) 250 m3/saat hava
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	dummyFieldName4284: Ürün Kodu:
	dummyFieldName4285: MTS 300 YILDIZ DİŞLİ POMPA
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	dummyFieldName4322: Dünya'nın 30'dan fazla ülkesinde kullanılan akaryakıt tankerleri ve yüksek hacimli yakıt transfer tesislerinin tercihi, Mites'in ürettiği MİTES TM-2 EN Elektronik Numaratörlü Akaryakıt Sayacı'dır. RS485 çıkışı sayesinde otomasyona uyumlu olan bu sayacın Mites ve MLB Group AR-GE desteğiyle hızlı ve etkin çözümler sunması mümkündür. Mites, bildiğimiz iş...
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	dummyFieldName4358: Akaryakıt tankeri üzerinde bulunan her bir menhol kapağına monte edilir. Optik sensör, ilgili bölme yeterli doluma ulaştığında aşırı dolum önleyici sokete sinyal göndermektedir. Bu sinyal, alt dolumun yapıldığı rafineride bulunan sistem tarafından algılanır ve alt dolum işlemi sonlandırılır. Bu sayede yakıtın taşması engellenmiş olur. Optik sensör, kullanılacak olan sokete göre 5 kablolu veya 2 kablolu olarak üretilmektedir. Her bir tip ürün için P&amp;ID diyagramları farklılık göstermektedir.
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